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Гербициды — Дикопур М, ВР (750 г/л МЦПА кислоты),
Дикопур Топ, ВР (344 г/л 2,4-Д кислоты+120 г/л дикамбы кислоты),

Дикопур Ф, ВР (600г/л 2,4-Д кислоты), Иканос, МД (40г/л никосульфурона),
Эстет, КЭ (600г/л 2,4 -Д кислоты в виде сложного 2-этилгексилового эфира);

Кредит Икстрим, ВРК (540 г/л глифосата кислоты);

Килео, ВРК (240 г/л глифосата кислоты в виде изопропиламинной соли+
160 г/л 2,4-Д кислоты в виде 3-алкиламинопропилдиметиламинной соли); 

Инсектициды — Кайзо, ВГ (50 г/кг лямбда-цигалотрина);

Протравитель семян — Нуприд 600,КС (600 г/л имидаклоприда);

Регуляторы роста растений — Стабилан, ВР (460 г/л хлормекватхлорида);

Фунгициды — Купроксат, КС (345 г/л меди сульфата трехосновного).
       

                                                                                                                              

на правах рекламы

Тел./факс: +7 (495) 795-06-45, моб. 8-985-205-06-76
e-mail: anastasia.matveeva@ru.nufarm.com
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Капитальное строительство 
гражданских и промышлен-
ных зданий чаще всего пред-
ставляется с существенными 
материальными и временны-
ми затратами, необходимыми 
для их возведения. Как сокра-
тить эти затраты без ущерба 
качеству, надежности и долго-
вечности возводимых зданий?

Практичной и достаточно 
экономичной альтернативой 
может стать бескаркасное 
арочное строительство.

Данное строительство имеет 
широкий диапазон применения, 
можно создавать объекты с 
утеплением или без него, а 
также со всеми необходимыми 
коммуникациями можно 
возводить ангары, склады, 
торговые центры, спортивные 
залы, мансарды и другое... А 
привлекательный внешний 
вид таких зданий позволяет им 
вписаться в любой ландшафт.

Сама технология такого 
строительства довольно проста 
и эффективна - специальное 
оборудование формует стальные 
рулоны в прочные строительные 
панели, которые затем крепятся 
между собой с помощью 
забортовочной машины без 
применения соединительных 
метизных элементов. При 
этом получаются абсолютно 
герметичные всепогодные 
самонесущие конструкции. 
Готовые панели устанавливаются 
на фундаменте, при монтаже 
можно запланировать окна, двери 
(ворота), витражи, декоративные 
элементы, врезки и пристройки. 
Рулонная сталь, применяемая 
при таком строительстве, может 
быть оцинкованная либо иметь 
лакокрасочное (полимерное) 
покрытие. Можно строить здания 
с утеплением или без него.

Генеральный Подрядчик и Проектировщик:
ООО «АнгарПоволжье»
тел.: 8-800-100-22-46 (звонок по РФ бесплатный)
тел.: 8 (3532) 27-06-77   факс: 8 (3532) 70-66-37
email: zakaz@angar-pfo.ru   сайт: www.angar-pfo.ru
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Экономичная технология бескаркасного 
арочного строительства

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДЛЯ ВОЗВОДИМЫХ 
БЕСКАРКАСНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ:
•	 ширина	от	6	до	24	метров;
•	 длина	не	ограничена;
•	 допустимая	масса	снегового	покрова	

-	480	кг/кв.	м;
•	 предельно	 допустимая	 скорость	

ветра		-	200	км/ч;
•	 расчетная	 температура	

эксплуатации	от	+60	до	-60	0С;
•	 срок	 полезной	 эксплуатации	

сооружений	-	более	50	лет;
•	 сооружения	сейсмически	устойчивы.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ:

•	 не	 требуются	 опорные	 колонны,	
балки,	фермы,	прогоны;

•	 не	 требуются	 соединительные	
элементы,	болты,	гайки,	гвозди;

•	 	высокоточное	изготовление	панелей	
заданных	размеров	и	форм;

•	 	изготовление	всех	деталей	на	месте	
монтажа;

•	 скорость	 изготовления	 и	 монтажа	
конструкций	—	до	200	кв.	м	за	день;

•	 	возможность	установления	разгру-
зочно-подьемных	механизмов	внутри	
сооружения.

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ: 
•	 хранилища	 сельскохозяйственной	

продукции;
•	 производственные	 помещения	

различного	назначения	и	склады;
•	 авиационные	ангары;
•	 спортивные	 сооружения,	

выставочные	залы;
•	 объекты	 социально-бытового	

комплекса;
•	 мансарды,	 ремонт	 кровли	 без	

демонтажа	старой;
•	 мастерские,	 станции	 по	 ремонту,	

гаражи.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•	 короткие	 сроки	 возведения	 зданий.	

Сооружение	 площадью	 1000	 кв.	 м	
монтируется	всего	2	недели;

•	 прочность	и	долговечность	готовых	
конструкций;

•	 сравнительно	низкая	себестоимость	
строительства	 по	 такой	
технологии;

•	 экономичная	 и	 простая	технология,	
которая	 не	 требует	 применения	
опорных	 колонн,	 балок,	 ферм,	
прогонов,	 а	также	 соединительных	
элементов,	болтов,	гаек,	гвоздей;

•	 идеальная	 герметичность	
конструкции,	 которая	 достигается	
при	 использовании	 электрической	
закаточной	машинки.
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Владимир Свеженец принял участие в форуме малого 
и среднего предпринимательства «Взгляд в будущее» в 

Республике Татарстан
8 сентября директор Департамента развития сельских территорий Владимир Свеженец в 
рамках рабочей поездки в Республику Татарстан принял участие в форуме малого и среднего 
предпринимательства «Взгляд в будущее».

 Выступая с докладом на тему: «Государственная 
поддержка и инновации в развитии сельского 
предпринимательства и ее инфраструктуры – важнейшая 
задача агроэкономической политики Российской Федерации», 
директор департамента отметил, что одним из важнейших 
вопросов развития сельских территорий сегодня является 
развитие малых форм хозяйствования и сельхозкооперативов.
 «Мы уделяем пристальное внимание развитию 
малых форм хозяйствования и с каждым годом увеличиваем 
поддержку фермеров. Помимо развития производства 
малый агробизнес обеспечивает заселение сельских 
территорий, занятость, выполняет селообразующие 
функции», - отметил директор департамента.
 В 2015 году в Госпрограмму развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 
введена новая форма поддержки – гранты для развития 
материально-технической базы сельхозкооперативов. 
Максимальный размер гранта составляет 70 млн рублей.
 В 2016 году соглашения на выделение субсидий 
сельхозкооперативам заключены с 42 регионами на общую 
сумму 900 млн рублей. Планировалось оказать поддержку 
92 кооперативам. По данным регионов, по состоянию на 1 
сентября текущего года гранты уже получили 150 кооперативов.
 В 2017-2020 годах из федерального бюджета на эти 
цели предусмотрено выделение до 1,5 млрд рублей ежегодно.
 Директор департамента подчеркнул, что по 
поручению министра сельского хозяйства РФ Александра 
Ткачева до регионов доведен план-задание по созданию 
в 2016-2017 годах не менее 1500 сельхозкооперативов 
с учётом региональной специфики и особенностей.
 «Поддержка малых форм хозяйствования и 
сельхозкооперации – это одно из приоритетных направлений 
деятельности Минсельхоза России, эффективный механизм 
развития мелкого и среднего сельхозпроизводства, сохранения 
фермеров и личных (подсобных) хозяйств на отдаленных 
сельских территориях и в конечном итоге – основа для 
устойчивого развития регионов», - отметил Владимир Свеженец.
 В рамках визита в республику состоялась рабочая встреча 
директора департамента Минсельхоза России с заместителем 
премьер-министра Республики Татарстан – министром 
сельского хозяйства и продовольствия  Маратом Ахметовым, на 
которой обсуждались актуальные вопросы развития отрасли. 
Также Владимир Свеженец ознакомился с деятельностью 
сельскохозяйственного кооператива по производству мяса 
птицы, получившего в 2016 году грантовую поддержку. 
 В Казани директор Департамента развития сельских 
территорий Минсельхоза России Владимир Свеженец 
посетил ОАО «Агропромышленный парк «Казань».

 
 ОАО «Агропромышленный парк «Казань» 
– современный многофункциональный комплекс, 
имеющий в своей структуре производственную, 
складскую, торговую зоны открытого и закрытого типа и 
сопутствующую инфраструктуру. В комплексе осуществляют 
деятельность 267 резидентов, создано 700 рабочих мест.
 Владимир Свеженец высоко 
оценил деятельность комплекса.
 «Вы на 5-7 лет ушли вперед по сравнению 
с другими регионами России в части развития 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 
системы агропромышленного парка. Здесь созданы все 
условия для сельхозтоваропроизводителей», – отметил он.
 «Необходимо и дальше развивать кооперацию 
фермерских хозяйств и личных подворий с 
агропромпарком», – добавил Владимир Свеженец.

Источник: Пресс-служба Минсельхоза России, Департамент 
развития сельских территорий

Минсельхоз России открывает официальные 
аккаунты в социальных сетях

5 сентября Минсельхоз России открывает 
официальные аккаунты в социальных сетях 
Facebook, Instagram и Twitter.

 Аккаунты в социальных сетях – это 
дополнительная возможность сделать деятельность 
Минсельхоза России открытой и доступной для граждан, 
а также предоставить актуальную информацию в 
доступном для широкого круга пользователей формате.
 «Через страницы в социальных сетях наши 
подписчики смогут следить за деятельностью Минсельхоза 
России, региональных органов управления АПК, а также 
оценивать научный и производственный потенциал 
отрасли и развитие сельского хозяйства в целом. Сегодня 
агропромышленный комплекс является неотъемлемой частью 
экономики страны. Уверен в том, что данная информация 
будет для наших читателей полезной», - прокомментировал 
министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.
 Через официальные страницы можно будет 
узнать о предстоящих мероприятиях главного аграрного 
ведомства страны, текущей ситуации в отрасли, людях 
труда, предприятиях агропромышленного комплекса, а также 
получить инструкции и рекомендации по актуальным вопросам.

Источник: Пресс-служба Минсельхоза России
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РазбРосной посев 
издРевле пРименяется в 
с.х. и является одним из 
наиболее экономичных 
и пРактичных способов 
посева. 
для его Реализации в ес 
шиРокое пРименение 
находят сеялки компании  
LEHNER с 12-вольтовым 
пРиводом.

СЕЯЛКА СЕМЯН И УДОБРЕНИЙ

Сеялки «Super Vario» в ряде хозяйств РФ показали высокую технологическую и эргономическую эффективность.
Один агрегат за смену может засеять 40–50 га, а при благоприятных условиях – до 60–70 га. 

Расход дизельного топлива по сравнению с традиционными способами посева на 1 га уменьшается в среднем на 3 л. 
Существенно сокращаются затраты на подготовительные работы и на переезды машинно-тракторного агрегата

Основные характеристики 
сеялки «Super Vario»: 
■ посев всех видов семян трав и мас-

личных культур;
■ привод от 12 в системы трактора;
■ полностью автоматическое управ-

ление из кабины через бортовой 
компьютер;

■ ширина разбрасывания от 2 до 24 м.
■ устанавливается на культиваторах, 

боронах, дискаторах, зерновых 
сеялках, картофелесажалках, ком-
байнах, квадрациклах, автомобилях;

■ благодаря высокоэффективной 
системе дозирования и компьютер-
ному управлению возможно точно 
настраивать норму высева и ширину 
разбрасывания семян и удобрений 
в соответствии с рабочей шириной 
орудий;

■ совмещение операций почвообра-
ботки, посева и/или внесения удо-
брений обеспечивает сокращение 
расходов, уменьшение уплотнения 
почвы и повышает экологическую 
эффективность технологий.
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«АВТОМЕХКОМПЛЕКТ»  склад: Московская обл.

Сеялки: СЗ-3,6; СЗТ-3,6; СПУ-4; СПУ-6; СТВ-12
Разбрасыватели: МВУ-5; РЖТ-4; МЖТ-11
Косилки: КРН-2,1; КИР-1,5; КДН-210; Л-501
Транспортеры: ТСН-2Б; ТСН-ЗБ; ТСН-160
Кормораздатчики: РКТ-10; КТУ-10; КТ-6
Молоковозы: на базе ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ
Культиваторы: КПС-4Г; АКШ-6; АКШ-7,2;
КРНВ-5,6; КОН-2,8
Грабли: ГВР-630; ГВР-6; ГВК-6
Зернометатели: ЗМ-60, ЗМ-90
Прицепы: 2ПТС-4.5; ПСГ-6,5
Дробилки зерна: ДБ-5; ДМ-4
Бульдозерное оборудование на трактор:
ДТ-75; Т-150; МТЗ-1221; К-700; Т-25.
Жатки: ЖВН-6Б; ЖБВ-4,2; ЖЗБ-4,2; ЖВП-4,9; 6,4.
Каток водоналивной 3 КГВП-6 м
Картофелесажалки: Л-207; Л-201.
Картофелекопалки: КТН-2В; КСТ-1,4; Л-651

(495) 920-20-26, 393-13-02

ПОГРУЗЧИК
ФРОНТАЛЬНЫЙ

УСИЛЕННЫЙ
ФГП-0,5
навесное

оборудование
на трактора

МТЗ, ЮМЗ

с ковшом 0,8 куб. м
грузоподъемность — 1 т.

ПЭ-Ф-1БМ (МТЗ, ЮМЗ)
погрузчик грейферный
комплектуется набором
сменных рабочих органов:

1. Грейфер
2. Вилы (Когти)
3. Бульдозерный
     отвал
4. Экскаваторная
     лопата

Предлагаем запчасти ПЭ-Ф1-БМ
(гидроцилиндры, редукторы, колонны, рукоять,
шестерни, гидрозамок, гасители, РТИ и др.)

ООО «ТРИЕР», г. Рязань
Тел.: (4912) 28-93-99
Моб.: 8-915-605-76-46

ПБ 16.01.607
ПРФ-145, ПРФ-180ГВК-1-10б ГВК-603/627 ГВР-08601 СЗПГ-10

КШУ

Борго Нож КРН

ТПФ 45.02.603

Зуб бороны 
 (6мм, 8ММ.) ГВВ- 31603

ГВК-3м (Польша) ГПК-6,1

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Изготовление пружин по вашим 

чертежам, образцам
ï
ð
î
è
çâ

î
ä
è
ò 

è
 ð

å
à
ë
è
çó

å
ò: Êóëüòèâàòîðû íàâåñíûå

êîìáèíèðîâàííûå ÊÍÊ-4,0;
ÊÍÊ-7,2; ÊÍÊ-8,5; ÊÍÊ-10

Êóëüòèâàòîðû ïðèöåïíûå
êîìáèíèðîâàííûå ÊÏÊ-4,5; ÊÏÊ-7,2;
ÊÏÊ-8; ÊÏÊ-8,5; ÊÏÊ-12, ÊÏÊ-12,04 (12ì);
ÊÏÊ-12,04À (8ì); ÊÏÊ-12,04Á (10ì) 

Ïî÷âîîáðàáàòûâàþùèå
àãðåãàòû óíèâåðñàëüíûå
êîìáèíèðîâàííûå ÏÀÓÊ-3,6;
ÏÀÓÊ-4,5; ÏÀÓÊ-6,0

Ñåÿëêà-êóëüòèâàòîð ÑÊÏØ-6,0

Áîðîíà ãèäðîôèöèðîâàííàÿ
ïðóæèííàÿ ÁÃÏ-12; 15; 18; 24Ì

440604, РФ, г. Пенза, ул. Гладкова, 11
т./ф.: (8412) 68-32-08, 68-08-32, 68-42-42

www.agropenza.ru    e-mail: agropenza@bk.ru
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Предлагает сельскохозяйственную технику:
► Косилки: КРН-2,1М; КДН-210; КСФ-2,1; КИР-1,5 
► Грабли: ГВР-630, ГВР-6Р, ГВК-7 
► Пресс-подборщики: ПРФ-110, 145, 180, Z-224  прес. мех-м, з/ч
► Плуги: ПЛН-3, 4, 5, 8. ► Оборотные плуги: МТЗ-1221, К-700
► Бороны: БДТ-7; БДТ-3,0; БЗСС-1,0. ► Дискаторы: БДМ 6-4
► Агрегаты: АГ-2,4; УДА-4,5;  АКШ-6,0; АКШ-7,2
► Сеялки: СЗ-3,6, СЗ-5,4, СПУ-4Д, СПУ-6Д, СЗМ-400
► Жатки: КСК-100, Е-302, Е-281, ЖВН-6Б, ЖЗБ-4,2
► Карт. копат.: КСТ-1,4, КТН-2В. ► Карт. сажалки: Л-201, 202, 207
► Транспорт.: ТСН-3Б, 2Б, 160. ► Насосы: НЖН-200, НЦИ-Ф-100
► Дробилки: КД-2А, ДБ-5, ДМ-4, КУ-2. ► Изм. кормов: ИР-1,8   
► Разбрас. удобрений:  Л-116, РУ-1600, МЖТ-11, РЖТ-4
► Погрузчики: ПЭФ-1БМ,  ПКУ-08, ПФС-0,75, вилы, когти.
► Прицепы: 2ПТС-4,5, ППТС-12,  ПСГ-6,5 (герметичный)  
► Измельчители смесители кормораздатчики: АКМ-9.
► Кормораздатчики: РКТ-10, РММ-5 
► Бульдозерное оборудование:  МТЗ-82, ДТ-75, Т-150
► Коммун. навески. Тракторы: ВТЗ-30, МТЗ-82, ДТ-75

Покупает с/х технику оптом и з/части

ООО «Агроарсенал», г. Москва,
Тел./факс: (925) 542-15-53,  (495) 558-89-56

www.agroarsenal.tiu.ru      liberti-sx@yandex.ru

Предлагает сельскохозяйственную технику:
Косилки:  
Грабли: ГВР-630, ГВР-6Р, ГВК-7 
Пресс-подборщики: ПРФ-110, 145, 180, Z-224  прес. мех-м, з/ч
Плуги: ПЛН-3, 4, 5, 8. 
Оборотные плуги: МТЗ-1221, К-700
Бороны: БДТ-7; БДТ-3,0; БЗСС-1,0. 
Дискаторы: БДМ 6-4
Агрегаты: АГ-2,4; УДА-4,5;  АКШ-6,0; АКШ-7,2
Сеялки: СЗ-3,6, СЗ-5,4, СПУ-4Д, СПУ-6Д, СЗМ-400
Жатки: КСК-100, Е-302, Е-281, ЖВН-6Б, ЖЗБ-4,2
Карт. копат.: КСТ-1,4, КТН-2В. 
Карт. сажалки: Л-201, 202, 207
Транспорт.: ТСН-3Б, 2Б, 160. 
Насосы: НЖН-200, НЦИ-Ф-100
Дробилки: КД-2А, ДБ-5, ДМ-4, КУ-2. 
Изм. кормов: ИР-1,8   
Разбрас. удобрений:  Л-116, РУ-1600, МЖТ-11, РЖТ-4
Погрузчики: ПЭФ-1БМ,  ПКУ-08, ПФС-0,75, вилы, когти.
Прицепы: 2ПТС-4,5, ППТС-12,  ПСГ-6,5 (герметичный)  
Измельчители смесители кормораздатчики: АКМ-9.
Кормораздатчики: РКТ-10, РММ-5 
Бульдозерное оборудование:  МТЗ-82, ДТ-75, Т-150
Коммун. навески. Тракторы: ВТЗ-30, МТЗ-82, ДТ-75

КРН-2,1М; КДН-210; КСФ-2,1; КИР-1,5
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www.seltz.ru

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
к Т-150, ЮМЗ, Т-16
к двигателям СМД

г. Белгород, 308006,
ул. Корочанская, 132А, оф. 222
т.: (4772) 21-30-29, 21-74-85   e-mail: cxt3@mail.ru

г. Харьков,
т./ф.: 8-10-38-(057) 719-85-92
e-mail: serg.ved@ukragro.kharkov.ua
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ООО НПФ «Технофарм» - дистанционное 
лечение и гуманные средства отлова 

бродячих 
 ООО НПФ «Технофарм» создано в 1991 году. 
На предприятии постоянно ведутся разработки эф-
фективных средств и оборудования для различных на-
правлений, где необходимо использовать специальные 
знания. В основе всех разработок — богатый опыт не 
только сотрудников фирмы, а и опыт отечественных 
предприятий и зарубежных 
фирм: НИИ Машиностроения, 
Кировского ВНИИ Охотни-
чьего хозяйства и зверовод-
ства, Ижевского и Златоустов-
ского механических заводов, 
ГУП «Инженерный центр-
Полигон»; Telinject, Герма-
ния; CupChur, США и других.
 Небольшой, но друж-
ный коллектив фирмы «Тех-
нофарм» - заслуженный об-
ладатель большого количества 
наград. В 2010, 2011 и 2012 годах предприятие ста-
новилось лауреатом и дипломантом Всероссийского 
конкурса программы «100 лучших товаров России», в 
2010 году - награждено золотой медалью «Innovations 
for investments to the future» Американо-Российско-
го Делового Союза. В 2014 году фирма стала победи-
телем Межрегионального конкурса «Лучшие товары 
и услуги Поволжья», по результатам национального 
бизнес-рейтинга удостоено почетного звания «Лидер 
России 2015». НПФ «Технофарм» неоднократный ди-
пломант Премии Нижегородской области имени И.П. 

Кулибина. Более чем на два де-
сятка технических решений по-
лучены патенты на изобрете-
ния и полезные модели. 
 ООО НПФ "Техно-
фарм" - разработчик и про-
изводитель устройств и меха-
низмов для дистанционного 
лечения и гуманного отлова 
животных. Практически все 
разработки предприятия вы-
полнены на мировом уровне 

и защищены патентами, а некоторые не имеют ана-
логов в мировой практике и являются оригинальны-
ми в своей области применения; отмечены много-
численными грамотами, дипломами, медалями и 
призами на российском и международном уровнях. 

 ООО «Научно-производственное предпри-
ятие «Технофарм» - ведущая специализированная 
компания в России по содействию в оказании по-
мощи диким и домашним животным, птицам, мле-
копитающим, а также по защите, в определенных 
обстоятельствах, человека от агрессивных действий 
в отношении него со стороны животного мира.
 На базе разработки для спецподразделений 
МВД (изделие «НЕВОД») широко используется для 
отлова животных и птиц выпускаемое средство ско-
вывания движений биологических объектов-ССД. 
Нашли широчайшее применение, как в России, так в 
ближнем Зарубежье, разработанные в НПФ «Техно-
фарм» средства дистанционной инъекции животных 
с целью их лечения и гуманного отлова: «летающие» 
шприцы и дротики, которые могут использоваться 
с различной стандартной пневматикой на дальность 
до 50 метров. Также в последнее время используют-
ся, ввиду простоты конструкции и легкости в обра-
щении, выпускаемые фирмой механические орудия 
отлова животных— сетевые ловушки и всевозмож-
ные захватки с петлями. Заказчиками данной про-
дукции фирмы «Технофарм» являются зоопарки, 
цирки, дельфинарии, страусиные фермы, охотничьи 
хозяйства, зверофермы, заповедники, заказники. 
 При использовании вышеперечисленные 
устройства не 
исключают, а 
взаимно до-
полняют друг 
друга. Следу-
ет отметить, 
что все эти 
у с т р о й с т в а 
не являют-
ся оружием и 
не требуют регистрации в правоохранительных ор-
ганах. С 1995 года продукция предприятия постав-
ляется на более чем 4000 предприятий и организа-
ций всех регионов России, республик Белоруссии и 
Казахстана. В перспективе у фирмы — развитие от-
ношений с другими государствами – бывшими ре-
спубликами СССР. Но все же в приоритете фирмы — 
продвижение своей продукции на российском рынке.

Источник: http://tehnofarm.com
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Катки винтовые (ШВК) предназначены для прикатывания посевов или легкого боронования полей после уборки, обработки паров, 
заделки удобрений. Особенностью катков при прикатывании посевов является то, что семена всегда засыпаются нижней обычно 
увлажненной почвой, затем осуществляется ее подповерхностное прикатывание на глубину 1- 2 см меньше глубины посева, а верхний 
слой почвы дополнительно измельчается, вспушивается и ровным слоем распределяется по поверхности поля. Это обеспечивает 
создание оптимальных условий для накапливания влаги в зоне расположения семян и препятствует ее испарению, а также за счет 
процесса «сухого» полива накопление влаги в почве из атмосферы. 
Шириной захвата выпускаемых агрегатов составляет от 9 до 27м.

Культиваторы серии АПК предназначены для сплошной безотвальной обработки всех типов почв на глубину 4-16 см с одновременным 
прикатыванием поля. Ширина захвата агрегатов может составлять от 5.6, до 22 м. 

Культиваторы могут использоваться для предпосевной обработки почвы, ухода за парами и обработки полей после уборки. 
Поднимающиеся боковые крылья культиватора увеличивают маневренность агрегата в транспортном положении. В качестве рабочих 
органов могут использоваться рыхлительные лапы или культиваторные лапы.

Особенностью агрегатов является установка стоек рабочих органов под острым углом к поверхности обрабатываемого поля, что 
обеспечивает их самоочистку от пожнивных остатков. Механизм самоочистки происходит следующим образом, накапливаемые на стойках 
пожнивные соломистые остатки, подпираемые нижними слоями, постепенно, поднимаются по наклонным поверхностям стоек вверх и в 
какой-то момент отрываются от почвы, тогда как всегда одна из частей соломистых пожнивных остатков по одну из сторон стоек тяжелей 
другой, то происходит их скатывание со стойки в сторону большей по весу части, осуществляя тем самым очистку стоек рабочих органов.

В качестве шлейфа в агрегатах могут использоваться спаренные шевронные катки, трубно-планчатые катки или винтовые катки со встречной 
навивкой. Шевронные спаренные катки обеспечивают хорошее 
прикатывание и выравнивание поверхности  обрабатываемого поля, 
винтовые спаренные катки со встречной навивкой обеспечивают 
подповерхностное прикатывание поверхности обрабатываемого 
поля, формируя тем самым плотное семенное ложе с одновременным  
выравниванием и дополнительным рыхлением с вычесыванием 
мелких пожнивных остатков из поверхностного слоя почвы с их 
укладкой на поверхность обрабатываемого поля.

Сцепки прицепные гидрофицированные 
СПГ предназначены для работы с 
зубовыми боронами БЗСС 1.0, БЗТ-1.0. 
Агрегаты на базе сцепок СПГ применяются 
для ранневесеннего закрытия влаги, 
повторного боронования, довсходового и 
послевсходового боронования технических 
и зерновых культур, а также для осеннего 
послеуборочного боронования с целью 
провоцирования всходов, сорняков и 
падалицы.

Конструкция сцепок такова, что позволяет 
одному механизатору гидросистемой 
трактора переводить бороны БЗСС-1 или БЗТ-1.0 из рабочего положения в транспортное и обратно, а сам агрегат транспортировать без 
проблем как с поля на поле, так и на машинный двор по полевым дорогам или автомагистралям.

Разработаны и выпускаются гидрофицированные сцепки для навешивания этих борон в один ряд СПГ 9, 11, 15, 17, 21, 25, 27 и для 
навешивания в два ряда с шахматным расположением - СПГ-9-2, 11-2 (для тракторов МТЗ 80/82), СПГ 16-2, 18-2, 20-2, 22 2, 26-2, 28-2.

Катки кольчато-шпоровые предназначены для предпосевного и послепосевного 
прикатывания почвы, для разрыхления верхнего и уплотнения поверхностного слоев 
почвы, для разрушения корки почвы и выравнивания поверхности вспаханного поля. 

Шарнирно-пружинная система подвески рабочих секций катков 
обеспечивает поперечное и продольное копирование поверхности 
обрабатываемого поля, а шахматное расположение кольчато-шпоровых 
катков в секциях исключает забивание их почвой.

Особенности агрегата: 
Шарнирно-пружинная система подвески рабочих секций катков обеспечивает 

поперечное и продольное копирование поверхности обрабатываемого поля, а 
шахматное расположение кольчато-шпоровых катков в секциях исключает 
забивание их почвой.

Конструкция агрегата позволяет удобно и быстро переводить его из 
транспортного положения в рабочее и обратно, а также без проблем 
буксировать его по дорогам общего пользования. Транспортная скорость 
агрегата до 40 км/час.

Шириной захвата выпускаемых агрегатов составляет от 10 до 24м.

Зерноочистительные комплексы ЗАВ-20/40/50 и т.д. в том числе:
арматура металлическая, зернопровода, распределители, разделите-
ли, нории НПЗ 20, 2НПЗ-20, НПЗ-50,

· Триерные блоки, 
· Зерноочистительные машины, 
· Зернометатели.

· Запчасти к польским сушилкам: 
теплообменники, колбы, конуса, секции шахты, вентиляторы, цепные 
и шнековые транспортеры.
Производится большая номенклатура запчастей.  

Техника для почвообрабоТки

Диско-культиватор-глубокорыхлитель со шлейфом – многофункциональный 
почвообрабатывающий агрегат, позволяющий за счет сменных рабочих органов 
выполнять: дискование почвы до 180 мм, культивацию почвы до 160 мм, рыхление 
почвы на глубины 250-430мм. Эти операции могут выполняться агрегатом как 
отдельно, так и в различных комбинациях, например: дискование одновременно 
с  рыхлением. 

Эти операции могут выполняться агрегатом как отдельно, так и в различных 
комбинациях, например: дискование одновременно с  рыхлением. 

Агрегат с этой комбинации рабочих органов  целесообразно использовать 
взамен плуга. При этом рыхление почвы производится без оборота пласта, чем 
не нарушается взаимное расположение в почве аэробных и анаэробных бактерий. 
Это при заделке пожнивних остатков на глубину до 10-12 см, что обеспечивает 
агрегат, создает условия для увеличения содержания гумуса в почве, т.е. растет 
ее плодородие. 

В качестве шлейфа используются винтовые катки, трубчато-планчатые катки 
или зубопружинные бороны.

Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 2 до 20м
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ЧИСТОТА
ЗЕРНА

Основная часть зерна в нашей стране по-прежнему обрабатывается 
на типовых устаревших агрегатах и зерноочистительных комплексах. 
Это напрямую влияет на качество получаемого семенного материала 
и на продовольственную безопасность. 
Какие современные разработки может предложить отечественное 
машиностроение аграриям для качественной обработки зерна?

Основная проблема современного отечественного аграрного про-
изводства – вопрос устойчивости его продуктивности.

Особенно остро он проявился в условиях аномальной засухи 2010 
года. Она показала, что ключевой фактор снижения ее негативных 
последствий и сохранения продуктивности региональных растение-
водческих комплексов – высококачественные семена сортов и гибри-
дов, устойчивые к неблагоприятным условиям среды. Необходимое 
условие получения качественного зерна при высокой урожайности – 
высокотехнологичный семенной материал. Для этого отечественным 
сельхозтоваропроизво-дителям необходимы передовые технологии, 
качественная  зерноочисти-тельная техника, приспособленная функ-
ционально к специфическим, более тяжелым условиям работы, свя-
занным с повышенной влажностью и засорен-ностью поступающего 
на обработку материала 

В России компания «Осколсельмаш», используя передовые инновационные технологии, создала именно такую технику. Это очистители 
зерна фракционные ОЗФ-50 и ОЗФ-80. Они предназначены для предварительной, первичной и вторичной очистки зерновых колосовых и дру-
гих культур. Агрегаты являются многофункциональными по виду режимов очистки.

В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ
Предварительному очищению подвергают свежеубранное зерно 

с целью предотвращения увлажнения и заражения микроорганизма-
ми, а также очистки от сора и порчи от самосогревания. Эти операции 
следует производить в самые короткие сроки. После данной проце-
дуры материал должен содержать не более трех процентов сорной 
примеси, в том числе соломистой – не более 0,2 %, а вынос зерна ос-
новной культуры в отходы – в пределах 0,5 %. Основная цель этого 
этапа очистки – выделение из бункерного вороха крупных, мелких и 
легких сорных примесей с целью подготовки зерна к сушке и повыше-
ния эффективности последующей процедуры очищения.

Первичная очистка предназначена для выделения из материала, 
прошедшего предварительный этап, легкого, крупного и мелкого сора 
с целью доведения зерна до базисных кондиций на соответствующую 
культуру без учета трудноотделимых примесей, которые должны вы-
деляться при последующей операции. После однократной обработки 
исходного материала содержание в нем зерновых и сорных приме-
сей не должно превышать допустимых значений на соответствующую 
культуру. Для мягкой пшеницы, например, не более трех и одного 
процентов. Вынос зерна основной культуры в отходы должен быть не 
более двух процентов.

Вторичная очистка предназначена для выделения трудноотдели-
мых примесей, которые ранее по своим физико-механическим свой-
ствам не могли быть удалены. Данный этап – заключительная техно-
логическая операция, при которой семена доводятся до категории 
элитных (ЭС) по чистоте, например, в пшенице допустимо содержание 
не более пяти штук сорных растений на один килограмм и репродук-
ционных (РС) по содержанию семян других растений. Вынос зерна ос-
новной культуры в отходы – не более пяти процентов.

В 2014 году специалисты машиноиспытательной станции провели 
периодические испытания очистителя зерна фракционного ОЗФ-50 и 
ОЗФ-80, а также техники для погрузки и перелопачивания зерново-
го вороха в складских помещениях и открытых буртах, в компании 
«Осколсельмаш». Периодические испытания вышеперечисленных 
машин проводились в одном из отделений Краснояружской зерновой 
компании Белгородской области.  

ИСПЫТАН ЗЕРНОМ
Исходный материал отвечал предъявляемым требованиям ТУ и 

был типичным для зоны деятельности станции. Влажность исходного 
вороха пшеницы по видам очистки составляла 13,7, 13,5, 13,4 % при 
разрешенных ТУ 20, 18 и 16 процентах соответственно. По содержа-
нию сорной примеси материал для предварительной и первичной 
очистки также соответствовал нормативным требованиям условий 
испытаний – 1,86 и 0,8 % соответственно. По этим ТУ допускают 10 
процентов для предварительного и три процента для первичного 
этапов очищения. Отход в исходном ворохе для вторичной очистки 
составил 3,52 % при допустимых по ТУ пяти процентах, а содержание 
семян сорных растений равнялось 37 шт./кг. Семена  других культур в 
исходном материале отсутствовали. Производительность за один 
час основного времени составила на предварительной очистке 
– 50, 66 т, на первичной – 25,31 т и на вторичной – 10,27 т. Технологи-
ческий процесс очиститель зерна ОЗФ-50 выполнял устойчиво, о чем 
свидетельствует коэффициент надежности выполнения технологиче-
ского процесса равный единице. 

Все полученные показатели качества работы удовлетворяли нор-
мативным требованиям ТУ. Так, в ворохе пшеницы после предвари-
тельной очистки содержание сорной примеси уменьшилось с 1,86 до 
0,44 %, а содержание соломистой примеси составило 0,04 %. Вынос 
зерна основной культуры в отходы был равен 0,38 %. Анализ показал, 
что уже в режиме предварительной очистки ОЗФ-50 обеспечил дове-
дение очищенного зерна по содержанию зерновой и сорной приме-
сей до базисных норм на пшеницу – с 3,93 до 2,85 % и с 1,86 до 0,44 % 
соответственно. Дробление зерна составило 0,16 % при допустимых 
по ТУ 0,2 %.

В режиме первичной очистки ОЗФ-50 гарантировал значитель-
ное снижение содержания как зерновой – до 1,93%, так и  сорной 
примесей – до 0,19%. Чистота материала при этом составила 97,88 
%, дробление – 0,15%, а вынос зерна основной культуры в отходы 
– 1,45%. Ворох пшеницы, прошедший вторичную очистку, по ка-
честву соответствовал семенному материалу: по чистоте, равной 
99,09 %, категории ЭС и РС, а по содержанию семян сорных расте-
ний в количестве 3 шт./кг категории наивысшей степени очистки ОС 
(оригинальные семена). В итоге зерно, полученное после вторичной 
очистки, соответствовало категории ОС по ГОСТ Р 52325-2005 «Семе-
на сельскохозяйственных культур. Сортовые и посевные качества. Об-
щие технические условия».

Показатель
Значение показателя

Предварительная очистка Первичная очистка Вторичная очистка
1 2 3 4

Условия испытаний
Культура, сорт Озимая пшеница «Белгородская 16»

Влажность зерна, % 13,7 13,5 13,4
Натура зерна, г/л 697 715 725
Масса 1000 шт. зерен, г 38,5 39,7 -
Содержание зерна основной культуры, % 94,21 95,37 96,48
Содержание примесей, всего, % 5,79 4,63 -
В т.ч.:    - зерновой 3,93 3,83 -
               - сорной 1,86 0,8 -
Содержание дробленого зерна, % 3,55 3,67 -
Содержание отхода, % 
в т.ч. дробленого зерна - - 3,52

3,26
Содержание семян других растений, шт./кг 
из них сорных растений - - 37

37
Качество  работы

Производительность за 1 час основного времени, т 50,66 25,31 10,27
Содержание зерна (семян) основной культуры, % 96,71 97,88 99,22
Вынос зерна (семян) основной культуры в отход, % 0,38 1,45 2,25
Содержание примесей, %
- зерновой
- сорной
- соломистой

2,85
0,44
0,04

1,93
0,19

-

0,72
0,06

-
Дробление зерна (семян), %
Содержание семян сорных растений, шт./кг, 
из них других растений

-
-

-
-

3
0

Базисные нормы по ГОСТ 52554-2006 - соответствуют -
Категория семян по ГОСТ Р 52325-2005 - - ОС

Вынос семян основной культуры в отходы был равен 2,25%, а 
дробление материала – 0,12%. Подсор зерна, семян и отходов отсут-
ствовал на всех видах работы. Результаты проведенных испытаний 
показали, что очиститель зерна фракционный ОЗФ-50 по всем эксплу-
атационно-технологическим показателям на всех режимах очистки 
удовлетворял требованиям ТУ, а в режиме вторичного очищения обе-
спечил получение семян наивысшей категории.

 Аналогичные показатели по качеству выполнения техпроцесса и 
надежности были достигнуты  и  по очистителю зерна  ОЗФ-80.

Основное и неоспоримое достоинство многофункциональных 
машин заключается в том, что уже в режиме предварительной 
очистки зерна они позволяют за один проход довести зерновой ма-
териал до базисных норм ГОСТа на соответствующую культуру.

На более старом оборудовании, в конструкции которого часто при-
меняется сетчатый транспортер или устанавливается решетная при-
ставка типа РП-50, эта процедура выполняется на этапе первичной 
очистки и не предусмотрена на предварительном этапе.

Отличительной особенностью новых ОЗФ-50 и ОЗФ-80, что особен-
но важно для покупателя, является значительно меньшая отпускная 
цена по отношению к аналогичной по назначению технике такого же 
класса как отечественного, так и зарубежного производства.

МАШИНЫ ЗЕРНОСКЛАДА
В ООО «Осколсельмаш» наряду с  ОЗФ-50 и ОЗФ-80 налажен серий-

ный выпуск высокопроизводительной сельскохозяйственной техники 
для погрузки и перелопачивания зерна - погрузчика зерна электрическо-
го самоходного ПЗЭС-200 и погрузчика зерна навесного  ПЗН-250, перио-
дические испытания которых также проводили специалисты машинои-
спытательной станции в 2014 году.

Условия испытаний были типичными для зоны деятельности ор-
ганизации и соответствовали  предъявляемым требованиям ТУ. Га-
баритные размеры буртов и выравненность зерноскладов не пре-
пятствовали стабильному протеканию технологического процесса, 
выполняемого данными погрузчиками.

Производительность за час основного времени составила 204,1 т 
по ПЗЭС-200 и 255,6 т по ПЗН-250, что отвечает требованиям ТУ для 
обоих погрузчиков – не менее 200 т. Удельный расход электроэнер-
гии по электроприводному погрузчику составил 0,07 кВт.ч/т и топли-
ва ПЗН-250 – 0,035 кг/т. 
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Технологический процесс испытываемые погрузчики выполняли 
устойчиво, о чем свидетельствует коэффициент, равный единице.

Показатели качества работы погрузчиков при вышеуказанных 
производительностях удовлетворяли требованиям ТУ. По ПЗЭС-200 
при высоте погрузки равной 4,3 м полнота подбора зерна состави-
ла 99,8% при допустимых по ТУ показателях не менее 99,5%. У по-
грузчика ПЗН-250 при высоте погрузки 3,7 м полнота подбора была 
равна 99,87%, что также находится в пределах требований. Дробле-
ние зерна транспортирующими органами машин составило 0,13% и 
0,15% соответственно.

Из результатов проведенных испытаний видно, что погрузчики 
высокопроизводительны, устойчиво выполняли технический про-
цесс, по качеству работы и по всем эксплуатационно-технологиче-
ским показателям удовлетворяли требованиям ТУ.

Показатель
Значения показателей данных испытаний

ПЗЭС-200 ПЗН-250
Условия испытаний

Виды работы Погрузка зерна в автотранспортные средства 
(КамАЗ с прицепом)

Погрузка зерна в автотранспортные средства 
(КамАЗ с прицепом)

Культура, сорт Озимая пшеница «Сурава» Озимая пшеница «Августа»
Габариты бурта, м :
- длина
- ширина
- высота

18,4
6,3
2,7

19,5
5,2
2,5

Выравненность зерносклада Ровное горизонтальное бетонное покрытие Ровное горизонтальное бетонное покрытие
Влажность зерна, % 13,6 13,8
Натура зерна, г/л 753 754
Содержание дробленого зерна, % 1,68 1,87
Содержание сорной примеси, % 
в т.ч. соломистой

0,54
отсутствовала 0,53
Качество  работы

Производительность за 1 час 
основного времени, т/ч 204,1 255,6
Высота погрузки, м 4,3 3,7
Полнота подбора зерна 99,8 99,87
Дробление зерна, % 0,13 0,15
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/т 0,07 -
Удельный расход топлива, кг/т - 0,035

ЦЕНА И НАДЕЖНОСТЬ
Среди основных преимуществ испытуемых погрузчиков зерна 

можно отметить значительно меньшую, в сравнении с аналогичны-
ми по конструкции машинами, цену, а также высокую производи-
тельность, позволяющую оперативно производить загрузку зерна в 
большегрузные транспортные средства. Эта техника проста в обслу-
живании, имеет меньшую энергоемкость и металлоемкость. Усовер-
шенствованная конструкция триммера позволяет  использовать по-
грузчик ПЗЭС-200 как зернометатель с дальностью полета зерна от 
места его загрузки не менее 24 м.

Техническая надежность сельскохозяйственных машин, выпускае-
мых ООО «Осколсельмаш», находится на высоком уровне. Очиститель 
зерна фракционный ОЗФ-50 и ОЗФ-80, погрузчик зерна электрический 
самоходный ПЗЭС-200 и погрузчик зерна навесной ПЗН-250 имеют сер-
тификат как в системе ГОСТ Р, так и в системах СДС СХТ ПН, ТС RU C-RU.
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Спецтехника для обработки 
почвы и заготовки кормов

На полях республики и других регионов России уже несколько лет работают разработанные и выпускаемые предприятием 
косилки самоходные КС-100 «Чулпан», тележки для перевозки жаток зерноуборочных комбайнов «Нью Холланд», «Клаас», 
«Челленджер», «Мак Дон» и других,  подборщики-транспортировщики прессованных рулонов ТПТ-14 и ТПТ-20 ,  бороны пру-
жинные БП-15 и БП-21, бороны дисковые БДН-2,4х2, БДН-4х2 и БДН-6х2, глубокорыхлители ГРН-5, ГРН-7 и ГРН-9, погрузчики 
фронтальные ПФ-1,2 и ПФ-1,6 с набором сменного навесного оборудования. 

В настоящее время предприятие расширяет ассортимент 
выпускаемых машин по современным запросам аграриев. 
В 2015 году предприятие разработало и организовало про-
изводство жаток валковых с полотняными транспортёрами 
«ЧУЛПАН ЖВ-7,6», глубокорыхлителей ГРН-5П и ГРН-10П с 
рабочими органами «ПАРАПЛАУ», подборщиков-транспор-
тировщиков рулонов ТПТ-20 усовершенствованной кон-
струкции, борон цеповых БЦ-12. В 2016 году начато произ-
водство борон ротационных БР-6, БР-12.

Изделия предприятия замещают импортные аналоги, 
не уступая по техническим характеристикам и качеству. 
Продукция комплектуется современными экономичными 
силовыми агрегатами, гидроприводами и системами элек-
трогидроуправления. В то же время техническая простота 
обслуживания агрегатов и применение покупных узлов рос-
сийского производства требуют минимальных эксплуата-
ционных затрат. Продукция сертифицирована, проводится 
гарантийное сервисное обслуживание. 

В арсенале предприятия так же нестандартное оборудо-
вание, полуприцепы 9427-0000010 для монтажа и перевоз-

АО «БашАгроМаш» флагман сельхозмашиностроения агропромышленного комплекса Республики Башкортостан. 

ки промыслового и технологического оборудования, кантова-
тели агрегатов, ковши, вильчатые захваты, крюковые подвески, 
рукава высокого давления. Осуществляется ремонт и модерни-
зация сельскохозяйственных машин, отдельных узлов и агрега-
тов, услуги по транспортировке грузов.

Ежегодно новые образцы создаваемой на предприятии 
техники представляются на специализированных выставках 
Республики Башкортостан и на всероссийских выставках «Зо-
лотая осень», завоёвывают золотые и серебряные медали и 
дипломы. В 2015 году АО «БашАгроМаш» было признано луч-
шим ремонтно-обслуживающим предприятием Республики 
Башкортостан.

Адрес: 
453140, республика башкортостан, 
Стерлитамакский район, 
с. Загородный, ул. Фестивальная, 1.
тел./факс: (3473) 26-20-40,  26-20-60.
Е-mail: agro.rem@mail.ru
www.bashagromash.ru

32

ÎÎÎ «Èíäåêñ398»ÎÎÎ «Èíäåêñ398»
Продает запчасти на тракторы:

Т-40, ЛТЗ-55, ЛТЗ-60, ЛТЗ-155, Т-16,
Т-25, Т-150, ЮМЗ

Производит ремонт
КПП и передних

ведущих мостов Т40,
ЛТЗ55

т.: (4742) 37-50-36, ф.: 79-39-45, 41-40-29      e-mail: indeks398@mail.ru 
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