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Гербициды — Дикопур М, ВР (750 г/л МЦПА кислоты),
Дикопур Топ, ВР (344 г/л 2,4-Д кислоты+120 г/л дикамбы кислоты),

Дикопур Ф, ВР (600г/л 2,4-Д кислоты), Иканос, МД (40г/л никосульфурона),
Эстет, КЭ (600г/л 2,4 -Д кислоты в виде сложного 2-этилгексилового эфира);

Кредит Икстрим, ВРК (540 г/л глифосата кислоты);

Килео, ВРК (240 г/л глифосата кислоты в виде изопропиламинной соли+
160 г/л 2,4-Д кислоты в виде 3-алкиламинопропилдиметиламинной соли); 

Инсектициды — Кайзо, ВГ (50 г/кг лямбда-цигалотрина);

Протравитель семян — Нуприд 600,КС (600 г/л имидаклоприда);

Регуляторы роста растений — Стабилан, ВР (460 г/л хлормекватхлорида);

Фунгициды — Купроксат, КС (345 г/л меди сульфата трехосновного).
       

                                                                                                                              

на правах рекламы

Тел./факс: +7 (495) 795-06-45, моб. 8-985-205-06-76
e-mail: anastasia.matveeva@ru.nufarm.com
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Капитальное строительство 
гражданских и промышлен-
ных зданий чаще всего пред-
ставляется с существенными 
материальными и временны-
ми затратами, необходимыми 
для их возведения. Как сокра-
тить эти затраты без ущерба 
качеству, надежности и долго-
вечности возводимых зданий?

Практичной и достаточно 
экономичной альтернативой 
может стать бескаркасное 
арочное строительство.

Данное строительство имеет 
широкий диапазон применения, 
можно создавать объекты с 
утеплением или без него, а 
также со всеми необходимыми 
коммуникациями можно 
возводить ангары, склады, 
торговые центры, спортивные 
залы, мансарды и другое... А 
привлекательный внешний 
вид таких зданий позволяет им 
вписаться в любой ландшафт.

Сама технология такого 
строительства довольно проста 
и эффективна - специальное 
оборудование формует стальные 
рулоны в прочные строительные 
панели, которые затем крепятся 
между собой с помощью 
забортовочной машины без 
применения соединительных 
метизных элементов. При 
этом получаются абсолютно 
герметичные всепогодные 
самонесущие конструкции. 
Готовые панели устанавливаются 
на фундаменте, при монтаже 
можно запланировать окна, двери 
(ворота), витражи, декоративные 
элементы, врезки и пристройки. 
Рулонная сталь, применяемая 
при таком строительстве, может 
быть оцинкованная либо иметь 
лакокрасочное (полимерное) 
покрытие. Можно строить здания 
с утеплением или без него.

Генеральный Подрядчик и Проектировщик:
ООО «АнгарПоволжье»
тел.: 8-800-100-22-46 (звонок по РФ бесплатный)
тел.: 8 (3532) 27-06-77   факс: 8 (3532) 70-66-37
email: zakaz@angar-pfo.ru   сайт: www.angar-pfo.ru
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Экономичная технология бескаркасного 
арочного строительства

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДЛЯ ВОЗВОДИМЫХ 
БЕСКАРКАСНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ:
•	 ширина от 6 до 24 метров;
•	 длина не ограничена;
•	 допустимая масса снегового покрова 

- 480 кг/кв. м;
•	 предельно допустимая скорость 

ветра  - 200 км/ч;
•	 расчетная температура 

эксплуатации от +60 до -60 0С;
•	 срок полезной эксплуатации 

сооружений - более 50 лет;
•	 сооружения сейсмически устойчивы.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ:

•	 не требуются опорные колонны, 
балки, фермы, прогоны;

•	 не требуются соединительные 
элементы, болты, гайки, гвозди;

•	  высокоточное изготовление панелей 
заданных размеров и форм;

•	  изготовление всех деталей на месте 
монтажа;

•	 скорость изготовления и монтажа 
конструкций — до 200 кв. м за день;

•	  возможность установления разгру-
зочно-подьемных механизмов внутри 
сооружения.

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ: 
•	 хранилища сельскохозяйственной 

продукции;
•	 производственные помещения 

различного назначения и склады;
•	 авиационные ангары;
•	 спортивные сооружения, 

выставочные залы;
•	 объекты социально-бытового 

комплекса;
•	 мансарды, ремонт кровли без 

демонтажа старой;
•	 мастерские, станции по ремонту, 

гаражи.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•	 короткие сроки возведения зданий. 

Сооружение площадью 1000 кв. м 
монтируется всего 2 недели;

•	 прочность и долговечность готовых 
конструкций;

•	 сравнительно низкая себестоимость 
строительства по такой 
технологии;

•	 экономичная и простая технология, 
которая не требует применения 
опорных колонн, балок, ферм, 
прогонов, а также соединительных 
элементов, болтов, гаек, гвоздей;

•	 идеальная герметичность 
конструкции, которая достигается 
при использовании электрической 
закаточной машинки.
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«АВТОМЕХКОМПЛЕКТ»  склад: Московская обл.

Сеялки: СЗ-3,6; СЗТ-3,6; СПУ-4; СПУ-6; СТВ-12
Разбрасыватели: МВУ-5; РЖТ-4; МЖТ-11
Косилки: КРН-2,1; КИР-1,5; КДН-210; Л-501
Транспортеры: ТСН-2Б; ТСН-ЗБ; ТСН-160
Кормораздатчики: РКТ-10; КТУ-10; КТ-6
Молоковозы: на базе ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ
Культиваторы: КПС-4Г; АКШ-6; АКШ-7,2;
КРНВ-5,6; КОН-2,8
Грабли: ГВР-630; ГВР-6; ГВК-6
Зернометатели: ЗМ-60, ЗМ-90
Прицепы: 2ПТС-4.5; ПСГ-6,5
Дробилки зерна: ДБ-5; ДМ-4
Бульдозерное оборудование на трактор:
ДТ-75; Т-150; МТЗ-1221; К-700; Т-25.
Жатки: ЖВН-6Б; ЖБВ-4,2; ЖЗБ-4,2; ЖВП-4,9; 6,4.
Каток водоналивной 3 КГВП-6 м
Картофелесажалки: Л-207; Л-201.
Картофелекопалки: КТН-2В; КСТ-1,4; Л-651

(495) 920-20-26, 393-13-02

ПОГРУЗЧИК
ФРОНТАЛЬНЫЙ

УСИЛЕННЫЙ
ФГП-0,5
навесное

оборудование
на трактора

МТЗ, ЮМЗ

с ковшом 0,8 куб. м
грузоподъемность — 1 т.

ПЭ-Ф-1БМ (МТЗ, ЮМЗ)
погрузчик грейферный
комплектуется набором
сменных рабочих органов:

1. Грейфер
2. Вилы (Когти)
3. Бульдозерный
     отвал
4. Экскаваторная
     лопата

Предлагаем запчасти ПЭ-Ф1-БМ
(гидроцилиндры, редукторы, колонны, рукоять,
шестерни, гидрозамок, гасители, РТИ и др.)

ООО «ТРИЕР», г. Рязань
Тел.: (4912) 28-93-99
Моб.: 8-915-605-76-46

ПБ 16.01.607
ПРФ-145, ПРФ-180ГВК-1-10б ГВК-603/627 ГВР-08601 СЗПГ-10

КШУ

Борго Нож КРН

ТПФ 45.02.603

Зуб бороны 
 (6мм, 8ММ.) ГВВ- 31603

ГВК-3м (Польша) ГПК-6,1

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Изготовление пружин по вашим 

чертежам, образцам

Предлагает сельскохозяйственную технику:
► Косилки: КРН-2,1М; КДН-210; КСФ-2,1; КИР-1,5 
► Грабли: ГВР-630, ГВР-6Р, ГВК-7 
► Пресс-подборщики: ПРФ-110, 145, 180, Z-224  прес. мех-м, з/ч
► Плуги: ПЛН-3, 4, 5, 8. ► Оборотные плуги: МТЗ-1221, К-700
► Бороны: БДТ-7; БДТ-3,0; БЗСС-1,0. ► Дискаторы: БДМ 6-4
► Агрегаты: АГ-2,4; УДА-4,5;  АКШ-6,0; АКШ-7,2
► Сеялки: СЗ-3,6, СЗ-5,4, СПУ-4Д, СПУ-6Д, СЗМ-400
► Жатки: КСК-100, Е-302, Е-281, ЖВН-6Б, ЖЗБ-4,2
► Карт. копат.: КСТ-1,4, КТН-2В. ► Карт. сажалки: Л-201, 202, 207
► Транспорт.: ТСН-3Б, 2Б, 160. ► Насосы: НЖН-200, НЦИ-Ф-100
► Дробилки: КД-2А, ДБ-5, ДМ-4, КУ-2. ► Изм. кормов: ИР-1,8   
► Разбрас. удобрений:  Л-116, РУ-1600, МЖТ-11, РЖТ-4
► Погрузчики: ПЭФ-1БМ,  ПКУ-08, ПФС-0,75, вилы, когти.
► Прицепы: 2ПТС-4,5, ППТС-12,  ПСГ-6,5 (герметичный)  
► Измельчители смесители кормораздатчики: АКМ-9.
► Кормораздатчики: РКТ-10, РММ-5 
► Бульдозерное оборудование:  МТЗ-82, ДТ-75, Т-150
► Коммун. навески. Тракторы: ВТЗ-30, МТЗ-82, ДТ-75

Покупает с/х технику оптом и з/части

ООО «Агроарсенал», г. Москва,
Тел./факс: (925) 542-15-53,  (495) 558-89-56

www.agroarsenal.tiu.ru      liberti-sx@yandex.ru

Предлагает сельскохозяйственную технику:
Косилки:  
Грабли: ГВР-630, ГВР-6Р, ГВК-7 
Пресс-подборщики: ПРФ-110, 145, 180, Z-224  прес. мех-м, з/ч
Плуги: ПЛН-3, 4, 5, 8. 
Оборотные плуги: МТЗ-1221, К-700
Бороны: БДТ-7; БДТ-3,0; БЗСС-1,0. 
Дискаторы: БДМ 6-4
Агрегаты: АГ-2,4; УДА-4,5;  АКШ-6,0; АКШ-7,2
Сеялки: СЗ-3,6, СЗ-5,4, СПУ-4Д, СПУ-6Д, СЗМ-400
Жатки: КСК-100, Е-302, Е-281, ЖВН-6Б, ЖЗБ-4,2
Карт. копат.: КСТ-1,4, КТН-2В. 
Карт. сажалки: Л-201, 202, 207
Транспорт.: ТСН-3Б, 2Б, 160. 
Насосы: НЖН-200, НЦИ-Ф-100
Дробилки: КД-2А, ДБ-5, ДМ-4, КУ-2. 
Изм. кормов: ИР-1,8   
Разбрас. удобрений:  Л-116, РУ-1600, МЖТ-11, РЖТ-4
Погрузчики: ПЭФ-1БМ,  ПКУ-08, ПФС-0,75, вилы, когти.
Прицепы: 2ПТС-4,5, ППТС-12,  ПСГ-6,5 (герметичный)  
Измельчители смесители кормораздатчики: АКМ-9.
Кормораздатчики: РКТ-10, РММ-5 
Бульдозерное оборудование:  МТЗ-82, ДТ-75, Т-150
Коммун. навески. Тракторы: ВТЗ-30, МТЗ-82, ДТ-75

КРН-2,1М; КДН-210; КСФ-2,1; КИР-1,5



Сельхозтехника | Запчасти Сельхозтехника | Запчасти Новые Технологии АПК | 878@nt-apk.ru | www.nt-apk.ru | декабрь 2016 Новые Технологии АПК | 878@nt-apk.ru | www.nt-apk.ru |  декабрь 201617 16



Новые Технологии АПК | 878@nt-apk.ru | www.nt-apk.ru | декабрь 2016 Новые Технологии АПК | 878@nt-apk.ru | www.nt-apk.ru |  декабрь 201617 18Сельхозтехника 

Техника для влагосберегающих агротехнологий и экоземледелия
Отказ от основной обработки почвы 

способствует возникновению следующих 
негативных явлений:

- переуплотнение почвы на глубину до 1,5 м;
- увеличение энергозатрат на последующие обработки почвы;
- ухудшение влагообеспеченности посевов;
- снижение численности и активности почвенной микрофлоры;
- ухудшение условий для роста и развития корневой 
  системы растений;
- в конечном результате – недобор 7-20% урожая (особенно на 
   озимых и пропашных культурах). 

До недавнего времени в нашей стране практически повсеместно в качестве 
основной применялась отвальная обработка почвы на глубину 20…40 см. 
При ее выполнении обеспечивается оборот пласта, крошение и перемешивание 
почвы, заделка пожнивных остатков, органических и минеральных удобрений. 
Отвальная вспашка является одним из эффективных способов борьбы с сорня-
ками, вредителями и возбудителями болезней.

Однако для нее характерен ряд недостатков:
-  высокая энергоёмкость процесса, связанная с бесполез-
   ным горизонтальным смещением пластов почвы; 
-  образование «плужной подошвы»; 
-  высокие гребнистость и комковатость почвы, особенно в 
   условиях засушливого земледелия, что усложняет работу 
   последующих агрегатов;
-  лишенная растительных остатков поверхность пашни под-
   вержена водной и воздушной эрозии, в районах с недоста-
   точным увлажнением такая почва быстро теряет запасы 
   влаги;
-  перемешивание слоев почвы приводит к нарушению бак-
   териального баланса в ней – гибнет значительная часть и 

        аэробных и анаэробных полезных бактерий, снижается 
        продуктивность почвы;

-  происходит быстрая минерализация органических остан-
   ков, гумус в почве накапливается слабо.

Часть этих проблем позволяет решить глубокое безотвальное рыхление 
почвы. Проведение этой операции способствует сохранности на поверхности 
поля 60-80% стерни и мульчи, предотвращает дефляцию частиц почвы, спо-
собствует сохранению влаги. Однако для классических чизельных плугов со 
стреловидной расстановкой рабочих органов характерен ряд недостат-
ков: низкая степень крошения почвы; забиваемость рабочих органов; большое 
количество открываемых борозд и т.д. В связи с этим нами предложена ори-
гинальная конструкция плуга-рыхлителя, позволяющая обеспечить повы-
шение эффективности воздействия на почву с одновременным снижением 
удельных затрат.

На раме рыхлителя  рабочие органы правого и левого гиба расположены 
полками навстречу друг к другу, за счет этого почвенный монолит, заключён-
ный между рыхлителями, подвергается более интенсивному рыхлящему воз-
действию.  

В то же время стойки рыхлителей второго ряда движутся за стойками пер-
вого, что позволяет сократить затраты энергии на разрушение почвы, умень-
шить потери влаги через образовавшиеся за стойками борозды и увеличить 
пространство между стойками (это снизит вероятность забивания орудия
почвой и пожнивными остатками). За счет интенсивного рыхления почвы, при-
менение орудия также способствует уничтожению многолетних корнеотпры-
сковых сорняков. 

Рыхлитель предназначен для углубления пахотного горизонта по от-
вальным и безотвальным фонам, основной безотвальной обработки почв без 
оборота пласта. В сочетании с лемешным лущением или дискованием позво-
ляет эффективно заменить отвальную обработку почвы. Диапазон глубины об-
работки – 20…45 см. Длина пожнивных остатков не должна превышать 40 см.

Предложенная конструкция рыхлителя защищена патентом на изобрете-
ние  - пат. 2431953 Российской Федерации, МПК А01 В13/08. Почвообрабаты-
вающее орудие. 

Оригинальность и перспективность орудия подтверждается медалями пре-
стижных международных выставок «Золотая осень-2015»    (г. Москва) и «Ин-
терагромаш-2015» (г. Ростов-на-Дону). 

 Опытный образец плуга-рыхлителя прошел испытания в условиях ФГБУ 
«Северо-Кавказская государственная зональная машиноиспытательная стан-
ция», по результатам которых был рекомендован к внедрению. Орудие соответ-
ствует требованиям безопасности и стандартам Российской Федерации.

В таблице представлены отдельные показатели работы предложенного 
рыхлителя РВН-3, полученные при его испытаниях на Сев.-Кав. МИС, и ус-
редненные показатели работы других орудий для основной обработки почвы, 
также полученные на основании протоколов МИС РФ за последние 15 лет.
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Средние для 
используемых 
лемешных плугов

8,1 2,2 23,7 80,7 4,6 1,75 15,9 714,1

Средние для 
используемых 
глубокорыхлителей

7,2 3,6 36,9 76,3 5,1 2,50 17,3 482,9

Рыхлитель РВН-3 8,1 3,6 45,0 98,0 1,9 2,51 12,6 461,3

Из данных таблицы видно, что даже при максимальной глубине обработки 
почвы (45 см) предложенный рыхлитель РВН-3 обеспечивает высокую произ-
водительность пахотного агрегата, при расходе топлива на 20-27% меньше, чем 
у аналогов. Причем качество обработки почвы рыхлителем РВН-3 превосходит 
показатели работы аналогов: крошение почвы выше на 17-21%, а гребнистость 
поверхности поля в 2,4-2,7 раз ниже.

В целом можно заключить, что предложенная конструкция  
рыхлителя позволит добиться следующих преимуществ:

•	 при выполнении технологического процесса обработки почвы 
           предложенным орудием почвенный пласт интенсивно крошится 
           и деформируется под воздействием поперечных пар рабочих ор-
           ганов;
•	 интенсификация рыхления почвы способствует нарушению её 
            контакта с корнями сорных растений и, как следствие, провоциру-
           ет гибель части корнеотпрысковых сорняков. Кроме того интен-
           сивное крошение почвы способствует формированию опти-
           мального водо-воздушного режима – складываются условия для  
            накопления влаги, проницаемости почвы воздухом и насыщения 
           её воздушным азотом, уменьшая необходимые дозы внесения 
           минеральных  удобрений;
•	 снижение числа повторно обрабатываемых участков почвы по-
             зволяет более рационально использовать получаемую от трактора 
           энергию, снизить её непроизводительные потери;
•	 задняя стойка в продольной паре рабочих органов движется по 
           открытой борозде, что способствует снижению затрат энергии на 
           разрушение верхнего, задернелого (при наличии стерни) слоя 
           почвы;
•	 парное расположение рабочих органов позволяет снизить коли-
            чество открываемых на поле борозд, что способствует повыше-
            нию сохранности стерни, снижению гребнистости и комковато-
            сти поверхности поля, сокращению потерь влаги через открытые 
           борозды;
•	 увеличение фронтального расстояния между рядами стоек  рабо-
            чих  органов способствует  уменьшению вероятности  забивания 
            рабочих  органов  почвой и растительными остатками.

Производство рыхлителя осуществляет общество с 
ограниченной ответственностью «Таганрогсельмаш» 

(ООО «ТАГСМА).

347939, Ростовская обл., г.Таганрог, Поляковское шоссе, 20-6,
тел./факс: (8634) 64-13-44, т.: 64-13-42, 64-06-18, 8-903-436-31-33

 e-mail: tagsma@mail.ru



Культиваторы серии АПК предназначены для сплошной безотвальной обработки всех типов почв на глубину 4‑16 см с одновременным 
прикатыванием поля. Ширина захвата 
агрегатов может составлять от 5.6, до 22 м.

Особенностью агрегатов является 
установка стоек рабочих органов 
под острым углом к поверхности 
обрабатываемого поля, что обеспечивает 
их самоочистку от пожнивных остатков.

В качестве шлейфа в агрегатах могут 
использоваться спаренные шевронные 
катки, трубно-планчатые катки или 
винтовые катки со встречной навивкой.

Сцепки прицепные гидрофицированные СПГ предназначены для работы с зубовыми 
боронами БЗСС 1.0, БЗТ-1.0. Агрегаты на базе сцепок СПГ применяются для ранневесеннего 
закрытия влаги, повторного боронования, довсходового и послевсходового боронования 
технических и зерновых культур, а также для осеннего послеуборочного боронования с целью 
провоцирования всходов, сорняков и падалицы.

Конструкция сцепок такова, что позволяет одному механизатору гидросистемой трактора 
переводить бороны БЗСС-1 или БЗТ-1.0 из рабочего положения в транспортное и обратно, а 
сам агрегат транспортировать без проблем как с поля на поле, так и на машинный двор по 
полевым дорогам или автомагистралям.

Разработаны и выпускаются гидрофицированные сцепки для навешивания этих борон в один 
ряд СПГ 9, 11, 15, 17, 21, 25, 27 и для навешивания в два ряда с шахматным расположением 
- СПГ-9-2, 11-2 (для тракторов МТЗ 80/82), СПГ 16-2, 18-2, 20-2, 22 2, 26-2, 28-2.

Катки кольчато-шпоровые предназначены для предпосевного и послепосевного 
прикатывания почвы, для разрыхления верхнего и уплотнения поверхностного слоев 
почвы, для разрушения корки почвы и выравнивания поверхности вспаханного поля. 

Шарнирно-пружинная система подвески рабочих секций катков 
обеспечивает поперечное и продольное копирование поверхности 
обрабатываемого поля, а шахматное расположение кольчато-шпоровых 
катков в секциях исключает забивание их почвой.

Особенности агрегата: 
Шарнирно-пружинная система подвески рабочих секций катков обеспечивает 

поперечное и продольное копирование поверхности обрабатываемого поля, а 
шахматное расположение кольчато-шпоровых катков в секциях исключает 
забивание их почвой.

Конструкция агрегата позволяет удобно и быстро переводить его из 
транспортного положения в рабочее и обратно, а также без проблем 
буксировать его по дорогам общего пользования. Транспортная скорость 
агрегата до 40 км/час.

Шириной захвата выпускаемых агрегатов составляет от 10 до 24м.

Зерноочистительные комплексы ЗАВ-20/40/50 и т.д. в том числе:
арматура металлическая, зернопровода, распределители, разделите-
ли, нории НПЗ 20, 2НПЗ-20, НПЗ-50
Машины предварительной очистки зерна МПОЗ-80

· Триерные блоки ЗАВ 10.90.000, сепараторы триерные БТ-8, БТ-12 
· Зернометатели ЗМ-90, ЗМ-120

· Запчасти к польским сушилкам: 
теплообменники, колбы, конуса, секции шахты, вентиляторы, цепные 
и шнековые транспортеры.
Производится большая номенклатура запчастей.

Техника для почвообработки

Диско-культиватор-глубокорыхлитель со шлейфом – многофункциональный 
почвообрабатывающий агрегат, позволяющий за счет сменных рабочих органов 
выполнять: дискование почвы до 180 мм, культивацию почвы до 160 мм, рыхление 
почвы на глубины 250-430мм. Эти операции могут выполняться агрегатом как 
отдельно, так и в различных комбинациях, например: дискование одновременно 
с  рыхлением. 

Эти операции могут выполняться агрегатом как отдельно, так и в различных 
комбинациях, например: дискование одновременно с  рыхлением. 

Агрегат с этой комбинации рабочих органов  целесообразно использовать 
взамен плуга. При этом рыхление почвы производится без оборота пласта, чем 
не нарушается взаимное расположение в почве аэробных и анаэробных бактерий. 
Это при заделке пожнивних остатков на глубину до 10-12 см, что обеспечивает 
агрегат, создает условия для увеличения содержания гумуса в почве, т.е. растет 
ее плодородие. 

В качестве шлейфа используются винтовые катки, трубчато-планчатые катки 
или зубопружинные бороны.

Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 2 до 20м

Катки винтовые (ШВК) предназначены для прикатывания посевов или легкого боронования полей после уборки, обработки паров, 
заделки удобрений. Особенностью катков при прикатывании посевов является то, что семена всегда засыпаются нижней обычно 
увлажненной почвой, затем осуществляется ее подповерхностное прикатывание на глубину 1- 2 см меньше глубины посева, а верхний 
слой почвы дополнительно измельчается, вспушивается и ровным слоем распределяется по поверхности поля. Это обеспечивает 
создание оптимальных условий для накапливания влаги в зоне расположения семян и препятствует ее испарению, а также за счет 
процесса «сухого» полива накопление влаги в почве из атмосферы. 
Шириной захвата выпускаемых агрегатов составляет от 9 до 27м.
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ПОДСОЛНЕЧНИК 
компании Российская Гибридная Индустрия

Научно-исследовательский центр 
«Российская гибридная индустрия» - част-
ная компания, профиль которой – генети-
ка, биотехнологии, селекция и семено-
водство межлинейных гибридов подсол-
нечника. Компания основана в 1991 году 
и является членом Российской академии 
сельскохозяйственных наук. 

При разработке семян подсолнечни-
ка используются фундаментальные раз-
работки селекции, которые основаны на 
трудах академика Василия Степановича 
Пустовойта. Линии подсолнечника заслу-
жили признание мировых селекционных 
компаний, происходит обмен генетиче-
ским материалом, в том числе с голланд-
ской компанией «Долсон».

продуктивных гибридов с высоким содер-
жанием  олеиновой кислоты и токоферо-
лов в масле, а также устойчивости к бо-
лезням и особенно к заразихе по всем 
рассам, ложной мучнистой росе, фомоп-
сису и к склеротинии.

В селекционном питомнике фирмы 
ежегодной площадью до 25 га, имеется 
селекционно-качественная коллекция 
ЦМС-линий, закрепителей стерильности 
и коллекция  линий-восстановителей фер-
тильности.

Отличительные особенно-
сти гибридов.
•Высокая продуктивность и 
масличность.
•Засухо и стрессоустойчи-
вость.
•Устойчивость к осыпанию.

В селекционной проработке находит-
ся свыше 1500 лучших инбредных линий 
различных поколений. Кроме того ежегод-
но в питомниках  конкурсного и предвари-
тельного испытания оценивается свыше 
2000 экспериментальных, а также боль-
шое количество иностранных гибридов.

Сегодня фирма “Российская гибрид-
ная индустрия” является крупным произ-
водителем семян гибридного подсолнеч-
ника в России. Выбирайте гибриды нашей 
компании!

Селекционно-семеноводческая фирма
Российская Гибридная Индустрия
г.Краснодар, ул.Филатова, 17, 
тел./факс: (8612) 65-22-05,65-22-09, 59-63-28

Гибриды фирмы районированы прак-
тически во всех регионах России и дают 
хорошие результаты. За всю историю 
существования гетерозисной селекции 
в СССР и СНГ (с 1973 г.) фирме “РГИ” 
удалось создать мощную систему семе-
новодства гибридов подсолнечника на 
Кубани (в состав которой входит свыше 
30 хозяйств) для выращивания семян в 
масштабах всей страны, что дало возмож-
ность быть долгое время единственным  
заготовителем Федерального страхового 
фонда семян гибридов подсолнечника 
Российской Федерации.

За счет собственных средств фирма 
построила два крупных семеочиститель-
ный завода по  подсолнечнику. Достиг-
нута договоренность с фирмой “Кимбрия 
- Хайд” на строительство нового, по всем 
мировым стандартам, семеочистительно-
го завода под г.Краснодаром. Совместно 
с фирмой «Рустика Прогрен дженетик» 
(Франция) и “Нови Сад” (Югославия) фир-
ма решает наисерьезнейшую проблему 
борьбы с новым патогеном - фомопсисом, 
а с фирмой “Пионер” (США) начата мас-
штабная программа по созданию высоко-

Наимено-
вание

Вегетаци-
онный 

период, 
дней

Характеристики, отличительные признаки

Селекция компании «Российская Гибридная Индустрия»

Ампир 80-82 Раннеспелый, низкорослый (102 см). Устойчив к засухе.

Эдванс 89-92 Устойчив к засухе. Высота 165 см

Санмарин 444 83-85 Раннеспелый, низкорослый (135-150 см). Устойчив к засухе

Санмарин 452 92-95 Устойчив к засухе. Высота 150-160 см

Санмарин 432 98-100 Устойчив к  засухе. Высокомасличный. Высота 160-180 см

Селекция компании «DOLSON» (Голландия)

Аттик 78-80 Раннеспелый, низкорослый (103 см). Оптимальный наклон 
корзинки

Аполло 89-92 Раннеспелый, высокотехнологичный. Высота 163 см

Баарле 91-93 Раннеспелый, высокотехнологичный. Высота 177 см

Информация по состоянию на 07.10.2016 г.

394044, г. Воронеж, ул. Планетная, д.26, оф.303
Тел.: (473) 292-40-06, ф. 200-88-46, 
(903) 855-42-56 
e-mail: agroinnovations@mail.ru

Дистрибьютор по Центрально-Черноземному 
региону: ООО “Агро Инновации”
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Трамбовщик силоса ТС-3000

Трактор К-700

ООО ПФ «Мотортрейд»
т./ф.: (4852) 72-52-99, 30-90-07

ПРОИЗВОДИМ:
- капитальный ремонт
  тракторов Т-150, К-700, К-701 с установкой
  двигателя ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, НД3, НД5, 
  ЯМЗ-240 БМ2

- ремонт узлов и агрегатов такторов
  Т-150К, Т-150, К-700, К-701
- ремонт КПП Т-150, К-700, К-701
  

ПРОДАЕМ:
трактор Т-150, К-700,
К-701 после капитального
ремонта с новым
двигателем ЯМЗ-236, ЯМЗ-238,
НД3, НД5, ЯМЗ-240 БМ2 
дополнительно комплектуем
отвалом-снегоочистителем поворотным

Производим капитальный ремонт двигателей ЯМЗ, ТМЗ, КаМАЗ (А01, А41, Д40, Д65)

Двигатели ЯМЗ
с комплектом переоборудования

на Т-150, К-701, К-700, К-744.Р2(Р3) 
 Дон-1500, 1200, Енисей-950/1200, 
Е-281, КСК-100, КС-6Б, Т-4, ДТ-75, 

ДЗ-122, Полесье, КАМАЗ

круглосуточно
(4852) 91-72-87

http://www.yar-dra.ru
e-mail: motor-trade@yandex.ru
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РазбРосной посев 
издРевле пРименяется в 
с.х. и является одним из 
наиболее экономичных 
и пРактичных способов 
посева. 
для его Реализации в ес 
шиРокое пРименение 
находят сеялки компании  
LEHNER с 12-вольтовым 
пРиводом.

СЕЯЛКА СЕМЯН И УДОБРЕНИЙ

Сеялки «Super Vario» в ряде хозяйств РФ показали высокую технологическую и эргономическую эффективность.
Один агрегат за смену может засеять 40–50 га, а при благоприятных условиях – до 60–70 га. 

Расход дизельного топлива по сравнению с традиционными способами посева на 1 га уменьшается в среднем на 3 л. 
Существенно сокращаются затраты на подготовительные работы и на переезды машинно-тракторного агрегата

Основные характеристики 
сеялки «Super Vario»: 
■ посев всех видов семян трав и мас-

личных культур;
■ привод от 12 в системы трактора;
■ полностью автоматическое управ-

ление из кабины через бортовой 
компьютер;

■ ширина разбрасывания от 2 до 24 м.
■ устанавливается на культиваторах, 

боронах, дискаторах, зерновых 
сеялках, картофелесажалках, ком-
байнах, квадрациклах, автомобилях;

■ благодаря высокоэффективной 
системе дозирования и компьютер-
ному управлению возможно точно 
настраивать норму высева и ширину 
разбрасывания семян и удобрений 
в соответствии с рабочей шириной 
орудий;

■ совмещение операций почвообра-
ботки, посева и/или внесения удо-
брений обеспечивает сокращение 
расходов, уменьшение уплотнения 
почвы и повышает экологическую 
эффективность технологий.



Авторы: М.Жердев, кандидат сельскохозяйственных наук, 
Директор: А.Головков, заведующий лабораторией испытания ма-
шин для уборки и послеуборочной подработки зерновых и техниче-
ских культур, ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС».

ЧИСТОТА
ЗЕРНА

Основная часть зерна в нашей стране по-прежнему обрабатывается 
на типовых устаревших агрегатах и зерноочистительных комплексах. 
Это напрямую влияет на качество получаемого семенного материала 
и на продовольственную безопасность. 
Какие современные разработки может предложить отечественное 
машиностроение аграриям для качественной обработки зерна?

Основная проблема современного отечественного аграрного про-
изводства – вопрос устойчивости его продуктивности.

Особенно остро он проявился в условиях аномальной засухи 2010 
года. Она показала, что ключевой фактор снижения ее негативных 
последствий и сохранения продуктивности региональных растение-
водческих комплексов – высококачественные семена сортов и гибри-
дов, устойчивые к неблагоприятным условиям среды. Необходимое 
условие получения качественного зерна при высокой урожайности – 
высокотехнологичный семенной материал. Для этого отечественным 
сельхозтоваропроизво-дителям необходимы передовые технологии, 
качественная  зерноочисти-тельная техника, приспособленная функ-
ционально к специфическим, более тяжелым условиям работы, свя-
занным с повышенной влажностью и засорен-ностью поступающего 
на обработку материала 

В России компания «Осколсельмаш», используя передовые инновационные технологии, создала именно такую технику. Это очистители 
зерна фракционные ОЗФ-50 и ОЗФ-80. Они предназначены для предварительной, первичной и вторичной очистки зерновых колосовых и дру-
гих культур. Агрегаты являются многофункциональными по виду режимов очистки.

В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ
Предварительному очищению подвергают свежеубранное зерно 

с целью предотвращения увлажнения и заражения микроорганизма-
ми, а также очистки от сора и порчи от самосогревания. Эти операции 
следует производить в самые короткие сроки. После данной проце-
дуры материал должен содержать не более трех процентов сорной 
примеси, в том числе соломистой – не более 0,2 %, а вынос зерна ос-
новной культуры в отходы – в пределах 0,5 %. Основная цель этого 
этапа очистки – выделение из бункерного вороха крупных, мелких и 
легких сорных примесей с целью подготовки зерна к сушке и повыше-
ния эффективности последующей процедуры очищения.

Первичная очистка предназначена для выделения из материала, 
прошедшего предварительный этап, легкого, крупного и мелкого сора 
с целью доведения зерна до базисных кондиций на соответствующую 
культуру без учета трудноотделимых примесей, которые должны вы-
деляться при последующей операции. После однократной обработки 
исходного материала содержание в нем зерновых и сорных приме-
сей не должно превышать допустимых значений на соответствующую 
культуру. Для мягкой пшеницы, например, не более трех и одного 
процентов. Вынос зерна основной культуры в отходы должен быть не 
более двух процентов.

Вторичная очистка предназначена для выделения трудноотдели-
мых примесей, которые ранее по своим физико-механическим свой-
ствам не могли быть удалены. Данный этап – заключительная техно-
логическая операция, при которой семена доводятся до категории 
элитных (ЭС) по чистоте, например, в пшенице допустимо содержание 
не более пяти штук сорных растений на один килограмм и репродук-
ционных (РС) по содержанию семян других растений. Вынос зерна ос-
новной культуры в отходы – не более пяти процентов.

В 2014 году специалисты машиноиспытательной станции провели 
периодические испытания очистителя зерна фракционного ОЗФ-50 и 
ОЗФ-80, а также техники для погрузки и перелопачивания зерново-
го вороха в складских помещениях и открытых буртах, в компании 
«Осколсельмаш». Периодические испытания вышеперечисленных 
машин проводились в одном из отделений Краснояружской зерновой 
компании Белгородской области.  

ИСПЫТАН ЗЕРНОМ
Исходный материал отвечал предъявляемым требованиям ТУ и 

был типичным для зоны деятельности станции. Влажность исходного 
вороха пшеницы по видам очистки составляла 13,7, 13,5, 13,4 % при 
разрешенных ТУ 20, 18 и 16 процентах соответственно. По содержа-
нию сорной примеси материал для предварительной и первичной 
очистки также соответствовал нормативным требованиям условий 
испытаний – 1,86 и 0,8 % соответственно. По этим ТУ допускают 10 
процентов для предварительного и три процента для первичного 
этапов очищения. Отход в исходном ворохе для вторичной очистки 
составил 3,52 % при допустимых по ТУ пяти процентах, а содержание 
семян сорных растений равнялось 37 шт./кг. Семена  других культур в 
исходном материале отсутствовали. Производительность за один 
час основного времени составила на предварительной очистке 
– 50, 66 т, на первичной – 25,31 т и на вторичной – 10,27 т. Технологи-
ческий процесс очиститель зерна ОЗФ-50 выполнял устойчиво, о чем 
свидетельствует коэффициент надежности выполнения технологиче-
ского процесса равный единице. 

Все полученные показатели качества работы удовлетворяли нор-
мативным требованиям ТУ. Так, в ворохе пшеницы после предвари-
тельной очистки содержание сорной примеси уменьшилось с 1,86 до 
0,44 %, а содержание соломистой примеси составило 0,04 %. Вынос 
зерна основной культуры в отходы был равен 0,38 %. Анализ показал, 
что уже в режиме предварительной очистки ОЗФ-50 обеспечил дове-
дение очищенного зерна по содержанию зерновой и сорной приме-
сей до базисных норм на пшеницу – с 3,93 до 2,85 % и с 1,86 до 0,44 % 
соответственно. Дробление зерна составило 0,16 % при допустимых 
по ТУ 0,2 %.

В режиме первичной очистки ОЗФ-50 гарантировал значитель-
ное снижение содержания как зерновой – до 1,93%, так и  сорной 
примесей – до 0,19%. Чистота материала при этом составила 97,88 
%, дробление – 0,15%, а вынос зерна основной культуры в отходы 
– 1,45%. Ворох пшеницы, прошедший вторичную очистку, по ка-
честву соответствовал семенному материалу: по чистоте, равной 
99,09 %, категории ЭС и РС, а по содержанию семян сорных расте-
ний в количестве 3 шт./кг категории наивысшей степени очистки ОС 
(оригинальные семена). В итоге зерно, полученное после вторичной 
очистки, соответствовало категории ОС по ГОСТ Р 52325-2005 «Семе-
на сельскохозяйственных культур. Сортовые и посевные качества. Об-
щие технические условия».

Показатель
Значение показателя

Предварительная очистка Первичная очистка Вторичная очистка
1 2 3 4

Условия испытаний
Культура, сорт Озимая пшеница «Белгородская 16»

Влажность зерна, % 13,7 13,5 13,4
Натура зерна, г/л 697 715 725
Масса 1000 шт. зерен, г 38,5 39,7 -
Содержание зерна основной культуры, % 94,21 95,37 96,48
Содержание примесей, всего, % 5,79 4,63 -
В т.ч.:    - зерновой 3,93 3,83 -
               - сорной 1,86 0,8 -
Содержание дробленого зерна, % 3,55 3,67 -
Содержание отхода, % 
в т.ч. дробленого зерна - - 3,52

3,26
Содержание семян других растений, шт./кг 
из них сорных растений - - 37

37
Качество  работы

Производительность за 1 час основного времени, т 50,66 25,31 10,27
Содержание зерна (семян) основной культуры, % 96,71 97,88 99,22
Вынос зерна (семян) основной культуры в отход, % 0,38 1,45 2,25
Содержание примесей, %
- зерновой
- сорной
- соломистой

2,85
0,44
0,04

1,93
0,19

-

0,72
0,06

-
Дробление зерна (семян), %
Содержание семян сорных растений, шт./кг, 
из них других растений

-
-

-
-

3
0

Базисные нормы по ГОСТ 52554-2006 - соответствуют -
Категория семян по ГОСТ Р 52325-2005 - - ОС

Вынос семян основной культуры в отходы был равен 2,25%, а 
дробление материала – 0,12%. Подсор зерна, семян и отходов отсут-
ствовал на всех видах работы. Результаты проведенных испытаний 
показали, что очиститель зерна фракционный ОЗФ-50 по всем эксплу-
атационно-технологическим показателям на всех режимах очистки 
удовлетворял требованиям ТУ, а в режиме вторичного очищения обе-
спечил получение семян наивысшей категории.

 Аналогичные показатели по качеству выполнения техпроцесса и 
надежности были достигнуты  и  по очистителю зерна  ОЗФ-80.

Основное и неоспоримое достоинство многофункциональных 
машин заключается в том, что уже в режиме предварительной 
очистки зерна они позволяют за один проход довести зерновой ма-
териал до базисных норм ГОСТа на соответствующую культуру.

На более старом оборудовании, в конструкции которого часто при-
меняется сетчатый транспортер или устанавливается решетная при-
ставка типа РП-50, эта процедура выполняется на этапе первичной 
очистки и не предусмотрена на предварительном этапе.

Отличительной особенностью новых ОЗФ-50 и ОЗФ-80, что особен-
но важно для покупателя, является значительно меньшая отпускная 
цена по отношению к аналогичной по назначению технике такого же 
класса как отечественного, так и зарубежного производства.

МАШИНЫ ЗЕРНОСКЛАДА
В ООО «Осколсельмаш» наряду с  ОЗФ-50 и ОЗФ-80 налажен серий-

ный выпуск высокопроизводительной сельскохозяйственной техники 
для погрузки и перелопачивания зерна - погрузчика зерна электрическо-
го самоходного ПЗЭС-200 и погрузчика зерна навесного  ПЗН-250, перио-
дические испытания которых также проводили специалисты машинои-
спытательной станции в 2014 году.

Условия испытаний были типичными для зоны деятельности ор-
ганизации и соответствовали  предъявляемым требованиям ТУ. Га-
баритные размеры буртов и выравненность зерноскладов не пре-
пятствовали стабильному протеканию технологического процесса, 
выполняемого данными погрузчиками.

Производительность за час основного времени составила 204,1 т 
по ПЗЭС-200 и 255,6 т по ПЗН-250, что отвечает требованиям ТУ для 
обоих погрузчиков – не менее 200 т. Удельный расход электроэнер-
гии по электроприводному погрузчику составил 0,07 кВт.ч/т и топли-
ва ПЗН-250 – 0,035 кг/т. 
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Технологический процесс испытываемые погрузчики выполняли 
устойчиво, о чем свидетельствует коэффициент, равный единице.

Показатели качества работы погрузчиков при вышеуказанных 
производительностях удовлетворяли требованиям ТУ. По ПЗЭС-200 
при высоте погрузки равной 4,3 м полнота подбора зерна состави-
ла 99,8% при допустимых по ТУ показателях не менее 99,5%. У по-
грузчика ПЗН-250 при высоте погрузки 3,7 м полнота подбора была 
равна 99,87%, что также находится в пределах требований. Дробле-
ние зерна транспортирующими органами машин составило 0,13% и 
0,15% соответственно.

Из результатов проведенных испытаний видно, что погрузчики 
высокопроизводительны, устойчиво выполняли технический про-
цесс, по качеству работы и по всем эксплуатационно-технологиче-
ским показателям удовлетворяли требованиям ТУ.

Показатель
Значения показателей данных испытаний

ПЗЭС-200 ПЗН-250
Условия испытаний

Виды работы Погрузка зерна в автотранспортные средства 
(КамАЗ с прицепом)

Погрузка зерна в автотранспортные средства 
(КамАЗ с прицепом)

Культура, сорт Озимая пшеница «Сурава» Озимая пшеница «Августа»
Габариты бурта, м :
- длина
- ширина
- высота

18,4
6,3
2,7

19,5
5,2
2,5

Выравненность зерносклада Ровное горизонтальное бетонное покрытие Ровное горизонтальное бетонное покрытие
Влажность зерна, % 13,6 13,8
Натура зерна, г/л 753 754
Содержание дробленого зерна, % 1,68 1,87
Содержание сорной примеси, % 
в т.ч. соломистой

0,54
отсутствовала 0,53
Качество  работы

Производительность за 1 час 
основного времени, т/ч 204,1 255,6
Высота погрузки, м 4,3 3,7
Полнота подбора зерна 99,8 99,87
Дробление зерна, % 0,13 0,15
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/т 0,07 -
Удельный расход топлива, кг/т - 0,035

ЦЕНА И НАДЕЖНОСТЬ
Среди основных преимуществ испытуемых погрузчиков зерна 

можно отметить значительно меньшую, в сравнении с аналогичны-
ми по конструкции машинами, цену, а также высокую производи-
тельность, позволяющую оперативно производить загрузку зерна в 
большегрузные транспортные средства. Эта техника проста в обслу-
живании, имеет меньшую энергоемкость и металлоемкость. Усовер-
шенствованная конструкция триммера позволяет  использовать по-
грузчик ПЗЭС-200 как зернометатель с дальностью полета зерна от 
места его загрузки не менее 24 м.

Техническая надежность сельскохозяйственных машин, выпускае-
мых ООО «Осколсельмаш», находится на высоком уровне. Очиститель 
зерна фракционный ОЗФ-50 и ОЗФ-80, погрузчик зерна электрический 
самоходный ПЗЭС-200 и погрузчик зерна навесной ПЗН-250 имеют сер-
тификат как в системе ГОСТ Р, так и в системах СДС СХТ ПН, ТС RU C-RU.
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СРАВНЕНИЕ ТРЕХ СПОСОБОВ ПОСЕВА
СЕМЯН ГОРЧИЦЫ: ЗИМНЕГО, РАННЕГО И ТРАДИЦИОННОГО

Горчица – ценная масличная культура. У нас в стране возделыва-
ют два вида горчицы: сизую, или сарептскую, и белую. В семенах си-
зой горчицы содержится 35–47% жирного масла, а в белой 30–40%. 
Горчичное масло отличается высокими вкусовыми достоинствами. 
Оно используется в пищу, применяется в консервной, хлебопекарной 
и кондитерской, а также мыловаренной, текстильной и фармацевти-
ческой промышленности.

Многосторонне положительное влияние горчицы на почву. Мощ-
ная корневая система обогащает почву органическим веществом. 
Стержневые корни хорошо дренируют тяжелые уплотненные по-
чвогрунты на глубину более метра. Горчица обогащает почву пита-
тельными веществами, усваивая фосфор из малодоступных форм, 
следовательно, эта культура относится к группе растений фитоме-
лиорантов.

Корневые и пожнивные остатки горчицы подавляюще действу-
ют на возбудителей болезней сельхозкультур, обитающих в почве с 
остаточным эффектом на протяжении нескольких лет. Поэтому гор-
чице отводится важная фитосанитарная роль в севообороте.

Биологические предпосылки для зимнего посева семян горчицы

Горчица сизая – однолетнее растение с прямым ветвистым сте-
блем, высотой от 60 до 150 см. Стебель гладкий, иногда с редким 
опушением. Отличительной ботанической особенностью горчицы 
является наличие у нее двух типов листьев. В начале она формирует 
прикорневую розетку листьев. Розетка достигает 25 см в диаметре. 
Примерно через 25 дней после всходов горчица начинает формиро-
вать стебель с мелкими короткочерешковыми листьями. Листья по-
крыты восковым налетом без опушения, на стебле формируется до 7 
ветвей, с уменьшением густоты посева и увеличением площади пи-
тания – от 11 до 16 ветвей с большим количеством стручков. Масса 
1000 семян от 1,6 до 3,4 г, семена содержат до 45% жира.

Горчица отличается малой требовательностью к теплу в нача-
ле своего развития. Семена начинают прорастать при температуре 
+0,7…+1,0 °С. Всходы выдерживают кратковременные заморозки до 
–7 °С. Для прорастания семян горчицы требуется больше воды, чем 
таким культурам, как ячмень, кукуруза, просо. Высокая потребность 
в воде, сочетающаяся с холодостойкостью, предопределяют ее ран-
ние сроки посева.

Высокие темпы нарастания листовой поверхности горчицы по-
зволяют ей заглушать всходы сорных растений особенно малолет-
них.

При оптимальных сроках посева горчица выступает мощным 
конкурентом для обширной группы яровых поздних сорняков, таких 
как щирица, щетинник, куриное просо. Дружные всходы горчицы 
способны полностью подавить эти сорняки. Хорошо развитые рас-
тения горчицы способны успешно бороться с многолетними сорня-
ками (осот, бодяк, молокан).

Основное препятствие в расширении площадей посева горчицы 
– необходимость использования обработок пестицидами от вредите-
лей, что вызывает рост затрат. Практический опыт свидетельствует, 
что даже при использовании инкрустированных фурадоном семян и 
двукратном опрыскивании при урожайности 8 ц/га удельный вес за-
трат, связанных с химизацией, составляет 31,2%.

В годы с прохладной первой половины вегетации необходимости 
в химических обработках посевов нет, поэтому годовые затраты, со-
ответственно, снижаются.

Из агротехнических способов снижения затрат в первую очередь 
на химизацию влияют сроки посева. При этом правильно выбранные 
сроки способствуют значительному повышению урожайности.

Исследования показали, что при посеве в самый ранний срок (по 
мерзлоталой почве) получено по 16,8 ц/га маслосемян. При задержке 

Методика

с посевом на 10 дней (при закрытии влаги) урожайность горчицы 
составила 14,4 ц/га. При посеве в общепринятые сроки урожайность 
была минимальной (табл. 1).

Сроки сева
Урожайность, ц/га

2002 г. 2003 г. 2004 г.

Сверхранний 16,6 19,1 11,3

Ранний 7,2 12,6 7,2

Общепринятый 6,0 10,5 0,3

Таб. 1. Урожайность горчицы в зависимости от сроков сева, ц/га

Опыт показывает, что самый высокий урожай горчицы обеспе-
чивается при ранних и самых ранних сроках посева. По данным Ок-
тябрьского сортоучастка и опытных данных ГНУ Нижне-Волжского 
НИИСХ РАСХН максимальный урожай был получен при посеве гор-
чицы по мерзлоталой почве.

Основная причина снижения урожайности при задержке с посе-
вом заключается в снижение всходов из-за потери влаги (пересыха-
ния посевного слоя почвы). На поздних посевах также сильнее ска-
зывается воздействие сорняков, которые зачастую угнетают горчицу, 
а также биологическое развитие болезней и вредителей, что непре-
менно вызывает повышенное применение средств защиты растений, 
сказывающиеся не только на затратах, но и экологических аспектах. 
На продуктивность растений позднего срока сева отрицательно вли-
яют особенности метеоусловия Нижнего Поволжья – летние засухи. 

В связи с явным преимуществом ранних сроков посева некото-
рые хозяйства практиковали сверхранние посевы с помощью авиа-
ции и других средств разбросным способом. Для этого в предше-
ствующий год почва готовится по типу полупара или пара. Посев 
осуществляется рано весной, по снегу или сразу после схода снега по 
мерзлоталой земле при температуре –2 С. Для заделки семян в почву 
через 7–10 дней после посева проводят боронование с последующим 
прикатыванием кольчатыми катками.

В острозасушливой зоне Нижнего Поволжья на хорошо подго-
товленных с осени почвах и чистых от сорняков полях хорошие ре-
зультаты дает сверхранний посев горчицы разбросным методом. Для 
этой цели хорошо себя зарекомендовали сеялки разбросного посева 
с 12 вольтовым приводом (рис. 1).

                    а                                                         б
Рис.1. Машинные агрегаты посева семян при различных вариантах 
навешивания на трактор: а) спереди; б) на задний механизм навески

Она позволяет проводить посевные работы по мерзлой земле, 
когда сельскохозяйственная техника свободна от посевных работ.

Современные сеялки разбросного посева с 12 вольтовым приво-
дом отличаются высокой производительностью и равномерностью 
высева. Отсутствие необходимости привода от ВОМ, позволяет уста-
навливать сеялку в любой части МТА. Она может устанавливаться 
на переднюю или заднюю навески МТА, а также на агрегатируемой 
машине. Например, для посева семян горчицы хорошо зарекомендо-
вали себя сеялки LEHNER. Ширина разброса регулируется от 2 до 
24 м. Норма высева горчицы регулируется в диапазоне 7…11 кг/га. 

Результаты исследований. Полевые исследования, проведенные в 
опыт-ном хозяйстве НИИСХ Юго-Востока показали, что при сверх-
раннем сроке посева повышается равномерность всходов и густота 
стояния растений, существенно уменьшается расход пестицидов и 
увеличивается урожайность на 25–30%. Проведенные опыты пока-
зали, что посевы, проведенные в общепринятые сроки, пришлось 
списать, из-за их гибели от крестоцветной блошки независимо от 
способа посева: разбросного или с сошниками. 

В табл. 2 сгруппированы варианты со сроками проведения основ-
ных технологических операций сева горчицы на основе сеялки раз-
бросного типа Super Vario. А на рис. 2 показаны машинные агрегаты, 
используемые при севе горчицы при различных вариантах.

Вариант Технология сева Дата сева Дата 
боронования

Дата 
культ-ии

А

Раз-
бросной

По 
мерзлоталой 
почве

11 марта 04 апреля 2006г. -------

Б При закрытии 
влаги 04 апреля 04 апреля 2006г. -------

В Общепринятый 19 апреля 04 апреля 2006г. 18 апреля

Г Сеялкой СЗТ-3,6 в 
общепринятый период 19 апреля 04 апреля 2006г. 18 апреля

Табл. 2. Варианты технологий сравнительных опытов сева 
горчицы (норма высева 3,5 млн.шт./га).

Рис. 2. Машинные агрегаты посева семян при различных вариантах: А- МТЗ-82 и сеялка 
раз-бросного типа Super Vario, для сева по мерзлоталой почве; Б-  ДТ-75 + сеялка разброс-
ного типа Super Vario + борона, для сева при закрытии весенней влаги; В- МТЗ-82 + сеялка 
раз-бросного типа Super Vario + борона, для сева общепринятые сроки

                    а                                      б                                    в

Ниже представлены результаты фото фиксации (рис. 3 – 7) 
сравнитель-ных опытов влияние срока и технологии сева горчицы 
на фазы её развития, урожайность и фитосанитарное состояние. В 
связи списанием посевов из-за гибели от крестоцветной блошки, в 
общепринятые сроки,  на рис. 3 – 5 представлены технологии только 
А и Б. 

                    А                                                      Б
Рис. 3. Рост горчицы на 01.06.06г. при разных агротехнических сроках посева 

                    А                                                      Б
Рис. 4. Рост горчицы на 14.06.06г. при разных агротехнических сроках посева 

                    А                                                      Б
Рис. 5. Рост горчицы на 01.07.06г. при разных агротехнических сроках посева

первый срок посева Vario 11.03.06г.

второй срок посева Vario 04.04.06г.

третий срок посева СЗ-3,6 19.04.06г.

Рис. 6. Влияние срока посева на 
урожайность горчицы

первый срок посева Vario 11.03.06г.

второй срок посева Vario 04.04.06г.

сорняки по     
 необработанному участку

сорняки в посевах 1 и 2 сроков

Рис. 7. Влияние урожайность горчицы 
на фитосанитарное состояние посева

В табл. 3 представлены результаты сравнительных опытов влия-
ние срока сева горчицы и его технология на фазы развития, урожай-
ность и фитосанитарное состояние.

Таб. 3. Результаты сравнительных опытов сева горчицы

Вари-
ант

Дата 
всходов

Густота 
всходов
шт/м2

Засоренность 
посева, в т.ч. 

многолетники, 
шт/м2

Высота 
растений, 

см

Урожай-
ность, 
ц/га

А 17 апреля 242 56/22 126 7,4

Б 21 апреля 147,7 64/24 87 5,6

В 28 апреля 198
Гибель 
посевов

56 Посевы 
погибли от 

крестоцветной 
блошки

Г
02 мая 234,3 54

Ранние сроки посева позволяют получить всходы рано весной, и 
начальное развитие горчицы проходит при оптимальной для нее тем-
пературе, когда основные вредители этой культуры, такие как кре-
стоцветные блошки, находятся в состоянии покоя, что способствует 
значительному сокращению использования пестицидов и, как след-
ствие, снижение себестоимости продукции. Технология разбросного 
посева на основе использования сеялки разбросного типа с диско-
вым рабочим органом Super Vario дополнительно позволяет снизить 
эксплуатационные расходы получаемой продукции.

Дринча В.М., д.т.н., проф., Агроинжененрный инновацион-
но-исследовательский центр, 

Борисенко И.Б., д.т.н., проф., Волгоградский ГАУ

Обработка и хранение зерна Обработка и хранение зерна
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