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Капитальное строительство 
гражданских и промышлен-
ных зданий чаще всего пред-
ставляется с существенными 
материальными и временны-
ми затратами, необходимыми 
для их возведения. Как сокра-
тить эти затраты без ущерба 
качеству, надежности и долго-
вечности возводимых зданий?

Практичной и достаточно 
экономичной альтернативой 
может стать бескаркасное 
арочное строительство.

Данное строительство имеет 
широкий диапазон применения, 
можно создавать объекты с 
утеплением или без него, а 
также со всеми необходимыми 
коммуникациями можно 
возводить ангары, склады, 
торговые центры, спортивные 
залы, мансарды и другое... А 
привлекательный внешний 
вид таких зданий позволяет им 
вписаться в любой ландшафт.

Сама технология такого 
строительства довольно проста 
и эффективна - специальное 
оборудование формует стальные 
рулоны в прочные строительные 
панели, которые затем крепятся 
между собой с помощью 
забортовочной машины без 
применения соединительных 
метизных элементов. При 
этом получаются абсолютно 
герметичные всепогодные 
самонесущие конструкции. 
Готовые панели устанавливаются 
на фундаменте, при монтаже 
можно запланировать окна, двери 
(ворота), витражи, декоративные 
элементы, врезки и пристройки. 
Рулонная сталь, применяемая 
при таком строительстве, может 
быть оцинкованная либо иметь 
лакокрасочное (полимерное) 
покрытие. Можно строить здания 
с утеплением или без него.

Генеральный Подрядчик и Проектировщик:
ООО «АнгарПоволжье»
тел.: 8-800-100-22-46 (звонок по РФ бесплатный)
тел.: 8 (903) 367-06-77   
email: zakaz@angar-pfo.ru   сайт: www.angar-pfo.ru
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Экономичная технология бескаркасного 
арочного строительства

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДЛЯ ВОЗВОДИМЫХ 
БЕСКАРКАСНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ:
•	 ширина	от	6	до	36	метров;
•	 длина	не	ограничена;
•	 допустимая	масса	снегового	покрова	

-	480	кг/кв.	м;
•	 предельно	 допустимая	 скорость	

ветра		-	200	км/ч;
•	 расчетная	 температура	

эксплуатации	от	+60	до	-60	0С;
•	 срок	 полезной	 эксплуатации	

сооружений	-	более	50	лет;
•	 сооружения	сейсмически	устойчивы.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ:

•	 не	 требуются	 опорные	 колонны,	
балки,	фермы,	прогоны;

•	 не	 требуются	 соединительные	
элементы,	болты,	гайки,	гвозди;

•	 	высокоточное	изготовление	панелей	
заданных	размеров	и	форм;

•	 	изготовление	всех	деталей	на	месте	
монтажа;

•	 скорость	 изготовления	 и	 монтажа	
конструкций	—	до	200	кв.	м	за	день;

•	 	возможность	установления	разгру-
зочно-подьемных	механизмов	внутри	
сооружения.

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ: 
•	 хранилища	 сельскохозяйственной	

продукции;
•	 производственные	 помещения	

различного	назначения	и	склады;
•	 авиационные	ангары;
•	 спортивные	 сооружения,	

выставочные	залы;
•	 объекты	 социально-бытового	

комплекса;
•	 мансарды,	 ремонт	 кровли	 без	

демонтажа	старой;
•	 мастерские,	 станции	 по	 ремонту,	

гаражи.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•	 короткие	 сроки	 возведения	 зданий.	

Сооружение	 площадью	 1000	 кв.	 м	
монтируется	всего	2	недели;

•	 прочность	и	долговечность	готовых	
конструкций;

•	 сравнительно	низкая	себестоимость	
строительства	 по	 такой	
технологии;

•	 экономичная	 и	 простая	технология,	
которая	 не	 требует	 применения	
опорных	 колонн,	 балок,	 ферм,	
прогонов,	 а	также	 соединительных	
элементов,	болтов,	гаек,	гвоздей;

•	 идеальная	 герметичность	
конструкции,	 которая	 достигается	
при	 использовании	 электрической	
закаточной	машинки.
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АО «ПОХВИСТНЕВСКАГРОПРОМСНАБ»
Предлагает большой ассортимент запасных частей 

Открыт цех по ремонту и регулировке топливной
аппаратуры классических ТНВД отечественного
производства и импортного — BOSCH, MOTORPAL.

• для комбайнов: СК-5 НИВА, ДОН-1500, ДОН-680,
  Вектор-410, Енисей-950, Енисей-1200, КСК-100; ПАЛЕССЕ
• для жаток: ЖВН-6Б, ЖРБ-4.2;
• для тракторов: К-700/701, Т-150, Т-170/130, Т-4А, ДТ-75, 
  МТЗ-80/82/1221, ЮМЗ-6А, Т-70, Т-40, Т-25, Т-16;
• для грузовых автомобилей: ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ, Газель, Бычок;
• для сельхозмашин: к культиваторам – КПС-4, КПЭ-3.8, КРН-5.6; КНК
  граблям — ГВК, ГВР, ГПП; косилкам - КРН-2.1, КРР-1.9, КСФ-2.1;
  подборщикам ТПФ-45, ПРФ-145/180, Киргизстан ПС-1.6;
  плугам ПЛН, боронам и лущильникам – БДТ, БДМ, ЛДГ;
  к сеялкам СЗП, СУПН, УПС, СЗС-21;
• для зерноочистки: ЗАВ-20, ОВС, ЗПС и многое другое! 

• косилки КСФ-2.1, КТ-1 (конные), КРР-1.9; 2-х рот. (Польша)
• культиватор КОН-2,8
• погрузчик ПКУ-0.8 (вилы);
• плуги 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти, 8-ми корпусные; 
• кормодробилка КД-2А,
• двигатели тракторные и автомобильные;
• некоторые запасные части по сниженной цене.

446453 Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Тупиковая, 1
тел./факс: (84656) 2-55-69, 2-24-07, 2-32-75

www.pohaps.ru       e-mail: poxvistagrosnab@mail.ru 

Приглашаем к сотрудничеству покупателей агропромышленных 
и коммунальных предприятий, предприятий  нефтяной, газовой,

дорожной и строительной промышленностей.

А также в наличии:
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Применяя «Вигор-Форте», мы можем создать благоприятные 
условия и смягчить протекание стрессовых ситуаций. Это не-

избежно скажется на полученном урожае.
При совмещении эффекта применения комплексной, корректи-

рующей подкормки и свойств рост регулирующего препарата 
достигается максимальный экономический результат.

Вигор Форте - синтетический ауксин для растений
Растения находятся в более неблагоприятных усло-

виях, чем млекопитающие, они не могут переместиться 
от жары в тень, напиться воды из ручья. Растения при-
спосабливаются благодаря белкам, которые производят 
гены. Поэтому количество генов у растений больше, чем 
у млекопитающих. У человека 30 тыс. генов, у расте-
ний более широкий разброс, в зависимости от вида, 
45 тыс. у кукурузы и 95 тыс. у пшеницы.

Для регулирования белковой активности растение про-
дуцирует физиологические вещества – фитогормоны, од-
ним из которых является ауксин. В растении он накапли-
вается в растущих тканях – в корнях и молодых листьях, 
участвует в стимуляции закладки боковых корней и по-
бегов растения. Растение регулирует рост с небольшой 
задержкой на оценку условий дальнейшего развития: на-
личие влаги, питательных веществ, света, температуры.

В условиях промышленного растениеводства мы мо-
жем внести в почву удобрение, а чистые от сорняков поля 
дополнительно накапливают питательные вещества. В 
этих условиях мы можем дополнительно простимулиро-
вать растение на рост корней, что бы лучше использо-
вать питательные вещества из почвы.

Готовым синтетическим ауксином является препарат 
Вигор Форте. Повышенная активность растения требует 
и повышенного питания, поэтому в состав Вигор Форте 
входит и небольшое количество основных микроэлемен-
тов.

Стимулировать растение можно и в период вегетации, 
после внесения удобрений в почву или совместно с ли-
стовыми подкормками. А при обработке пестицидами, 
приостанавливающими рост растения, мы снимем герби-
цидный стресс препаратом Вигор Форте.

Применение ауксина способствует накоплению ги-
дратной воды (связанной с молекулами белков). Этим 
можно объяснить особенность растения переносить за-
суху более долгий период, нежели необработанные рас-
тения. Связанная  вода в меньшей степени испаряется 
из клетки, и растение сопротивляется стрессу намного 
эффективней. Также благодаря тому, что  гидратная вода 
при замерзании не кристаллизуется, она не разрывает 
внутриклеточные ткани и клетка не погибает и может вы-
держивать заморозки до -5-7˚ С. При применении «Вигор-
Форте» в более чем 2,5 раза возрастает содержание в 
клетке гидратной воды. 

Результат применения Вигор-Форте на Зерно-
вых

• В стадии Кущения на один-два продуктивных стебля 
больше.

• Более мощная корневая система.
• При обработке гербицидом растению требуется 

меньше времени на реабилитацию.
• Нет остановки в развитии во время возвратных замо-

розков и продление фазы налива во время засухи.
• Отсутствие при обработке заболеваний.
• Коэффициент потребления питания увеличивается 

на 10-15%.
• Урожайность увеличивается на 3-8 ц/га.

Результат применения Вигор-Форте на Подсол-
нечнике

• Более мощная корневая система. Формирование 
крупной сильной корзинки, устойчивого стебля.

• Сохраняет в листовом аппарате нужное количество 
воды, что позволяет более долгий период выдерживать 
дефицит влаги.

• Значительно повышает устойчивость и сдерживает 
развитие заболеваний. Позволяет сократить затраты на 
фунгициды.

• Коэффициент потребления питания увеличивается 
на 10-15%

• При внесении «Вигор-Форте», получаем продукцию с 
более высокой масличностью 2-3%.

• Прибавка урожайности – 2-6 ц/га.

Результат приме-
нения Вигор-Форте 
на кукурузе.

• Более мощная кор-
невая система. Получе-
ние на 30-40% початков 
больше, чем на контро-
ле.

• Сокращение вегета-
ционного периода. Это 
позволяет проводить 
уборку в оптимальные 
сроки.

• Повышенное со-
держание протеинов и 
белка.

•  Увеличение уро-
жайности до 6-8 ц/га.

Экономическая вы-
года «Вигор-Форте».

Яровые и озимые 
пшеница ячмень, овёс

• 100 га обрабатываем один раз (вегетация)
• Стоимость этой обработки равна 100га*25гр*21.60р= 

= 54 000 руб.
•Ожидаемая
 прибавка от одной обработки составляет от 4ц/га, или 

100га*400кг*8р = 320 000  руб.
• 100 га обрабатываем два раза.(семена+вегетация) 

норма высева - 250кг/га.
• Стоимость этой обработки равна ((25тн* 

25гр)+(100га*25гр))*21.60р = 67 500руб
• Ожидаемая прибавка от двух обработок составляет 

от 5 ц/га, или 100га*500кг*8р = 400 000 руб.
• В результате применения «Вигор-Форте» затраты на 

препарат составляют 67 500 руб., а стоимость дополни-
тельной продукции составляет от 400 000 руб.

Подсолнечник:
• 100 га. обрабатываем один раз.

• Стоимость этой обработки равна 
00га*50гр*21,60р = 108 000 руб.
• Ожидаемая прибавка от одной обработки составляет  

от 2,5 ц/га, или 100га*250кг*20р = 500 000 руб.
• В результате применения «Вигор-форте» затраты на 

препарат составляют 108 000 руб., а стоимость дополни-
тельной продукции составляет от 500 000 руб.

Инструкция по применению Вигор-Форте.
• Обработки следует проводить в утренние, вечерние 

часы или пасмурную погоду. 
•  Использовать свежеприготовленные растворы. 
• Не смешивать с кальциевой селитрой в маточном 

баке.
• Препарат технологичен, легко включается в цепоч-

ку агротехнических мероприятий: от обработки семян и 
в течение всего вегетационного периода возделывания 
культуры. Совместим с баковыми смесями пестицидов и 
растворов удобрений.

ООО «Агро Инновации Профи» 
Юридический адрес:

394044, г. Воронеж, 
ул. Планетная, д.26, офис 303

тел./ф. (473) 200-88-46, тел. (473) 292-40-06, 
тел. +7 (903) 855-42-56, 

эл. почта: agroinnovations@mail.ru

Директор 
Сергеев Дмитрий Григорьевич

Действующее вещество: 
Триэтаноламмониевая соль орто-крезоксиуксусной кислоты – синтетический 

фитогормон, аналог содержащегося  в растении фитогормона ауксина 
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т./ф.: (8412) 68-32-08, 68-08-32, 68-42-42

www.agropenza.ru    e-mail: agropenza@bk.ru

ХАРОН АМЕРХАНОВ: 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

ИМЕЕТ БОЛЬШОЙ РЕЗЕРВ ПО 
УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОДУКЦИИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА
1 марта директор Департамента живот-

новодства и племенного дела Минсельхоза Рос-
сии Харон Амерханов в ходе рабочей поездки в 
Ставропольский край посетил ведущие живот-
новодческие предприятия региона.

«Агропромышленный	 комплекс	 Ставрополь-
ского	 края	 имеет	 большой	 резерв	 по	 увеличению	
продукции	 молочного	 и	 мясного	 животноводства	
за	счет	реализации	имеющегося	генетического	по-
тенциала	животных	племенного	и	товарного	ста-
да,	 а	 также	 внедрения	 достижений	 и	 передовых	
практик	в	сфере	животноводства», – сообщил Ха-
рон Амерханов.

Делегация во главе с Хароном Амерхановым 
и министром сельского хозяйства Ставропольско-
го края Владимиром Ситниковым посетила сель-
скохозяйственные производственные кооперативы 
колхозов «Кубань» и «Казьминский». Данные пред-
приятия являются племенными репродукторами по 
разведению айширской и черно-пестрой породы и 
ежегодно производят более 17 тыс тонн молока.

Руководители хозяйств рассказали, что в про-
изводстве используются передовые технологии 
в доении, а при кормлении скот обеспечивается 
полнорационными сбалансированными кормовы-
ми смесями. Все это позволяет добиваться средней 
продуктивности на одну корову от 6,5 до 8,6 тыс. кг.

Сегодня Ставропольский край по производству 
скота и птицы на убой в живом весе среди регионов 
России занимает 5 место, по производству молока – 
12 место.

Источник: Пресс-служба Минсельхоза России, 
Департамент животноводства и племенного дела

www.seltz.ru

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ к тракторам
ХТ3-17221 и его модификациям
Т-150, ЮМЗ, Т-16
к двигателям СМД

г. Белгород, 308006,
ул. Корочанская, 132А, оф. 222
т.: (4722) 21-30-29, 21-74-85   e-mail: cxt3@mail.ru

г. Харьков,
т./ф.: 8-10-38-(057) 719-85-92
e-mail: serg.ved@ukragro.kharkov.ua
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ООО «ТРИЕР», г. Рязань
Тел.: (4912) 28-93-99
Моб.: 8-915-605-76-46

ПБ 16.01.607
ПРФ-145, ПРФ-180ГВК-1-10б ГВК-603/627 ГВР-08601 СЗПГ-10

КШУ

Борго Нож КРН

ТПФ 45.02.603

Зуб бороны 
 (6мм, 8ММ.) ГВВ- 31603

ГВК-3м (Польша) ГПК-6,1

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Изготовление пружин по вашим 

чертежам, образцам
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Культиваторы серии АПК предназначены для сплошной безотвальной обработки всех типов почв на глубину 4-16 см с одновременным 
прикатыванием поля. Ширина захвата агрегатов может составлять от 5.6, до 22 м.

Особенностью агрегатов является установка стоек рабочих органов под острым углом к поверхности обрабатываемого поля, что 
обеспечивает их самоочистку от пожнивных остатков.

В качестве шлейфа в агрегатах могут использоваться спаренные шевронные катки, трубно-планчатые катки 
или винтовые катки со встречной навивкой.

Сцепки прицепные гидрофицированные СПГ предназначены для работы с зубовыми боронами БЗСС 1.0, БЗТ-1.0. Агрегаты на базе 
сцепок СПГ применяются для ранневесеннего закрытия влаги, повторного боронования, довсходового и послевсходового боронования 
технических и зерновых культур, а также для осеннего послеуборочного боронования с целью провоцирования всходов, сорняков и 
падалицы.

Конструкция сцепок такова, что позволяет 
одному механизатору гидросистемой трактора 
переводить бороны БЗСС-1 или БЗТ-1.0 из 
рабочего положения в транспортное и обратно, 
а сам агрегат транспортировать без проблем 
как с поля на поле, так и на машинный двор по 
полевым дорогам или автомагистралям.

Разработаны и выпускаются гидрофициро-
ванные сцепки для навешивания этих борон 
в один ряд СПГ 9, 11, 15, 17, 21, 25, 27 и для 
навешивания в два ряда с шахматным распо-
ложением - СПГ-9-2, 11-2 (для тракторов МТЗ 
80/82), СПГ 16-2, 18-2, 20-2, 22 2, 26-2, 28-2.

Катки кольчато-шпоровые предназначены для предпосевного и послепосевного 
прикатывания почвы, для разрыхления верхнего и уплотнения поверхностного слоев 
почвы, для разрушения корки почвы и выравнивания поверхности вспаханного поля. 

Шарнирно-пружинная система подвески рабочих секций катков 
обеспечивает поперечное и продольное копирование поверхности 
обрабатываемого поля, а шахматное расположение кольчато-шпоровых 
катков в секциях исключает забивание их почвой.

Особенности агрегата: 
Шарнирно-пружинная система подвески рабочих секций катков обеспечивает 

поперечное и продольное копирование поверхности обрабатываемого поля, а 
шахматное расположение кольчато-шпоровых катков в секциях исключает 
забивание их почвой.

Конструкция агрегата позволяет удобно и быстро переводить его из 
транспортного положения в рабочее и обратно, а также без проблем 
буксировать его по дорогам общего пользования. Транспортная скорость 
агрегата до 40 км/час.

Шириной захвата выпускаемых агрегатов составляет от 10 до 24м.

Зерноочистительные комплексы ЗАВ-20/40/50 и т.д. в том числе:
арматура металлическая, зернопровода, распределители, разделите-
ли, нории НПЗ 20, 2НПЗ-20, НПЗ-50
Машины предварительной очистки зерна МПОЗ-80

· Триерные блоки ЗАВ 10.90.000, сепараторы триерные БТ-8, БТ-12 
· Зернометатели ЗМ-90, ЗМ-120

· Запчасти к польским сушилкам: 
теплообменники, колбы, конуса, секции шахты, вентиляторы, цепные 
и шнековые транспортеры.
Производится большая номенклатура запчастей.

Техника для почвообрабоТки

Диско-культиватор-глубокорыхлитель со шлейфом – многофункциональный 
почвообрабатывающий агрегат, позволяющий за счет сменных рабочих органов 
выполнять: дискование почвы до 180 мм, культивацию почвы до 160 мм, рыхление 
почвы на глубины 250-430мм. Эти операции могут выполняться агрегатом как 
отдельно, так и в различных комбинациях, например: дискование одновременно 
с  рыхлением. 

Эти операции могут выполняться агрегатом как отдельно, так и в различных 
комбинациях, например: дискование одновременно с  рыхлением. 

Агрегат с этой комбинации рабочих органов  целесообразно использовать 
взамен плуга. При этом рыхление почвы производится без оборота пласта, чем 
не нарушается взаимное расположение в почве аэробных и анаэробных бактерий. 
Это при заделке пожнивних остатков на глубину до 10-12 см, что обеспечивает 
агрегат, создает условия для увеличения содержания гумуса в почве, т.е. растет 
ее плодородие. 

В качестве шлейфа используются винтовые катки, трубчато-планчатые катки 
или зубопружинные бороны.

Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 2 до 20м

Катки винтовые (ШВК) предназначены для прикатывания посевов или легкого боронования полей после уборки, обработки паров, 
заделки удобрений. Особенностью катков при прикатывании посевов является то, что семена всегда засыпаются нижней обычно 
увлажненной почвой, затем осуществляется ее подповерхностное прикатывание на глубину 1- 2 см меньше глубины посева, а верхний 
слой почвы дополнительно измельчается, вспушивается и ровным слоем распределяется по поверхности поля. Это обеспечивает 
создание оптимальных условий для накапливания влаги в зоне расположения семян и препятствует ее испарению, а также за счет 
процесса «сухого» полива накопление влаги в почве из атмосферы. 
Шириной захвата выпускаемых агрегатов составляет от 9 до 27м.

Новые ТехНологии АПК | 878@nt-apk.ru | www.nt-apk.ru | мАрТ 2017 Новые ТехНологии АПК | 878@nt-apk.ru | www.nt-apk.ru |  мАрТ 2017Сельхозтехника 19 Сельхозтехника 20



Новые ТехНологии АПК | 878@nt-apk.ru | www.nt-apk.ru | мАрТ 2017 Новые ТехНологии АПК | 878@nt-apk.ru | www.nt-apk.ru |  мАрТ 2017 22

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ ОБСУДИЛ 
ВНЕДРЕНИЕ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

1 марта состоялось заседание Комиссии по финансам и экономике Общественного совета при Мин-
сельхозе России по вопросу внедрения механизма льготного кредитования.

«С	учетом	первых	двух	недель	реализации	нового	механизма	мы	учли	замечания	и	предложения	предста-
вителей	регионов,	отраслевого	и	банковского	сообществ	и	по	итогам	был	утвержден	актуализированный	
План	льготного	кредитования	на	этот	год», - сообщил заместитель министра сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Игорь Кузин, открывая совещание.

Он пояснил, что Актуализированный План сфор-
мирован исходя из условий сохранения средств 
конкретному региону на субсидирование льготных 
кредитов на уровне не ниже 2016 года, а также обе-
спечения предоставления не менее 20% общего объ-
ема субсидии на льготные кредиты малым формам 
хозяйствования.

По информации заместителя министра, в теку-
щем году на субсидирование краткосрочных льгот-
ных кредитов планируется направить 15,43 млрд ру-
блей, на субсидирование инвестиционных льготных 
кредитов – 5,86 млрд рублей.

Высказывая замечания и предложения по совер-
шенствованию нового механизма льготного креди-
тования, члены Общественного совета особо отме-
тили общую недостаточность средств государствен-
ной поддержки на эти цели. В ходе обсуждения 
отмечалось, что новый механизм своевременен и 
очень востребован у сельхозпроизводителей, однако 
ограничения в финансировании не позволяют сегод-
ня им воспользоваться всем желающим.

Участники заседания также рассмотрели вопрос 

«О проекте постановления Правительства Россий-
ской Федерации о внесении изменений в Государ-
ственную программуразвития сельского хозяйства 
на 2013-2020 годы».

Игорь Кузин отметил необходимость обсуждения 
данного документа с экспертным сообществом пе-
ред представлением его в Правительство РФ.

По его словам, в Госпрограмму развития сель-
ского хозяйства вносятся изменения в соответствии 
с законом о федеральном бюджете с учетом консо-
лидации субсидий и предусмотренных бюджетных 
ассигнований.

Источник: Пресс-служба Минсельхоза России, Департамент 
экономики и государственной поддержки АПК
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ООО НПФ «Технофарм» - дистанционное 
лечение и гуманные средства отлова 

бродячих и диких животных
 ООО НПФ «Технофарм» создано в 1991 году. На 
предприятии постоянно ведутся разработки эффектив-
ных средств и оборудования для различных направле-
ний, где необходимо использовать специальные знания. 
В основе всех разработок — богатый опыт не только со-
трудников фирмы, а и опыт отечественных предприя-
тий и зарубежных фирм: НИИ 
Машиностроения, Кировского 
ВНИИ Охотничьего хозяйства 
и звероводства, Ижевского и 
Златоустовского механических 
заводов, ГУП «Инженерный 
центр-Полигон»; Telinject, Гер-
мания; CupChur, США и дру-
гих.
 Небольшой, но друж-
ный коллектив фирмы «Тех-
нофарм» - заслуженный об-
ладатель большого количества 
наград. В 2010, 2011 и 2012 годах предприятие ста-
новилось лауреатом и дипломантом Всероссийского 
конкурса программы «100 лучших товаров России», в 
2010 году - награждено золотой медалью «Innovations 
for investments to the future» Американо-Российского 
Делового Союза. В 2014 году фирма стала победителем 
Межрегионального конкурса «Лучшие товары и услу-
ги Поволжья», по результатам национального бизнес-
рейтинга удостоено почетного звания «Лидер России 
2015». НПФ «Технофарм» неоднократный дипломант 
Премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина. 

Более чем на два десятка техни-
ческих решений получены па-
тенты на изобретения и полез-
ные модели. 
 ООО НПФ "Технофарм" 
- разработчик и производи-
тель устройств и механизмов 
для дистанционного лечения и 
гуманного отлова животных. 
Практически все разработки 
предприятия выполнены на 
мировом уровне и защищены 

патентами, а некоторые не имеют аналогов в мировой 
практике и являются оригинальными в своей области 
применения; отмечены многочисленными грамотами, 
дипломами, медалями и призами на российском и меж-
дународном уровнях. 

 ООО «Научно-производственное предприятие 
«Технофарм» - ведущая специализированная компа-
ния в России по содействию в оказании помощи диким 
и домашним животным, птицам, млекопитающим, а 
также по защите, в определенных обстоятельствах, че-
ловека от агрессивных действий в отношении него со 
стороны животного мира.
 На базе разработки для спецподразделений 
МВД (изделие «НЕВОД») широко используется для от-
лова животных и птиц выпускаемое средство сковыва-
ния движений биологических объектов-ССД. Нашли 
широчайшее применение, как в России, так в ближнем 
Зарубежье, разработанные в НПФ «Технофарм» сред-
ства дистанционной инъекции животных с целью их 
лечения и гуманного отлова: «летающие» шприцы и 
дротики, которые могут использоваться с различной 
стандартной пневматикой на дальность до 50 метров. 
Также в последнее время используются, ввиду просто-
ты конструкции и легкости в обращении, выпускаемые 
фирмой механические орудия отлова животных— се-
тевые ловушки и всевозможные захватки с петлями. 
Заказчиками данной продукции фирмы «Технофарм» 
являются зоопарки, цирки, дельфинарии, страусиные 
фермы, охотничьи хозяйства, зверофермы, заповедни-
ки, заказники. 
 При использовании вышеперечисленные 
устройства не 
исключают, а 
взаимно до-
полняют друг 
друга. Следует 
отметить, что 
все эти устрой-
ства не явля-
ются оружием 
и не требуют 
регистрации в правоохранительных органах. С 1995 
года продукция предприятия поставляется на более 
чем 4000 предприятий и организаций всех регионов 
России, республик Белоруссии и Казахстана. В пер-
спективе у фирмы — развитие отношений с другими 
государствами – бывшими республиками СССР. Но все 
же в приоритете фирмы — продвижение своей продук-
ции на российском рынке.

                                           Источник: http://tehnofarm.com
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ДЖАМБУЛАТ ХАТУОВ: 
РОССИЯ СОКРАТИТ 

ОБЪЕМЫ ИМПОРТНЫХ 
ФРУКТОВ ЗА СЧЕТ 

УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ЯБЛОК

2 марта первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат 
Хатуов принял участие во Всероссийском совещании по подготовке и проведению весенних полевых 
работ в садоводстве и питомниководстве, которое состоялось в Мичуринске Тамбовской области. В 
совещании участвовал губернатор Тамбовской области Александр Никитин.

Джамбулат Хатуов отметил, что в стране в про-
шлом году было произведено рекордное количество 
плодов и ягод - 3,3 млн тонн, что на 15% больше, 
чем годом ранее. В то же время, Россия импортиро-
вала 1,6 млн тонн фруктов.

«По оценкам экспертов, мы можем выращи-
вать не менее 12 млн тонн плодов и ягод, а зна-
чит, полностью ими себя обеспечивать. Импор-
тировать можем только те виды, которые нель-
зя вырастить в наших природно-климатических 
условиях», - заявил первый замминистра.

Он добавил, что сокращать объем ввозимых на 
территорию страны фруктов Россия должна пре-
имущественно за счёт увеличения производства 
яблок. По оценкам экспертов, в России можно вы-
ращивать не менее 7,3 млн тонн (50 кг на человека в 
год) этой традиционной для наших широт культуры.

Среди главных проблем, тормозящих рост произ-
водства отечественных фруктов, первый заммини-
стра назвал сохраняющуюся зависимость россий-
ских садоводов от поставок импортного посадочно-
го материала и затруднённый доступ их продукции 
в торговые сети.

Он подчеркнул, что в России почти 80% плодов и 
ягод производят частные хозяйства. «В связи с этим 
значительная часть продукции не является так 
называемым торговым яблоком, поэтому необхо-
димо развивать современные технологии, чтобы 
частные предприятия смогли на месте доводить 

свой продукт до того вида, который устраивает 
торговые сети», - сказал Джамбулат Хатуов.

Первый замминистра призвал участников сове-
щания активнее включиться в работу по совершен-
ствованию мер господдержки, которые позволят в 
дальнейшем увеличить долю производства товарно-
го яблока и вывести на стабильный гарантирован-
ный сбыт.

Директор Департамента растениеводства, меха-
низации, химизации и защиты растений Минсель-
хоза России Петр Чекмарев, выступая с докладом, 
подчеркнул, что благодаря мерам господдержки в 
прошлом году было заложено наибольше количе-
ство садов - 14,6 тыс. га. В тоже время, для эффек-
тивного ведения садоводства необходимо ежегодно 
увеличивать площади питомников минимум на 500 
га.

В этот же день участники мероприятия посети-
ли выставку, организованную на базе Центра раз-
вития садоводства им. профессора В.Г. Муханина, 
где была продемонстрирована специализированная 
садоводческая техника и высококачественный поса-
дочный материал плодовых и ягодных культур.

В совещании приняли участие более 300 чело-
век, в том числе руководство региона, предста-
вители региональных и иностранных компаний, 
ФАНО, отраслевых союзов и ассоциаций.

Источник: Пресс-служба Минсельхоза России, Департамент 
растениеводства, механизации, химизации и защиты растений
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шин для уборки и послеуборочной подработки зерновых и техниче-
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ЧИСТОТА
ЗЕРНА

Основная часть зерна в нашей стране по-прежнему обрабатывается 
на типовых устаревших агрегатах и зерноочистительных комплексах. 
Это напрямую влияет на качество получаемого семенного материала 
и на продовольственную безопасность. 
Какие современные разработки может предложить отечественное 
машиностроение аграриям для качественной обработки зерна?

Основная проблема современного отечественного аграрного про-
изводства – вопрос устойчивости его продуктивности.

Особенно остро он проявился в условиях аномальной засухи 2010 
года. Она показала, что ключевой фактор снижения ее негативных 
последствий и сохранения продуктивности региональных растение-
водческих комплексов – высококачественные семена сортов и гибри-
дов, устойчивые к неблагоприятным условиям среды. Необходимое 
условие получения качественного зерна при высокой урожайности – 
высокотехнологичный семенной материал. Для этого отечественным 
сельхозтоваропроизво-дителям необходимы передовые технологии, 
качественная  зерноочисти-тельная техника, приспособленная функ-
ционально к специфическим, более тяжелым условиям работы, свя-
занным с повышенной влажностью и засорен-ностью поступающего 
на обработку материала 

В России компания «Осколсельмаш», используя передовые инновационные технологии, создала именно такую технику. Это очистители 
зерна фракционные ОЗФ-50 и ОЗФ-80. Они предназначены для предварительной, первичной и вторичной очистки зерновых колосовых и дру-
гих культур. Агрегаты являются многофункциональными по виду режимов очистки.

В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ
Предварительному очищению подвергают свежеубранное зерно 

с целью предотвращения увлажнения и заражения микроорганизма-
ми, а также очистки от сора и порчи от самосогревания. Эти операции 
следует производить в самые короткие сроки. После данной проце-
дуры материал должен содержать не более трех процентов сорной 
примеси, в том числе соломистой – не более 0,2 %, а вынос зерна ос-
новной культуры в отходы – в пределах 0,5 %. Основная цель этого 
этапа очистки – выделение из бункерного вороха крупных, мелких и 
легких сорных примесей с целью подготовки зерна к сушке и повыше-
ния эффективности последующей процедуры очищения.

Первичная очистка предназначена для выделения из материала, 
прошедшего предварительный этап, легкого, крупного и мелкого сора 
с целью доведения зерна до базисных кондиций на соответствующую 
культуру без учета трудноотделимых примесей, которые должны вы-
деляться при последующей операции. После однократной обработки 
исходного материала содержание в нем зерновых и сорных приме-
сей не должно превышать допустимых значений на соответствующую 
культуру. Для мягкой пшеницы, например, не более трех и одного 
процентов. Вынос зерна основной культуры в отходы должен быть не 
более двух процентов.

Вторичная очистка предназначена для выделения трудноотдели-
мых примесей, которые ранее по своим физико-механическим свой-
ствам не могли быть удалены. Данный этап – заключительная техно-
логическая операция, при которой семена доводятся до категории 
элитных (ЭС) по чистоте, например, в пшенице допустимо содержание 
не более пяти штук сорных растений на один килограмм и репродук-
ционных (РС) по содержанию семян других растений. Вынос зерна ос-
новной культуры в отходы – не более пяти процентов.

В 2014 году специалисты машиноиспытательной станции провели 
периодические испытания очистителя зерна фракционного ОЗФ-50 и 
ОЗФ-80, а также техники для погрузки и перелопачивания зерново-
го вороха в складских помещениях и открытых буртах, в компании 
«Осколсельмаш». Периодические испытания вышеперечисленных 
машин проводились в одном из отделений Краснояружской зерновой 
компании Белгородской области.  

ИСПЫТАН ЗЕРНОМ
Исходный материал отвечал предъявляемым требованиям ТУ и 

был типичным для зоны деятельности станции. Влажность исходного 
вороха пшеницы по видам очистки составляла 13,7, 13,5, 13,4 % при 
разрешенных ТУ 20, 18 и 16 процентах соответственно. По содержа-
нию сорной примеси материал для предварительной и первичной 
очистки также соответствовал нормативным требованиям условий 
испытаний – 1,86 и 0,8 % соответственно. По этим ТУ допускают 10 
процентов для предварительного и три процента для первичного 
этапов очищения. Отход в исходном ворохе для вторичной очистки 
составил 3,52 % при допустимых по ТУ пяти процентах, а содержание 
семян сорных растений равнялось 37 шт./кг. Семена  других культур в 
исходном материале отсутствовали. Производительность за один 
час основного времени составила на предварительной очистке 
– 50, 66 т, на первичной – 25,31 т и на вторичной – 10,27 т. Технологи-
ческий процесс очиститель зерна ОЗФ-50 выполнял устойчиво, о чем 
свидетельствует коэффициент надежности выполнения технологиче-
ского процесса равный единице. 

Все полученные показатели качества работы удовлетворяли нор-
мативным требованиям ТУ. Так, в ворохе пшеницы после предвари-
тельной очистки содержание сорной примеси уменьшилось с 1,86 до 
0,44 %, а содержание соломистой примеси составило 0,04 %. Вынос 
зерна основной культуры в отходы был равен 0,38 %. Анализ показал, 
что уже в режиме предварительной очистки ОЗФ-50 обеспечил дове-
дение очищенного зерна по содержанию зерновой и сорной приме-
сей до базисных норм на пшеницу – с 3,93 до 2,85 % и с 1,86 до 0,44 % 
соответственно. Дробление зерна составило 0,16 % при допустимых 
по ТУ 0,2 %.

В режиме первичной очистки ОЗФ-50 гарантировал значитель-
ное снижение содержания как зерновой – до 1,93%, так и  сорной 
примесей – до 0,19%. Чистота материала при этом составила 97,88 
%, дробление – 0,15%, а вынос зерна основной культуры в отходы 
– 1,45%. Ворох пшеницы, прошедший вторичную очистку, по ка-
честву соответствовал семенному материалу: по чистоте, равной 
99,09 %, категории ЭС и РС, а по содержанию семян сорных расте-
ний в количестве 3 шт./кг категории наивысшей степени очистки ОС 
(оригинальные семена). В итоге зерно, полученное после вторичной 
очистки, соответствовало категории ОС по ГОСТ Р 52325-2005 «Семе-
на сельскохозяйственных культур. Сортовые и посевные качества. Об-
щие технические условия».

Показатель
Значение показателя

Предварительная очистка Первичная очистка Вторичная очистка
1 2 3 4

Условия испытаний
Культура, сорт Озимая пшеница «Белгородская 16»

Влажность зерна, % 13,7 13,5 13,4
Натура зерна, г/л 697 715 725
Масса 1000 шт. зерен, г 38,5 39,7 -
Содержание зерна основной культуры, % 94,21 95,37 96,48
Содержание примесей, всего, % 5,79 4,63 -
В т.ч.:    - зерновой 3,93 3,83 -
               - сорной 1,86 0,8 -
Содержание дробленого зерна, % 3,55 3,67 -
Содержание отхода, % 
в т.ч. дробленого зерна - - 3,52

3,26
Содержание семян других растений, шт./кг 
из них сорных растений - - 37

37
Качество  работы

Производительность за 1 час основного времени, т 50,66 25,31 10,27
Содержание зерна (семян) основной культуры, % 96,71 97,88 99,22
Вынос зерна (семян) основной культуры в отход, % 0,38 1,45 2,25
Содержание примесей, %
- зерновой
- сорной
- соломистой

2,85
0,44
0,04

1,93
0,19

-

0,72
0,06

-
Дробление зерна (семян), %
Содержание семян сорных растений, шт./кг, 
из них других растений

-
-

-
-

3
0

Базисные нормы по ГОСТ 52554-2006 - соответствуют -
Категория семян по ГОСТ Р 52325-2005 - - ОС

Вынос семян основной культуры в отходы был равен 2,25%, а 
дробление материала – 0,12%. Подсор зерна, семян и отходов отсут-
ствовал на всех видах работы. Результаты проведенных испытаний 
показали, что очиститель зерна фракционный ОЗФ-50 по всем эксплу-
атационно-технологическим показателям на всех режимах очистки 
удовлетворял требованиям ТУ, а в режиме вторичного очищения обе-
спечил получение семян наивысшей категории.

 Аналогичные показатели по качеству выполнения техпроцесса и 
надежности были достигнуты  и  по очистителю зерна  ОЗФ-80.

Основное и неоспоримое достоинство многофункциональных 
машин заключается в том, что уже в режиме предварительной 
очистки зерна они позволяют за один проход довести зерновой ма-
териал до базисных норм ГОСТа на соответствующую культуру.

На более старом оборудовании, в конструкции которого часто при-
меняется сетчатый транспортер или устанавливается решетная при-
ставка типа РП-50, эта процедура выполняется на этапе первичной 
очистки и не предусмотрена на предварительном этапе.

Отличительной особенностью новых ОЗФ-50 и ОЗФ-80, что особен-
но важно для покупателя, является значительно меньшая отпускная 
цена по отношению к аналогичной по назначению технике такого же 
класса как отечественного, так и зарубежного производства.

МАШИНЫ ЗЕРНОСКЛАДА
В ООО «Осколсельмаш» наряду с  ОЗФ-50 и ОЗФ-80 налажен серий-

ный выпуск высокопроизводительной сельскохозяйственной техники 
для погрузки и перелопачивания зерна - погрузчика зерна электрическо-
го самоходного ПЗЭС-200 и погрузчика зерна навесного  ПЗН-250, перио-
дические испытания которых также проводили специалисты машинои-
спытательной станции в 2014 году.

Условия испытаний были типичными для зоны деятельности ор-
ганизации и соответствовали  предъявляемым требованиям ТУ. Га-
баритные размеры буртов и выравненность зерноскладов не пре-
пятствовали стабильному протеканию технологического процесса, 
выполняемого данными погрузчиками.

Производительность за час основного времени составила 204,1 т 
по ПЗЭС-200 и 255,6 т по ПЗН-250, что отвечает требованиям ТУ для 
обоих погрузчиков – не менее 200 т. Удельный расход электроэнер-
гии по электроприводному погрузчику составил 0,07 кВт.ч/т и топли-
ва ПЗН-250 – 0,035 кг/т. 
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Технологический процесс испытываемые погрузчики выполняли 
устойчиво, о чем свидетельствует коэффициент, равный единице.

Показатели качества работы погрузчиков при вышеуказанных 
производительностях удовлетворяли требованиям ТУ. По ПЗЭС-200 
при высоте погрузки равной 4,3 м полнота подбора зерна состави-
ла 99,8% при допустимых по ТУ показателях не менее 99,5%. У по-
грузчика ПЗН-250 при высоте погрузки 3,7 м полнота подбора была 
равна 99,87%, что также находится в пределах требований. Дробле-
ние зерна транспортирующими органами машин составило 0,13% и 
0,15% соответственно.

Из результатов проведенных испытаний видно, что погрузчики 
высокопроизводительны, устойчиво выполняли технический про-
цесс, по качеству работы и по всем эксплуатационно-технологиче-
ским показателям удовлетворяли требованиям ТУ.

Показатель
Значения показателей данных испытаний

ПЗЭС-200 ПЗН-250
Условия испытаний

Виды работы Погрузка зерна в автотранспортные средства 
(КамАЗ с прицепом)

Погрузка зерна в автотранспортные средства 
(КамАЗ с прицепом)

Культура, сорт Озимая пшеница «Сурава» Озимая пшеница «Августа»
Габариты бурта, м :
- длина
- ширина
- высота

18,4
6,3
2,7

19,5
5,2
2,5

Выравненность зерносклада Ровное горизонтальное бетонное покрытие Ровное горизонтальное бетонное покрытие
Влажность зерна, % 13,6 13,8
Натура зерна, г/л 753 754
Содержание дробленого зерна, % 1,68 1,87
Содержание сорной примеси, % 
в т.ч. соломистой

0,54
отсутствовала 0,53
Качество  работы

Производительность за 1 час 
основного времени, т/ч 204,1 255,6
Высота погрузки, м 4,3 3,7
Полнота подбора зерна 99,8 99,87
Дробление зерна, % 0,13 0,15
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/т 0,07 -
Удельный расход топлива, кг/т - 0,035

ЦЕНА И НАДЕЖНОСТЬ
Среди основных преимуществ испытуемых погрузчиков зерна 

можно отметить значительно меньшую, в сравнении с аналогичны-
ми по конструкции машинами, цену, а также высокую производи-
тельность, позволяющую оперативно производить загрузку зерна в 
большегрузные транспортные средства. Эта техника проста в обслу-
живании, имеет меньшую энергоемкость и металлоемкость. Усовер-
шенствованная конструкция триммера позволяет  использовать по-
грузчик ПЗЭС-200 как зернометатель с дальностью полета зерна от 
места его загрузки не менее 24 м.

Техническая надежность сельскохозяйственных машин, выпускае-
мых ООО «Осколсельмаш», находится на высоком уровне. Очиститель 
зерна фракционный ОЗФ-50 и ОЗФ-80, погрузчик зерна электрический 
самоходный ПЗЭС-200 и погрузчик зерна навесной ПЗН-250 имеют сер-
тификат как в системе ГОСТ Р, так и в системах СДС СХТ ПН, ТС RU C-RU.
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Молочная продуктивность коров во многом зависит от ко-
личества и качества протеина в рационе.

Уровень протеинового питания оказывает наибольшее 
влияние на содержание в молоке белка и жира. Недостаток 
протеина ведет к снижению удоев и ухудшению качества мо-
лока. Избыточное количество протеина в рационах нежела-
тельно, так как при этом происходит нерациональное исполь-
зование дорогостоящих белковых кормов, что не компенси-
руется повышением продуктивности. Кроме того, избыток 
протеина оказывает отрицательное влияние на воспроизво-
дительные функции животных.

По современным представлениям, при оценке протеино-
вой обеспеченности жвачных, необходимо знать возможно-
сти и количественные параметры микробиаль-ного синтеза 
в преджелудках, а также степень усвоения и использования 
кормового и микробного белка, содержащихся в них амино-
кислот при различных физиологических состояниях и уровне 
продуктивности животных. Кроме содержания в корме пере-
вариваемого или сырого протеина важными показателями 
в данной системе становятся его растворимость, расщепля-
емость и аминокислотный состав нерасщепленного в рубце 
протеина.

Содержание расщепляемой фракции кормового белка 
(РП) необходимо знать для нормирования азота, доступного 
для микробного синтеза, а количество не распавшегося в руб-
це протеина (НРП) — как источника аминокислот собственно 
корма, используемых в тонком кишечнике. Таким образом, 
аминокислотная потребность организма жвачных удовлетво-
ряется за счет микробного белка и не распавшегося в рубце 
протеина. Суммарное выражение этих двух источников про-
теина для жвачных определяют как доступный для обмена 
протеин. Качество НРП по аминокислотному составу должно 
быть достаточно высоким.

Группа компаний Микробиосинтез предлагает Вам инно-
вационный продукт — КНПО (Концентрат на протеиновой 
основе), отвечающий всем современным требованиям для 
кормления КРС. Продукт производится по уникальной запа-
тентованной технологии, совмещая белок растительного и 
животного происхождения, что (НРП). Ввод продукта в раци-
он КРС от 1 до 2 кг на одну условную голову. 

Эффективность:
- повышение надоев в лактационный период;
- увеличение белков и жиров в молоке;
- сокращение сервис-периода;
- повышение резистентности организма к таким заболева-

ниям, как эндометриты, ацидозы, кетозы и т.д.

КНПО используется в кормлении молодняка КРС. Начало 
кормления телят осуществляется после первого месяца жиз-
ни. Ввод в рацион: 2 гр на 1 кг живого веса животного.

Эффективность:
- сохранность молодняка в период приостановки кормле-

ния молоком или ЗЦМ;
- увеличение ежесуточных привесов до 30%;
- возможность осеменения первотелок 13-14 месяцев, 

при общем весе 350-380 кг.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателей В сухом 
веществе, в %

Сырой протеин 45
Сырой жир 12
Сырая клетчатка 10
Перевариваемость органического 
вещества 82

Растворимость сырого протеина в рубце 13
Кальций 1,4
Фосфор 0,75
Влага 8
Обменная энергия, МДж/кг 14,8
Кормовых единиц 1,3 к.е.
Лизин 2,2
Метионин 1,3

По вопросам консультации 
и приобретения данного продукта обращаться:
 т.: 8 (4964) 16-13-42/46, моб.: 8 (915) 021-80-10 

Ершов Олег Валентинович   microbiosintez@mail.ru

Трамбовщик силоса ТС-3000

Трактор К-700

ООО ПФ «Мотортрейд»
т./ф.: (4852) 72-52-99, 30-90-07

ПРОИЗВОДИМ:
- капитальный ремонт
  тракторов Т-150, К-700, К-701 с установкой
  двигателя ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, НД3, НД5, 
  ЯМЗ-240 БМ2

- ремонт узлов и агрегатов такторов
  Т-150К, Т-150, К-700, К-701
- ремонт КПП Т-150, К-700, К-701
  

ПРОДАЕМ:
трактор Т-150, К-700,
К-701 после капитального
ремонта с новым
двигателем ЯМЗ-236, ЯМЗ-238,
НД3, НД5, ЯМЗ-240 БМ2 
дополнительно комплектуем
отвалом-снегоочистителем поворотным

Производим капитальный ремонт двигателей ЯМЗ, ТМЗ, КаМАЗ (А01, А41, Д40, Д65)

Двигатели ЯМЗ
с комплектом переоборудования

на Т-150, К-701, К-700, К-744.Р2(Р3) 
 Дон-1500, 1200, Енисей-950/1200, 
Е-281, КСК-100, КС-6Б, Т-4, ДТ-75, 

ДЗ-122, Полесье, КАМАЗ

круглосуточно
(4852) 91-72-87

http://www.yar-dra.ru
e-mail: motor-trade@yandex.ru

Цены ниже заводских

КУПИМ ремфонд Т-150К, К-700, К-701 

Сельхозтехника | Запчасти 
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СОВМЕЩЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ 
ПОСАДКИ КАРТОФЕЛЯ 

И ВНЕСЕНИЯ 
ГРАНУЛИРОВАННЫХ 

ПЕСТИЦИДОВ
В последнее время в ряде стран ЕС все более широкое при-

менение находят технологии производства картофеля с приме-
нением гранулированных инсектицидов и нематоцидов (акта-
ра, голдор бейт и др) для борьбы с вредителями и болезнями в 
полевых условиях. 

В недалеком прошлом гранулированные инсектициды сме-
шивали с удобрениями и вносили одновременно с ними, теми 
же приспособлениями, что и удобрения. Однако с целью по-
вышения эффективности удобрений их стали вносить со сме-

щением и ниже от семенного ложа. В этой зоне пести-циды, 
в частности инсектициды, менее эффективны, что вызвало 
необходи-мость разработки специальных аппликаторов для 
внесения гранулированных пестицидов.

В странах с интенсивным с.-х. производством гранулиро-
ванные инсектициды обычно применяются, как непосред-
ственно перед посадкой, так и в процессе посадки картофеля 
(фото 1).

а                                                                                                    б
Фото	1.	Внесение	гранулированных	инсектицидов:	а	–	перед	посадкой	кар-тофеля;	б	–	в	процессе	посадки	картофеля	за	один	

проход	(по	невспаханному	полю).	
Применение гранулированных пестицидов в сравнении с 

жидкими препаратами имеет технологические преимущества, 
повышает безопас-ность выращиваемой продукции и умень-
шает токсическое воздействие на персонал и окружающую 
среду.

Гранулированные пестициды имеют более длительный срок 
токсиче-ского действия. Кроме того, пестициды в гранулиро-
ванной форме обеспечивают более стабильную концентрацию 
препарата в почве, так как гранулы менее растворимы в почве, 
что препятствует созданию избыточной концентрации. 

Гранулированные препараты более удобны в применении. 
Заводское изготовление исключает возможность применения 
неправильной концентрации, что нередко имеет место при 
приготовлении рабочих жидкостей в полевых условиях.

Санитарно гигиенические условия труда при применении 
гранулиро-ванных пестицидов значительно лучше, чем при 
применении распыленных жидкостей. 

Другой тенденцией в области защиты картофеля от вреди-
телей и бо-лезней является растущее количество применяемых 
препаратов с высоким содержанием действующего вещества, 
что уменьшает нормы их внесения, а следовательно и обуслов-

ливает растущие требования к точности их применения.
Наряду с достоинствами применение гранулированных пе-

стицидов накладывает особые требования на сами устройства 
для их внесения, а также состояние почвы (влажность и каче-
ство подготовки), для их эффективного действия.
Для	 эффективного	 применения	 гранулированных	 инсекти-

цидов,	фун-гицидов	 и	 других	 препаратов	 в	 процессе	 посадки	
картофеля	следует:

- провести обслуживание и калибровку аппликатора перед 
использова-нием

- применять препарат при оптимальных свойствах почвы 
(влажность, качество подготовки);

- контролировать глубину заделки;
- вносить гранулы поближе к клубням;
- по мере возможности вносить препарат непосредственно 

перед посадкой или в процессе посадки, идеально с полосной 
почвообработкой; 

- контролировать расход препарата и обработанную пло-
щадь ежедневно и при необходимости провести рекалибровку 
препарата. 

Равномерное внесение и распределение гранул по профилю 
обрабаты-ваемого слоя почвы  чрезвычайно важно для обеспе-
чения максимальной защиты корневой системы от нематод и 
проволочника в процессе роста картофеля.

Оператор должен уделять особое внимание рабочей глубине 
внесения, так как внесение на 5 см глубже 20 см корневой зоны 
уменьшает концентрацию гранул на 25%, в то время когда вне-
сение гранул на 5 см выше оптимальных значений развития 
корневой системы картофеля его корни попадают в незащи-

щенную зону. 
В каждом отдельном случае следует вносить гранулы в соот-

ветствии со строгими указаниями завода изготовителя. Напри-
мер, инсектицид Актара рекомендуется вносить в корнеобита-
емую зону клубней, но без попадания его на их поверхность.

Современные аппликаторы для внесения гранулированных 
пестицидов позволяют вносить их с высокой точностью при 
сравнительно небольших нормах внесения (рис. 2). 

а                                                              б                                                      в
Фото	2.	Аппликаторы	для	внесения	инсектицидов	на	картофелесажалках:	а	–	гранулированных;	б	–	порошкообразных	

(опудривание);	в	–	аппликатор	с	компьютерным	управлением.
В некоторых случаях при посадке картофеля химические 

препараты в порошковидном виде вносят непосредственно в 
бункер сажалки (рис. 2 б). 

При этом, для высокоточного дозирования порошковых 
материалов  аппликаторами на них накладываются особые 
требования. Они должны быть снабжены перемешивающими 
устройствами, а также подогревающими приспособлениями 
бункеров, так как порошкообразные материалы высоко гигро-
скопичны. 

Современные	аппликаторы	для	внесения	гранулированных	
пестицидов	при	посадке	картофеля,	применяемые	в	 странах	
ЕС,	имеют	следующие	характеристики	(рис.	2в):

- работают от 12 вольтовой бортовой сети трактора;
-легко устанавливаются на любые модели картофелесажа-

лок;
- модульное построение, обеспечивает их агрегатирование 

с сажалками и сеялками с различным количеством сошников;
- удобны и точны при их калибровке;
- расход пестицида происходит только при движении агре-

гата, в случае его остановки происходит автоматическое от-
ключение высевающих аппаратов;

- непрерывное изменение нормы расхода за счет объемного 
дозирования;

- каждая высевающая катушка используется для высева не-
скольких видов материалов (разного гранулометрического со-
става и плотности);

- сто процентная выгрузка оставшегося материала в бунке-
рах аппликаторов после завершения работы;

- при остановке высевающая катушка в автоматическом 
режиме поворачивается на 25° в обратном направлении (ра-
бочему), что исключает всякое просыпание при выключении 
аппликатора.

Основные узлы аппликаторов обычно изготавливают 
из нержавеющей стали и износоустойчивых пластмасс, что 

существенно увеличивает срок их службы.
Несмотря на 

более высокую 
цену аппликаторов 
с компьютерным 
управлением они 
функционально 
и экономически 
более оправданы, 
чем аппликаторы с 
механическим приводом. 

В процессе использования аппликаторов с компьютерным 
приводом обеспечивается не только высокая точность внесения 
пестицида, но и постоянный мониторинг оператором удельных 
расходов препарата в единицу времени или на единицу 
обработанной площади. При этом, практически исключается 
влияние человеческого фактора, вследствие которого в ряде 
случаев при применении механических высевающих систем 
возможно существенное отклонение от технологических норм 
внесения пестицида. 

Таким	 образом,	 совмещение	 операции	 протравливания	
картофеля	и	почвы	корнеобитаемого	слоя	путем	применения	
специальных	аппликаторов		позволяет:

- повысить эффективность обработки семенных клубней и 
корнеоби-таемого слоя растений;

- уменьшить расход препарата, времени и себестоимости 
работ;

- снизить количество проходов машинных агрегатов по 
полю;

- уменьшить экологическое воздействие на окружающую 
среду.

Дринча Василий, д.т.н., проф., 
ООО Агроинженерный инновационно-исследовательский центр

Фото	3.	Рассеиватель	гранул.

33 34



Новые ТехНологии АПК | 878@nt-apk.ru | www.nt-apk.ru | мАрТ 2017 Новые ТехНологии АПК | 878@nt-apk.ru | www.nt-apk.ru |  мАрТ 2017

 ООО ИНАГРО    8-916-836-9027,  8-909-689-1104     www.drincha.ru     E-mail: vdrincha@list.ru

РазбРосной посев 
издРевле пРименяется в 
с.х. и является одним из 
наиболее экономичных 
и пРактичных способов 
посева. 
для его Реализации в ес 
шиРокое пРименение 
находят сеялки компании  
LEHNER с 12-вольтовым 
пРиводом.

СЕЯЛКА СЕМЯН И УДОБРЕНИЙ

Сеялки «Super Vario» в ряде хозяйств РФ показали высокую технологическую и эргономическую эффективность.
Один агрегат за смену может засеять 40–50 га, а при благоприятных условиях – до 60–70 га. 

Расход дизельного топлива по сравнению с традиционными способами посева на 1 га уменьшается в среднем на 3 л. 
Существенно сокращаются затраты на подготовительные работы и на переезды машинно-тракторного агрегата

Основные характеристики 
сеялки «Super Vario»: 
■ посев всех видов семян трав и мас-

личных культур;
■ привод от 12 в системы трактора;
■ полностью автоматическое управ-

ление из кабины через бортовой 
компьютер;

■ ширина разбрасывания от 2 до 24 м.
■ устанавливается на культиваторах, 

боронах, дискаторах, зерновых 
сеялках, картофелесажалках, ком-
байнах, квадрациклах, автомобилях;

■ благодаря высокоэффективной 
системе дозирования и компьютер-
ному управлению возможно точно 
настраивать норму высева и ширину 
разбрасывания семян и удобрений 
в соответствии с рабочей шириной 
орудий;

■ совмещение операций почвообра-
ботки, посева и/или внесения удо-
брений обеспечивает сокращение 
расходов, уменьшение уплотнения 
почвы и повышает экологическую 
эффективность технологий.

35 Обработка и хранение зерна
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МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ ВЫСТУПАЕТ ЗА ОПТИМИЗАЦИЮ 
ГЕОГРАФИИ РАЗМЕЩЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА

1 марта директор Департамента регулирования рынков АПК Владимир Волик принял участие 
в Международной конференции «Зернохранилища России-2017».

Владимир Волик рассказал, что за последние 16 
лет в России почти в 2 раза увеличилось производ-
ство зерна - с 60,9 до 119,1 млн тонн. В связи с этим 
важно привести в соответствие размещение мощно-
стей хранения с текущими условиями производства, 
потребления зерновых и масличных культур.

«Необходимо модернизировать имеющиеся в 
стране зернохранилища, а также оптимизировать 
географию их размещения, чтобы исключить пере-
груженность отдельных элеваторов и недозагрузку 
других предприятий», - заявил Владимир Волик.

Решение этих вопросов позволит минимизи-
ровать затраты всех участников зернового рынка, 
сократить 
издержки, 
повысить 
качество 
зерновых и 
масличных 
культур, 
а также 
конкурен-
тоспособ-
ность рос-
сийского 
продоволь-
ствия на 
внешних 
рынках.

Руково-
дитель от-
раслевого 
департамента подчеркнул, что, начиная с 2010 года, 
в России увеличиваются мощности хранения, ввод 
которых более чем в 1,5 раза компенсирует объемы 
закрывающихся элеваторов. В то же время основной 

прирост мощностей обеспечивается за счет строи-
тельства предприятий по переработке зерна на кор-
мовые цели.

Владимир Волик напомнил, что необходимость 
развития инфраструктуры зернового рынка предус-
мотрена проектом Долгосрочной стратегии развития 
зернового комплекса, согласно которой целевой по-
казатель объема единовременного хранения к 2030 
году должен составить 130 млн тонн. Он добавил, 
что размещение вновь вводимых мощностей хране-
ния увязывается с динамикой объема производства 
зерна в регионах и роста внутреннего потребления.

В настоящее время Минсельхозом России пред-
усмотре-
ны меры 
государ-
ственной 
под-
держки 
развития 
инфра-
структуры 
зернового 
рынка. В 
частности, 
предо-
став-
ляются 
субсидии 
россий-
ским кре-
дитным 

организациям на возмещение недополученных дохо-
дов по кредитам, выданных ими по льготной ставке.

Источник: Пресс-служба Минсельхоза России, Департамент 
регулирования рынков АПК
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