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ООО «ГидроСтар» является одним из ведущих 
предприятий по изготовлению гидроцилиндров. 
Наши гидроцилиндры имеют широкое применение 
в различных областях народного хозяйства и явля-
ются одним из основных силовых механизмов ги-
дравлических систем строительных, дорожно-стро-
ительных, сельскохозяйственных, коммунальных, 
лесотехнических машин и механизмов.

Решением поршневого и штокового узлов с при-
менением полимерных уплотнительных элементов 
зарубежного и отечественного производства, мы 
гарантируем герметичность, надежность и высокую 
работоспособность наших гидроцилиндров.

308001, г. Белгород, Гражданский пр-кт, 4, офис 30
тел.: +7 (47248) 2-71-91, +7 (47248) 2-63-09, +7-905-674-24-00

e-mail: specgidgotex@yandex.ru     www.specgidrotex.narod.ru

Начиная с 2002 года ООО «Гидро-
стар» поставляет гидроцилиндры на конвейер 
предприятий: ОАО «Радиозавод» г. Пенза (по-
севная техника для различных культур), ОАО 
«ИРМАШ» г.Брянск (асфальтоукладчики, трей-
леры, коммунальные машины), ОАО «Агро-
промтехника» г. Михайловск, Ставрапольский 
край (почвообрабатывающая техника), ОАО 
«Орелстроймаш» г. Орел (щеточно-подметаль-
ное оборудование) и другим предприятиям, 
производящим выше указанную технику.

Предприятие является крупным производи-
телем поршневых, плунжерных и телескопиче-
ских гидроцилиндров общего и специального 
назначения. Кроме серийного производства 
гидроцилиндров мы занимаемся конструктор-
ской разработкой и выпуском специальных 
гидроцилиндров по заказу покупателя.

Следует отметить, что наше предприятие 
перешло на изменение технологии произ-
водства гидроцилидров: вместо ранее при-

меняемых гильз и штоков собственного про-
изводства, изготавливаемых из черных труб 
и кругляка, в настоящее время применяются 
уже хонингованные трубы и шлифованно-хро-
мированные штоки импротного производства, 
что обеспечивает высокое качество и работо-
способность наших гидроцилиндров. За счёт 
этого немаловажного фактора увеличичен 
гарантийный срок эксплуатации от 12 до 18 
месяцев со дня установки гидроцилиндров на 
машину, либо 2000 моточасов работы маши-
ны.  В настоящий момент на нашем предпри-
ятии налажен выпуск гидроцилиндров с диа-
метром поршня 40, 50, 60, 80, 100, 110, 125, 
140, 160, 170, 180, 190 и 220 мм.

Если гидроцилиндры, необходимые вам, 
конструктивно отличаются от серийно выпу-
скаемых нашим предприятием, мы имеем воз-
можность изготовить их по вашей заявке. При 
необходимости наши специалисты прибудут к 
вам и на месте обсудят все детали по налажи-
ванию партнерских отношений.

За последние несколько лет работы была 
улучшена техническая характеристика нашей 
продукции. Теперь мы выпускаем гидроци-
линдры с такими параметрами:

• давление от 6,3 до 40 мПа;

• диаметр поршня от 40 до 220 мм;
• диаметр штока от 25 до 160 мм;
• ход гидроцилиндра до 6000 мм.
Гарантия — 18 месяцев.
Цены ниже рыночных.
Вся продукция находится на складе в г. Шебе-

кино Белгородской области. Возможна доставка 
до склада покупателя.

Приемлемые цены и гибкая система скидок 
приятно удивят наших партнеров.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ:

• дилеров
• продавцов гидроцилиндров
• производителей и продавцов комплектую-

щих гидроцилиндров
Предлагаем выгодные условия, скидки и ин-

дивидуальный подход к каждому парт-нёру. Мы 
заинтересованы в расширении нашей сбыто-
вой сети как в пределах России, так и в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. Мы также гото-
вы рассмотреть предложения по производству 
продукции по индивидуальным заказам в соот-
ветствии с требуемыми параметрами.

7 Сельхозтехника | Оборудование 
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 ООО ИНАГРО    8-916-836-9027,  8-909-689-1104     www.drincha.ru     E-mail: vdrincha@list.ru

РазбРосной посев 
издРевле пРименяется в 
с.х. и является одним из 
наиболее экономичных 
и пРактичных способов 
посева. 
для его Реализации в ес 
шиРокое пРименение 
находят сеялки компании  
LEHNER с 12-вольтовым 
пРиводом.

СЕЯЛКА СЕМЯН И УДОБРЕНИЙ

Сеялки «Super Vario» в ряде хозяйств РФ показали высокую технологическую и эргономическую эффективность.
Один агрегат за смену может засеять 40–50 га, а при благоприятных условиях – до 60–70 га. 

Расход дизельного топлива по сравнению с традиционными способами посева на 1 га уменьшается в среднем на 3 л. 
Существенно сокращаются затраты на подготовительные работы и на переезды машинно-тракторного агрегата

Основные характеристики 
сеялки «Super Vario»: 
■ посев всех видов семян трав и мас-

личных культур;
■ привод от 12 в системы трактора;
■ полностью автоматическое управ-

ление из кабины через бортовой 
компьютер;

■ ширина разбрасывания от 2 до 24 м.
■ устанавливается на культиваторах, 

боронах, дискаторах, зерновых 
сеялках, картофелесажалках, ком-
байнах, квадрациклах, автомобилях;

■ благодаря высокоэффективной 
системе дозирования и компьютер-
ному управлению возможно точно 
настраивать норму высева и ширину 
разбрасывания семян и удобрений 
в соответствии с рабочей шириной 
орудий;

■ совмещение операций почвообра-
ботки, посева и/или внесения удо-
брений обеспечивает сокращение 
расходов, уменьшение уплотнения 
почвы и повышает экологическую 
эффективность технологий.
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Некоммерческая организация «Евразийский аграрный союз» публикует 
ряд статей по повышению урожайности и снижению себестоимости выра-
щивания зерна, согласно материалов научной диссертации и научно-прак-
тических семинаров, проводимых известным агротехнологом-практиком, 
награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством II степени», за вклад 
в развитие сельского хозяйства РФ, Юрием Альбертовичем Перетятько. 
Учим аграриев получать высокие и экономически выгодные урожаи, 
не зависимо от природно-климатической зоны и характера почв.

ОбРАбОткА ПОчвы
Как известно, существует 3-и вида технологии обработки почвы и высева: 
1. «Интенсивная» (Традиционная) – это обработка, при которой дела-

ется оборот пласта плугом до 30см. Растительные остатки заделываются 
на определенную глубину. При этом способе вносится много удобрений. 
Для работы применяются культиваторы и бороны. 

2. «Минимальная». Оборот пласта производится на небольшую глуби-
ну с помощью дискаторов или дисковых борон. Дискаторы работают на 
глубину до 16 см. Для этого могут применяться культиваторы и бороны.

Оптимальная глубина дискования должна быть до 8 см, так как на глу-
бине до 8 см живут бактерии, а до 15 см микроорганизмы, которые расще-
пляют азот, фосфор и калий. Если перевернуть пласт глубже, то они могут 
погибнуть. Почва после этого становится бедная. 

При переходе с «интенсивной» на «минимальную» технологию, впер-
вые 4-5 лет работать тяжело. Для того, что бы перейти на минимальную 
технологию. Растению будущее развитие не страшно, если с осени была 
развита мощная первичная и вторичная корневые системы. Корень, углу-
бляясь вниз, максимально питает растение влагой и питанием. 

3. «Нулевая». При этой технологии почва вообще не обрабатывается. 
Посев ведется специальными сеялками прямого посева. По необработан-
ной почве одновременно вносятся семена с удобрениями. Для этого, как 
правило, применяются очень много гербицидов, т.к. растительные остат-
ки не возделываются и от этого появляется много вредителей и болезней. 
Для сева по «Нулевой» технологии существует два вида сеялок прямого 
посева: Дисковые и анкертые, которые соответственно прорезают почву 
диском или анкером.

«Нулевая» технология имеет хорошие и не очень хорошие стороны, но 
основной ее целью является накопление влаги. Для перехода на «нуле-
вую» технологию требуется значительное время.

Подготовка полей к переходу на «Ноль»:
1. Внести в почву удобрение АМОФОС-52, 200кг/га, в физическом весе. 

Это делается для того, чтобы переломить азотно-фосфорный баланс почвы.
2. Произвести глубокое дискование. 
3. Произвести глубокое рыхление на глубину до 41 см.
4. Выровнять почву культиватором.
5. Высеять сидерат. Обычно высевается горчица, так как у нее корневая 

система достигает до 3 метров. Таким образом, корневая система горчицы 
достает с 3-х метровой глубины, от 250 до 300 кг фосфора и калия, в пере-
расчете на действующее вещество. После окончания цветения, не давая 
горчице осемениться, с помощью измельчителя растительных остатков 
зеленые побеги горчицы измельчаются по состояния пасты и задисковы-
вается на глубину 4-5 см. Корневую систему горчицы, при этом затрагивать 
нельзя.

При высевании горчицы были произведены следующие подготови-
тельные для почвы действия:

1. С 3-х метровой глубины подняли питательные вещества, в особен-
ности фосфор и калий и определили эти питательные вещества на верхний 
почвенный слой, в виде растительной части, на глубину дисковки 5-6 см. 

2. Оставили корень в почве. Корень создал дренаж для прохода воз-
духа, питания и влаги. Почва при этом не в состоянии сдавить корень гор-
чицы. 

3. Произвели дезинфекцию почву горчицей. Горчица является отлич-
ным дезинфицирующим средством. При подготовке почвы к переходу на 
нулевую технологию, высевание горчицы производится всего один раз за 
все время.

После этих действий, можно высевать монокультуру «пшеница по 
пшенице» значительное время. При посеве монокультуры «пшеница по 
пшенице», начиная с  3-го года, прибавка к урожаю будет составлять 15% 
каждый год.

Это происходит, так как растительные остатки, перегнивая, освобожда-
ют клетчатку, после чего питание попадает на глубину корневой системы. 
В результате количество минерального питания не увеличивается, а уве-
личивается урожайность за счет поступления питательных веществ в зону 
корневой системы. Самый ответственный и трудный период при переходе 
на «Ноль» - это работа впервые 3 года, потому, что растительные остатки, 
с присутствующими на них бактериями являются главным потребителем 
Азота.

Перед тем, как перейти на «Ноль», нужно не менее 6-и лет работать 
по «минимальной» технологии, для того, чтобы нарастить слой раститель-
ных остатков, то есть мульчу. Для того, чтобы быстро наработать мульчу, 
нужны высокостебельные сорта пшеницы. Для этого хорошо подходит, на-

пример сорт пшеницы Москвич, Краснодарской селекции. Эта пшеница 
дает большой и качественный урожай. От этого сорта пшеницы остается 
много соломы. Недостатком является то, что пшеница этого сорта  часто 
«ложится» перед уборкой. 

Также нужно провести «биологизацию» почвы, обработав почву бак-
териями на глубину 6 см различными штаммами, а также обрабатывать 
растительные остатки (солому). Следует заметить, что заселить биоло-
гическую среду в почву нужно всего один раз. Далее бактерии будут по-
стоянно находиться в почве, и они будут уже «работать» самостоятельно 
долгие годы.

Как известно, что при работе по монокультуре «Пшеница по Пшенице» 
имеется очень много болезней, вредителей. 

При переходе на «Ноль» нужно наработать слой соломы, находящий-
ся на почве, для защиты почвы от испарения. Со временем верхний слой 
мульчи перегниет. При переходе на «Ноль» нужно поставить перед собой 
цель не терять, а повышать урожайность и качество. 

После того, как была наработана мульча, необходимо перейти на низ-
ко-стебельные сорта пшеницы, то есть «полу-карлики», а лучше «карли-
ки», где размер колоса равен 2/3 размерам стебля. На низко-стебельных 
сортах пшеницы нужно «работать» ретардантами, так как энергию роста 
растения нужно перенаправить с развития стебля на развитие колоса. В 
результате этих действий получается высокий урожай. 

НУлЕвАя тЕхНОлОгия и НАкОПлЕНиЕ влАги
В настоящее время природно-климатические условия значительно из-

менились в сторону засушливости. Стало выпадать малое количество осад-
ков. Сегодня можно купить любое количество удобрений, стимуляторов, 
средств защиты. Все это доступно по деньгам, по количеству, по способам 
применения, но самое главное, нельзя купить влагу. Вопрос наличия влаги 
– это основной вопрос. Зимой и осенью влага идет сверху вниз. Весной и 
летом – снизу вверх. Это называется - рециркуляция. В земле происходят 
физические процессы: Земля нагревается, остывает. Если даже почва су-
хая, влага в воздухе все равно есть. 

В почве находится много макро и микроэлементов, но их часть нахо-
дится в недоступной, минеральной форме, в виде солей. Минеральные 
вещества поступают в растение только при наличии влаги. А если влаги нет 
или ее в почве очень мало, то макро и микроэлементы в растение не впи-
тываются. Для работы необходимо использовать все возможности предо-
ставления природой влаги. 

В растении влага есть всегда, так как влага постоянно находится в воз-
духе. Утром и вечером, от разности температур выпадает роса. Гидро-
метцентр сообщает о процентном (%) наличии влаги в воздухе. Растение 
фильтрует эту влагу через лист и ею питается. Этой влаги будет недоста-
точно, чтобы попасть на глубину сева 4-5 см, поэтому зерно будет лежать в 
сухой почве, но если зерно будет посажено в почву до 3 см, будет происхо-
дить постоянный микрополив. На глубине 3 см ее бывает достаточно для 
набухания семян. Питательные вещества и активаторы роста, внесенные 
при инкрустации семян, соединяясь с влагой в верхнем, 3- см слое, на-
чинают стремиться из зоны высокой концентрации в зону меньшей кон-
центрации. Вокруг зерна образуется питательная среда, и корни и росток 
в этой зоне быстро прорастают, обеспечивая появление дружных, равно-
мерно развитых всходов.

Если правильно пользоваться влагой, то все макро и микроэлементное 
питание можно эффективно вносить через лист, используя комплексное 
микроэлементное стимулирующее питание ОРМИСС (Органо-минеральные 
стимулирующие смеси), Казанского производства (www.ormiss.ru). Большого 
количества питания через лист вносить нельзя, так как растение не имеет хо-
лодильника для хранения влаги и питания и взятого из почвы питания хватит 
всего лишь на 10 дней. Поэтому нужно внести полноценное питание вместе с 
активатором роста ОРМИСС всего на 10 дней, чтобы растение зафиксировало 
своими рецепторами наличие питания. При внесении этого состава, основан-
ного на аминоспиртах, он на 99% впитывается, всего за 3-5 минут, а через 2 
часа это полноценное макро и микроэлементное питание усваивается рас-
тением и дает возможность растению, с помощью стимуляторов  ускоренно  
производить вегетацию.

Для внесения азотного питания в виде аммиачной селитры, в сухую 
погоду также нужна влага. В момент наступления у побега пшеницы 39-40 
фазы, в то время, когда у пшеницы появился флаговый лист, растение в это 
время закладывает количество зерен в колосе, поэтому ему необходимо 
дать максимальное азотное питание, вместе с микроэлементным актива-
тором роста ОРМИСС. Для потребления растением аммиачной селитры 
необходимо, с помощью влаги отсоединить известковый наполнитель от 
азота. Как это сделать в сухую погоду, когда даже порой, когда почва по-
трескалась от жары? 

Для того, чтобы проверить наличие влаги в почве, необходимо выехать 
вечером в поле, бросить в сухую почву, под куст пшеницы горсть аммиач-
ной селитры и обозначить это место внесения. В следующий вечер нужно 
приехать на это же место и проверить состояние селитры. 

Если азот отделится от наполнителя и селитры на месте его внесения не 
станет, то в почве находится достаточно влаги, возникающей в результате 
микрополива, которое возникает за счет вечерних и утренних перепадов 
температур, в виде росы. Влаги, как правило, хватает для того, чтобы отсо-
единить наполнитель от азота. После этого, согласно закона «Всемирного 
тяготения», молекула азота стремиться к земле и нитратная форма азота 
впитается корневой системой и питает растение.  Следует заметить, что по-
тери азота при таком внесении составляют до 15%. При программирова

нии урожая в 8 тонн, в эту фазу, потеря 15-ти % азота - это несуществен-
ная потеря. Для получения 8 тонного программируемого урожая селитру 
за весь период вегетации нужно вносить РУМом 3 раза.

Накопление влаги при возделывании почвы по «минимальной» и «ну-
левой» технологиям происходит совершенно по-разному. Разберем такой 
реальный пример. В одних и тех же природно-климатических условиях, 
через дорогу находится два одинаковых поля. Первое поле возделывается 
по «минимальной» технологии, второе поле – по «нулевой».

Предшественники на всех полях 3 года были одинаковые. 3 года под-
ряд выращивалась монокультура «Пшеница по пшенице». В начале весны, 
при взятии анализа почвы с 1 метровой глубины, по диагонали поля, на 
3-й год, накопление влаги при «минимальной» технологии, после диско-
вания, составила 81 мм, то есть 810 тн/га. При взятии анализа на накопле-
ние влаги, в отличие от «минимальной» технологии, на поле с «нулевой» 
технологией, влага составляла 183 мм, то есть - 1830 тн/га. Разница по 
влаге с разными технологиями составила 1000 тонн. На поле с «нулевой» 
технологией, после изъятия почвы из-под мульчи, почва похожа на творог. 
Беря почву в руки, из земли можно было делать фигурки, при этом пальцы 
остаются чистые. На тех полях, где производилась «минимальная» техно-
логия – влага испарилась. На поле же с «минимальной» технологией была 
настоящая «пустыня». Из этого следует, что выпадение одинакового коли-
чества осадков на соседних полях, но с разными технологиями обработки 
почвы, на поле с «нулевой» технологией влага сохранилась полностью, а 
на поле с «минимальной» технологией влага была внесена из природы, но 
мы ее сами испарили дискаторами. 

Можно купить питание для растений, средства защиты, стимулято-
ры, но нельзя купить воду. Если даже это можно сделать, то неизвестно, 
сколько это будет стоить? Еще возникает один вопрос: Как равномерно 
распределить 1 тонну воды на 1 гектаре почвы, на глубине 1 метр? Это 
практически невозможно. Остается одно – в существующих засушливых 
условиях учиться сохранять влагу, переходя на влагосберегающую обра-
ботку почвы.

Следует заметить, что при любой технологии есть свои плюсы и минусы. 
Особенность «нулевой» технологии – это затратная часть. При обработке по 
«нулевой» технологии, в сравнении с обработкой по «минимальной» техно-
логии был сделан экономический анализ. Экономия при «нулевой» техно-
логии составила всего 3-5%. Это не много, но если учесть то, что происходит 
постоянное накопление влаги и изменяется характер почвы. С такими по-
казателями влаги, в наших засушливых условиях можно получать высокий 
расчетный урожай.

В каждом хозяйстве должен быть ответственный подход к состоянию 
почв, особенно по наличию в ней влаги. Анализ на наличие влаги должен 
проводиться 6 раз в год, в разных точках, по диагонали поля. Беря 6 раз в 
год анализ почвы на влагу, необходимо знать, как происходит накопление 
влаги в почве, в разные периоды времени года. 

Максимальный программируемый (расчетный) урожай можно полу-
чить, включив в расчет максимальное питание, количество стимуляторов, 
обеспечить надежную защиту растений. Но следует учесть, что влаги в по-
чве для этого всегда не хватает. 

Влага – это минимальная составляющая, по которой делается расчет 
(программирование) будущего урожая.

Для получения расчетного урожая нужно в конце февраля измерить вла-
гу. Для этого нужно  почву отправить на обследование в лабораторию.  На 
основании результатов исследований рассчитывается будущая урожайность. 

Осенью, за 1,5 месяца до высева семян уже было рассчитано и внесено 
основное Фосфорное и Калийное питание. Остальные микродозы Фосфо-
ра и Калия вносятся через лист, в виде информации через каждые 10-и 
дневные фазы.

При расчете урожая от 6 до 8 тонн, нужно рассчитать и внести микро-
элементное питание и стимуляторы питания. Наиболее эффективными 
являются препараты ОРМИСС, Казанского производства, без которых мы 
не выезжаем в поле.
ПРОдОлжЕНиЕ РАскРытия тЕхНОлОгии в слЕдУЮщЕм НОмЕРЕ. 

НЕ ПРОПУститЕ тЕмУ: «ПОдгОтОвкА сЕмЕННОгО мАтЕРиАлА». НУчим кАк 
выРАщивАть свОи сОбствЕННыЕ,  гЕНЕтичЕски сильНыЕ сЕмЕНА.

Представленная агротехнология, в некоторых хозяйствах хра-
нится под грифом «Секретно», это говорит о ее высокой эф-
фективности. Подайте заявку на бесплатное агрономическое 
сопровождение, от посева и до получения гарантированного 
урожая. Составлены точные технологические карты для каж-
дой культуры. При этом урожайность, в реальности повыша-
ется от 20-ти процентов, и до 3-х раз.  Себестоимость выра-
щивания тонны зерна резко снижается до 4-х тысяч рублей. 
Рентабельность при этом достигает до 360%! Это не шутка! Мы 
знаем как работать на результат. Проверьте это сами!
По вопросам применения технологии в Вашем хозяйстве и   
закладке контрольных участков, звоните технологу Евразий-
ского агросоюза Будякову Сергею Владимировичу, по телефо-
ну: 8(951) 50-230-50. Сайт: www.e-aas.ru. E-mail: e-aas@bk.ru.  

Официальный ПРЕдСтаВитЕль КазанСКОгО заВОда 
ОРМиСС. тел.: 8(928)60-902-60. Оф.сайт: www.ormiss.ru. 
E-mail: ormiss@bk.ru.    Остерегайтесь подделок! 
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ПОлУЧЕниЕ ПлаСтилина из 
ПОБОЧныХ ПРОдУКтОВ КУКУ-

РУзОКРаХМальныХ 
ПРОизВОдСтВ

Эффективное использование побочных 
продуктов крахмало-паточной отрасли, образу-
ющихся на стадии производства сырого кукуруз-
ного крахмала, обеспечивает реальное решение 
многих экологических и финансовых проблем 
предприятий. В настоящей статье речь пойдет об 

одном из способов глубокой утилизации серосо-
держащих замочных вод или, так называемого, 
кукурузного экстракта. Принципиальная схема 
производства сырого кукурузного крахмала при-
ведена на рис. 1.

Принципиальная схема производства сырого  кукурузного крахмала

Кукуруза или маис, - однолетнее растение се-
мейства злаковых,  принадлежащее к роду Zea, ко-
торый представлен только одним видом Zea Mays. 
В мировом производстве зерновых культур она 
занимает второе место: по посевным площадям 
- после пшеницы и по валовому сбору зерна по-
сле риса. Кукуруза является ценным сырьем для 
крахмало-паточного производства, в связи с чем 

её уборка производится, как правило, в состоянии 
полной спелости, так как в процессе формирова-
ния и созревания кукурузного зерна происходит 
интенсивное накопление крахмала и жира, а 
содержание азотистых и минеральных веществ 
уменьшается 
(% к сухим веществам): 

Рис.1. Принципиальная схема производства сырого кукурузного крахмала [1].

таб.1. содержание органических и минеральных веществ в кукурузе  различной 
зрелости

форма развития зерна
азот

зола Жир Крахмал
общий белковый

Начальное формирование 4,01 3,31 5,29 2,65 22,52

Молочная спелость 2,51 2,34 2,53 4,25 55,86

Ранняя восковая спелость 
(начало затвердевания) 2,22 2,02 1,75 4,81 65,17

Поздняя восковая спелость 2,01 1,93 1,63 4,61 70,64

Полная спелость 1,93 1,81 1,65 4,42 73,31

Масса 1000 зерен полной спелости в зависи-
мости от сорта и условий произрастания состав-
ляют от 200 до 1100 граммов. Кукурузное зерно 
состоит из зародыша, богатого жиром и занима-
ющего более 1/3 площади разреза зерна, плодо-
вой оболочки, покрывающей поверхность зерна, 
семенной оболочки из водонепроницаемых и 
пигментных слоёв, расположенных под плодовой 
оболочкой, а также эндосперма, находящегося 
под семенной оболочкой. Эндосперма представ-

ляет собой толстостенные клетки, заполненные 
крахмалом. У различных сортов кукурузы количе-
ственное соотношение частей зерна различно. На 
долю зародыша приходится от 10 до 14 % (к массе 
зерна), эндосперма 81-84%,  на оболочку прихо-
дится 5-6,5%. Соотношения  для основных состав-
ных частей кукурузного зерна приведены в табли-
це 2  (данные д.б.н.,профессора Н.П.Козьминой, в 
% к зерну):

таб.2. состав кукурузного зерна

группа кукурузы Эндосперм зародыш Оболочка

Кремнистая 80-90 8-13 5,5-6,0

Зубовидная 81-85 10-12 5,0-5,3

Крахмалистая 79-83 10-14 5,0-5,5

Химический состав отдельных составных частей зерна приведен в таблице (% к сухим веще-
ствам):

таб.3. вещественный состав отдельных частей кукурузных зерен

Показатели Эндосперм зародыш Оболочка

Крахмал 79,10 - 15,23

Протеин 9,83 15,29 2,03

Жиры 0,80 40,43 -

Клетчатка 0,49 5,93 18,72

Пентозаны 1,31 4,32 20,33

Водорастворимые углеводы 3,00 9,42 -

Зола 0,43 8,98 1,11

Таким образом, крахмал почти полностью со-
средоточен в эндосперме, при этом жиры,  зола  и  
сахар – в зародыше, а азотистые вещества – в эндо-
сперме и зародыше.

По технологическим соображениям для крах-
мального производства представляет интерес ку-
куруза мучнистых сортов, так как отсутствие в ней 
роговидного эндосперма, облегчает извлечение 
крахмала. Однако, наиболее урожайными и крах-
малистыми являются сорта и гибриды зубовидной 
кукурузы, а современная техника производства 
позволяет достигнуть высокой степени извлечения 
крахмала и при работе на кукурузе с роговидным 
эндоспермом. Поэтому наиболее выгодными для 
производства крахмала следует считать лучшие 
сорта и гибриды зубовидной и полузубовидной 
кукурузы.

Крахмал обычных сортов кукурузы состоит 
из амилозы  (21-30%) и амилопектина (70-79%), а 
крахмал восковидной кукурузы – почти из одного 
амилопектина.

Белок кукурузного зерна состоит из различ-
ных по химическому составу и физико-химическим 
свойствам групп:  альбуминов (водорастворимых), 

глобулинов (нерастворимых в воде, но растворяю-
щихся в 10% ном растворе поваренной соли), глю-
телинов (нерастворимых в воде, в растворах солей 
и спирте, но растворимых в 0,2%-ной щелочи) и 
проламина-зеина (растворяющегося в 80-85%-ном 
спирте), который является основным видом белка 
кукурузы. Первые три группы белков относятся к 
биологически полноценным, поскольку в их состав 
входят все незаменимые аминокислоты.

Спирторастворимый белок зеин почти не со-
держит некоторых незаменимых аминокислот 
(лизина и триптофана) и считается биологически 
неполноценным. Основным видом белка кукуруз-
ного зерточкана является проламин зеин. Его изо-
электрическая точка соответствует рН 6,2, а зона 
коагуляции находится между рН 3,0 и 7,0. 

Биологическую полноценность белков  (Б.П.) 
можно охарактеризовать отношением: 

Б.П.=Количество полноценных белков/Зеин.
Средний состав белка различных ботанических 

групп кукурузного зерна, по данным д.б.н., профес-
сора Н.П.Козьминой, % к общему количеству, при-
веден в таблице:

таб.4. состав белков кукурузы

группа 
кукурузы

Общий 
белок,% 

к С.В.

альбу-
мины

глобу-
лины

глюте-
лины зеин Прочие Б.П.

Зубовидная 12,17 15,40 7,50 19,70 39,30 18,10 1,08

Кремнистая 12,33 17,30 6,10 15,10 42,50 19,00 0,91

Крахмалистая 11,33 18,40 6,40 16,40 42,10 16,70 0,98

Восковидная 12,94 17,00 5,10 14,90 43,70 19,30 0,84

Лопающаяся 14,30 13,40 5,20 13,60 49,10 18,70 0,65

Сахарная 13,86 29,30 6,40 18,30 29,90 16,10 1,82

литров на 1 тонну абсолютно сухой кукурузы, а при 
переработке некондиционного зерна 
1000-1400 литров, который, после фильтрации, 
проводимой для отделения взвешенных частиц, 
далее  должен увариваться, под вакуумом, до со-
держания сухих веществ не менее 48 %. Уваривание 
кукурузного экстракта проводят, под разрежением, 
в вакуум-аппаратах или многокорпусных выпарных 
установках из кислотоупорной стали. По внешнему 
виду, концентрированный, он же сгущенный куку-
рузный экстракт (СКЭ)  представляет собой густую 

непрозрачную жидкость, или почти однородную 
пасту, способную расслаиваться. При расслаивании 
экстракта во время хранения, образуются два слоя: 
верхний – более темный и нижний – более светлый. 
Верхний слой отличается повышенным содержани-
ем белковых веществ и молочной кислоты. Сгущен-
ный кукурузный экстракт тяжелее воды 
(К=0,875):1 тн = 1000 кг = 875 литров.

По физико-химическим показателям, сгущен-
ный кукурузный экстракт (СКЭ) должен соответство-
вать ОСТ 18-005-94:

таб.5. Показатели сгущенного кукурузного экстракта по Ост 18-005-94

Показатели норма, % на С.В.

Кислотность, в пересчете на молочную кислоту Не менее 17,0

Содержание сухих веществ Не менее 48

Азота Не менее 6,4

Общей золы Не более 21,0

Диоксида серы(SO2) До 0,35

Фосфора Не менее  0,6

Фактический  примерный физико-химический послойный  состав СКЭ, в %, представлен в таблице 
(данные д.т.н., профессора Трегубова Н.Н.):

таб.6.  состав сгущенного кукурузного экстракта

Показатели исходный 
экстракт

Верхний 
слой

нижний 
слой

Концентрация сухих веществ (С.В.) 52,33 51,80 54,29

Кислотность в пересчете HCl 11,64 11,97 11,56

Сернистая кислота H2SO3 0,200 0,197 0,209

Жир 1,163 1,245 1,093

Белки (Протеин по Кьельдалю) 40,36 41,85 34,96

Зольность 21,74 21,93 21,07

Общие растворимые сахара 3,08 3,18 2,84

Молочная кислота объемная 8,71 9,70 5,96

Молочная кислота в пересчете на С.В. 15,06 17,86 11,50

 Сегодня сгущенный кукурузный экстракт на-
ходит свое применение, в основном, только в кор-
мовом животноводстве и значительные объемы 
этого биологически и химически активного веще-
ства сбрасываются в отстойники, что отрицательно 
сказывается на экологии окружающей среды.В этой 
связи, автором разработана технология его перера-
ботки на пластилин.

Сгущенный кукурузный экстракт является 
химически активным веществом, что подтвержда-
ется его вступлением в реакции взаимодействия с 
рядом минеральных и органических веществ, таких 
как мел, известь, торф и другими,  при этом, если 
взаимодействие с мелом  и известью направлен-
но исключительно на нейтрализацию кислотности 
экстракта, с целью его использования в кормовом 
животноводстве, то в результате химического взаи-
модействия водорастворимых белков  СКЭ  с гуми-
новыми кислотами торфа, в присутствии молочной 
и сернистой кислот, при нагревании, образуется 
химическое соединение, обладающее свойствами 
пластилина (гидрофильный пластилин), которое 
имеет ярко выраженный кислотный характер [3].

Другими словами, в данном случае, происхо-
дит реакция полимеризации, с образованием сши-
того полимера, где сера играет роль сшивающего 
агента, и, чем выше содержание серы в кукурузном 
экстракте, тем эффективнее происходит процесс 
поперечного связывания аминокислотных цепей 
за счет образования так называемых «дисульфид-
ных мостиков» -S-S-. Точную молекулярную массу 
полученного вещества установить пока не удалось, 
в связи с различной степенью полимеризации от-
дельных его звеньев, поэтому речь здесь может, 
по всей видимости, идти  только о некоей средней 
величине молекулярной массы. 

Новизна изобретения подтверждена действу-
ющим патентом Российской Федерации 
№ 2500700, в котором предложено два способа по-
лучения гидрофильного пластилина, где в качестве 
реагента используется верховой торф, высушенный 
до влажности не более 20 % и просеянный через 
сито, с диаметром пор до 1 мм.[3]

Согласно первому способу, смесь  торф-
сгущенный кукурузный экстракт, взятую в соотно-
шении 1:(4-6) весовых частей, подвергают термиче-
ской переработке при температуре не выше 90 0С, 
с одновременным перемешиванием, до получения 
вязкой густой массы черного цвета, которая при 
охлаждении застывает и приобретает пластичные 
свойства.

Приведенный выше способ может успеш-

но применяться при содержании ненасыщенных 
жирных кислот в сгущенном кукурузном экстракте 
менее 2%. При повышенном содержании ненасы-
щенных жирных кислот, более 2%, эффективен спо-
соб его получения, с предварительной раздельной 
термической обработкой компонентов: сухой тонко 
просеянный верховой торф постепенно разогрева-
ют в специальном реакторе до температуры 160 0С 
и выше, и, далее, его смешивают со сгущенным ку-
курузным экстрактом, разогретым до температуры, 
не превышающей температуру кипения. При этом, 
происходит мгновенная экзотермическая реакция, 
с одновременным образованием пластичной мас-
сы черного цвета.

Полученный пластилин не высыхает, не за-
мерзает при низких температурах, а при взаимо-
действии с каучуками и полиолефинами, образует 
устойчивые химические соединения.

Предварительными исследованиями установ-
лено положительное влияние гидрофильного пла-
стилина на технологические свойства резиновых 
смесей: он легко вводится и хорошо диспергируется 
в них, обеспечивает стойкий черный цвет изделий, 
гладкую глянцевую поверхность и выполняет в ре-
зиновых смесях функции пластификатора и актива-
тора вулканизации, одновременно.

В результате химического взаимодействия 
смеси торф-сгущенный кукурузный экстракт с тонко 
измельченным графитом, и последующей терми-
ческой обработкой полученного соединения, об-
разующийся пластилин приобретает электропро-
водящие свойства, и это открывает возможности 
для его промышленного использования в качестве 
пластичного электролита в производстве батареек 
электропитания, который не будет из них вытекать.

Приведём  теперь информацию о торфе, кото-
рый выполняет функции реагента в данном химиче-
ском соединении. Согласно научным данным,  это 
органогенная порода, образующаяся в результате 
отмирания и неполного разложения растительно-
сти, при недостатке кислорода, в условиях болот и 
его мировые запасы составляют более 500 млрд.
тонн, при этом более одной трети всех запасов, на-
ходятся на территории РФ, в т.ч. на территории За-
падной Сибири до 93 млрд тонн. 

В естественном состоянии торф представляет 
собой органогенное полифракционное упруго-
пластичное тело, состоящее из твердого вещества, 
воды и воздуха, которое является весьма сложным  
и гетерогенным на всех уровнях изучения объек-
том, что обусловлено его высокомолекуляр

таб.7. групповой состав торфа

наименование веществ Массовая доля, в % к     
органической массе

Битумы 4,2

Водорастворимые и легкогидролизуемые вещества; 23,8

в т.ч. редуцирующие 13,5

Гуминовые кислоты 43,8

Фульвокислоты 10,4

Целлюлоза 3,5

Лигнин 10,1

Гидрофильные компоненты торфа одержат 
активные функциональные группы: карбоксиль-
ную (СООН), гидроксильную (ОН), карбонильную 
(С=О), фенольную (С6Н6ОН), аминную (NH2) и др. 
Эти группы могут взаимодействовать между собой 
через водородные связи, а также через одну или 
несколько молекул воды, через поливалентные 
катионы.  Водородная связь является превалирую-
щей в торфе, в котором действуют все виды связей: 
капиллярные, молекулярные, ионные, водородные 
и химические. 

Торф содержит в своем составе до 50-60 % угле-
рода, на чем основана его способность соединяться 
со многими химическими элементами, при повы-
шенных температурах. Гуминовые кислоты торфа 

достаточно легко подвергаются направленной мо-
дификации, доказана возможность протекания  хи-
мических взаимодействий между карбоксильными, 
карбонильными, фенольными группами и кратны-
ми связями алифатических фрагментов [7,8].

Основным механизмом связывания соеди-
нения белок курурузы-гуминовые кислоты торфа, 
является ковалентная связь, наряду с водородными 
связями. В процессе получения гидрофильного пла-
стилина, образование связей, аналогичных пептид-
ным между протеинами кукурузного зерна (амино-
группами) и карбоксильными группами гуминовых 
кислот торфа можно схематично представить следу-
ющим уравнением:

Как видно, групповой состав белков и их био-
логическая полноценность  у основных трех групп 
кукурузы (зубовидной, кремнистой и мучнистой) 
почти одинаковы. Из всех её групп по составу белка 
особое место занимает сахарная. В ней содержится 
больше альбуминов и меньше зеина, поэтому она 
имеет самое высокое значение Б.П.[2].     

В процессе замачивания кукурузного зерна в 
экстракт переходит большая часть белка из заро-
дыша, т.к. в нем содержится около 70 % глобулинов 
всего зерна. Зеин почти полностью, а глютелины 
частично, переходят в глютен и мезгу.

После операции по обмолоту кукурузных по-
чатков, зерно обязательно взвешивается, с одно-
временным определением его качества и направ-
ляется на замачивание.

Для размягчения кукурузного зерна и ослабле-
ния связей внутри его, между оболочкой, зароды-
шем и эндоспермом, с целью лучшего извлечения, 
в дальнейшем, крахмала и зародыша (из последне-
го, после высушивания, выпрессовывают техниче-
ское кукурузное масло, а рафинированное кукуруз-
ное масло является ценным пищевым продуктом); 
а также, в целях предотвращения возможного раз-
вития в замочном растворе вредной микрофлоры, 
кукурузное зерно замачивают в теплой, с темпера-
турой 45-52 0С воде, содержащей до 0,35 % серни-
стой кислоты в течение 38-55 часов, в зависимости 
от качества перерабатываемого зерна и метода его 
замачивания, при этом, его водорастворимые ве-
щества, а это, в первую очередь, белки (до 50 %), 
фосфорнокислые соли (до 25 %, жирные кислоты 

(до 3 % и выше), а также сахара (глюкоза, мальтоза и 
ксилоза в небольших количествах) диффундируют в 
раствор и образуется жидкий кукурузный экстракт,  
который может содержать до 8 % сухих веществ. По 
существу это концентрированная замочная жид-
кость,  образующаяся в количественном  соотноше-
нии 70-100% от массы загружаемой кукурузы

При противоточном методе замачивания, 
сернистую кислоту подают в хвостовой чан замоч-
ной батареи, в котором процесс замачивания зерна 
подходит к завершению. Из чана со свежезагру-
женным зерном, после циркуляции «на себя», в 
течение 2-4 часов, концентрированную замочную 
воду, частично, направляют на выпарную установ-
ку или в вакуум-аппарат, для концентрирования, а 
остаток перекачивают в чан, загружаемый свежим 
зерном, который называют головным. В замкнутом 
технологическом процессе, с противоточным мето-
дом замачивания, выход сухих веществ экстракта 
составляет 7-8 %. Кукурузный экстракт содержит 
термолабильные вещества, образующие  при те-
пловой обработке, окрашенные соединения. Жид-
кий кукурузный экстракт (до упаривания), имеет 
рН 4,2-4,4 и содержит молочную кислоту от 0,7 до 
1,2 %. Молочная кислота нелетуча, при упаривании 
остаётся в экстракте и способствует удержанию в 
растворе солей Mg и Ca, что снижает интенсивность 
их отложения на поверхности нагрева выпарных ап-
паратов. Содержание сернистой кислоты в жидком 
экстракте может доходить до 0,06%. При переработ-
ке стандартного зерна отбор жидкого кукурузного 
экстракта из замочных чанов составляет 700-1000

Кроме того, при взаимодействии кукурузного 
экстракта с гуминовыми веществами торфа мож-
но предположить протекание реакции меланои-

динообразования (реакция Майяра), например, 
между карбонильными группами гуминовых кис-
лот торфа и аминогруппами белка:

Другим видом взаимодействия, играющим 
ключевую роль при получении нового продукта 
– гидрофильного пластилина - является образо-
вание водородных связей между кислородом, 

имеющим неподелённые пары электронов и 
подвижным водородом функциональных групп, 
обладающих слабой кислотностью [1], например:

Вышеприведенные схемы взаимодействий 
имеют умозрительный характер, но могут описать 
связи, обуславливающие образование гидрофиль-
ного пластилина из кукурузного экстракта и торфа 
[5].

Предварительные испытания показали успеш-
ное применение нового пластилина, в качестве на-
полнителя, для создания новых видов пластиков и 
эластомерных материалов, а  кислотный характер 
предполагает применение его, после проведения 
соответствующих исследований, в качестве физио-
логически активного вещества и противовоспали-
тельного средства в ветеринарной практике.

В ходе исследований, также был проведен 
эксперимент по удалению влаги из гидрофильного 
пластилина, посредством высушивания, в резуль-
тате чего, полученные образцы приобрели опреде-
ленную прочность. Далее, на фрезерном станке, из 
полученных заготовок были выточены три кубика 
со сторонами граней: 1х1х1 см, 2х2х2 см и 3х3х3 
см. Последний испытывался на прочность в ОАО 
«ВНИИЖЕЛЕЗОБЕТОН», которая составила около 
3Мпа (29,5кг/см2). Одновременно, проводилась 
проверка оставшихся образцов на жаростойкость, 
в результате которой, была установлена их спо-
собность выдерживать температуру в 300 0С, без 
деформационных изменений, что позволяет на-

деяться на промышленное применение высушен-
ного гидрофильного пластилина, в виде различных 
водорастворимых форм. Для этого предусмотрена 
технологическая схема его производства, с замкну-
тым циклом повторного водопотребления.

В заключение  отметим, что технология полу-
чения гидрофильного пластилина позволяет раци-
онально задействовать такие ценные вещества ку-
курузного экстракта как водорастворимые белки, 
молочную кислоту и диоксид серы, не пропуская, 
при этом, замочные воды через очистные соору-
жения; и то, что  составные его компоненты  торф 
и кукурузный экстракт являются возобновляемыми 
сырьевыми источниками, в связи с чем,  использо-
вание их в промышленных целях целесообразно и 
рентабельно, так как это позволяет решить вопрос 
экономии природных нефтересурсов и их произво-
дных, в первую очередь, при производстве эласто-
мерных материалов и биоразлагаемых пластиков,  
а также проблему полной утилизации серосодер-
жащих замочных вод кукурузоперерабатывающих  
крахмалопаточных предприятий, что поможет, в 
целом, значительно повысить эффективность ра-
боты данной  отрасли АПК.

Под редакцией горшкова с.Н.

ным характером, отсутствием упорядоченности 
строения, наличием разнородных углеводород-
ных и гетероатомных фрагментов в его составе, 
а также наличием в своем составе минеральных 
включений, связанных с его  органическим веще-
ством. В состав органической массы торфа входят 
вещества, извлекаемые органическими раствори-
телями (битумы, воск, парафины, смолы), водой 
(сахара, пектины, клетчатка), раствором щелочи 
(гуминовые кислоты) и негидролизуемые (гумин 
и лигнин). С увеличением степени разложения 
торфа, повышается содержание воска, гумино-

вых кислот, лигнина. Негидролизуемый остаток в 
торфе достигает 25% и увеличивается в процессе 
разложения торфа Верховой торф средней стеи-
пени разложения (R=20-35%) обладает наиболь-
шей прочностью. Гуминовые вещества составляют 
до 70% органической части торфа (гуминовые и 
фульвокислоты). Гидрофобная его составляющая  
представлена, в основном, битумами. Например, 
групповой состав торфа Бежецкого района Твер-
ской области, имеет следующие показатели [6] 
(данные к.х.н. Ярковой Т.А.):
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Культиваторы серии АПК предназначены для сплошной безотвальной обработки всех типов почв на глубину 4-16 см с одновременным 
прикатыванием поля. Ширина захвата агрегатов может составлять от 5.6, до 22 м.

Особенностью агрегатов является установка стоек рабочих органов под острым углом к поверхности обрабатываемого поля, что 
обеспечивает их самоочистку от пожнивных остатков.

В качестве шлейфа в агрегатах могут использоваться спаренные шевронные катки, трубно-планчатые катки 
или винтовые катки со встречной навивкой.

Сцепки прицепные гидрофицированные СПГ предназначены для работы с зубовыми боронами БЗСС 1.0, БЗТ-1.0. Агрегаты на базе 
сцепок СПГ применяются для ранневесеннего закрытия влаги, повторного боронования, довсходового и послевсходового боронования 
технических и зерновых культур, а также для осеннего послеуборочного боронования с целью провоцирования всходов, сорняков и 
падалицы.

Конструкция сцепок такова, что позволяет 
одному механизатору гидросистемой трактора 
переводить бороны БЗСС-1 или БЗТ-1.0 из 
рабочего положения в транспортное и обратно, 
а сам агрегат транспортировать без проблем 
как с поля на поле, так и на машинный двор по 
полевым дорогам или автомагистралям.

Разработаны и выпускаются гидрофициро-
ванные сцепки для навешивания этих борон 
в один ряд СПГ 9, 11, 15, 17, 21, 25, 27 и для 
навешивания в два ряда с шахматным распо-
ложением - СПГ-9-2, 11-2 (для тракторов МТЗ 
80/82), СПГ 16-2, 18-2, 20-2, 22 2, 26-2, 28-2.

Катки кольчато-шпоровые предназначены для предпосевного и послепосевного 
прикатывания почвы, для разрыхления верхнего и уплотнения поверхностного слоев 
почвы, для разрушения корки почвы и выравнивания поверхности вспаханного поля. 

Шарнирно-пружинная система подвески рабочих секций катков 
обеспечивает поперечное и продольное копирование поверхности 
обрабатываемого поля, а шахматное расположение кольчато-шпоровых 
катков в секциях исключает забивание их почвой.

Особенности агрегата: 
Шарнирно-пружинная система подвески рабочих секций катков обеспечивает 

поперечное и продольное копирование поверхности обрабатываемого поля, а 
шахматное расположение кольчато-шпоровых катков в секциях исключает 
забивание их почвой.

Конструкция агрегата позволяет удобно и быстро переводить его из 
транспортного положения в рабочее и обратно, а также без проблем 
буксировать его по дорогам общего пользования. Транспортная скорость 
агрегата до 40 км/час.

Шириной захвата выпускаемых агрегатов составляет от 10 до 24м.

· Запчасти к польским сушилкам: 
теплообменники, колбы, конуса, секции шахты, вентиляторы, 
цепные и шнековые транспортеры.
Производится большая номенклатура запчастей.

Техника для почвообрабоТки

Катки винтовые (ШВК) предназначены для прикатывания посевов или легкого боронования полей после уборки, обработки паров, 
заделки удобрений. Особенностью катков при прикатывании посевов является то, что семена всегда засыпаются нижней обычно 
увлажненной почвой, затем осуществляется ее подповерхностное прикатывание на глубину 1- 2 см меньше глубины посева, а верхний 
слой почвы дополнительно измельчается, вспушивается и ровным слоем распределяется по поверхности поля. Это обеспечивает 
создание оптимальных условий для накапливания влаги в зоне расположения семян и препятствует ее испарению, а также за счет 
процесса «сухого» полива накопление влаги в почве из атмосферы. 
Шириной захвата выпускаемых агрегатов составляет от 9 до 27м.

техника для подработки зерна
Предприятие проектирует и изготавливает зерноочистительные комплексы 

ЗАВ-10/20/40/60.
Проектирование ведется с учетом индивидуальных условий и требований 

заказчика.
Для зерноочистительных комплексов также производится арматура 

металлическая, зернопровода, распределители, разделители, нории НПЗ 20, 
2НПЗ-20, НПЗ-50,  зернометатели.

Триерные блоки ЗАВ10.9000, сепараторы триерные БТ-8, БТ-12.
Зерноочистительные машины МПОЗ-80.
Производится большая номенклатура запчастей для зерноочистительных 

машин.

Предприятие выпускает запчасти к польским сушилкам: 
теплообменники, колбы, конуса, секции (шахты, вентиля-

торы), 
цепные и шнековые транспортеры.

техника для животноводства
Дробилки зерна, плющилки зерна, навозоуборочные 

транспортеры и широкий ассортимент запчастей к ним. 
Также производим транспортеры шнековые, скребковые, 
запчасти к кормораздатчикам КТУ, РММ 

Новые ТехНологии АПК | 878@nt-apk.ru | www.nt-apk.ru | мАй 2017 Новые ТехНологии АПК | 878@nt-apk.ru | www.nt-apk.ru |  мАй 2017Сельхозтехника 21                              Сельхозтехника 22



Новые ТехНологии АПК | 878@nt-apk.ru | www.nt-apk.ru | мАй 2017 Новые ТехНологии АПК | 878@nt-apk.ru | www.nt-apk.ru |  мАй 2017 2423 Сельхозтехника | Оборудование 



Новые ТехНологии АПК | 878@nt-apk.ru | www.nt-apk.ru | мАй 2017 Новые ТехНологии АПК | 878@nt-apk.ru | www.nt-apk.ru |  мАй 201725 26

«Мой девиз - зарабатывать 
деньги с людьми, а не на людях!»

Своей жизненной позицией делится генераль-
ный директор предприятия ОАО «ТагМаш» Алек-
сей Александрович Ушаков.

ОАО «ТагМаш» было создано в середине 1990-х гг. на платформе 
Таганрогского котельного завода. Алексей Ушаков возглавил пред-
приятие в 2004 г. Великолепный управленец и организатор произ-
водства, Алексей Александрович считает, что руководитель, который 
душой болеет за возрождение области, должен сделать все от него 
зависящее, чтобы придать своему предприятию высокий статус.

Направления работы Таганрогского завода «ТагМаш» - проек-
тирование, расчет, изготовление, доставка, демонтаж и монтаж, 
утепление и подключение емкостного оборудования и металло-
конструкций общего назначения. Предприятие укомплектовано  
грамотными, умелыми кадрами, работающими высокопрофессио-
нально, готовыми выполнять поставленные задачи. ИТР и рабочие 
берутся за любое дело еще и потому, что рядом в цехах находится ге-
неральный директор Алексей Ушаков, такой же виртуозный мастер 
своего дела, показывающий пример.

- Предприятие - это мой колхоз, и я должен быть в нем полно-
ценным председателем, который умеет работать на площадке,  
как и каждый рабочий, - считает руководитель.

Будучи опытным предпринимателем, он не скрывает, что без при-
были развитие производства невозможно: 

- И все же со всей ответственностью хочу отметить, что 
для меня люди остаются на первом месте. Ни разу, несмотря на 

возникающие трудности в связи с мировым экономическим кризи-
сом, мы не задержали зарплату, ни разу не останавливали произ-
водство. Избирали временно такие формы работы, которые по-
могали нам выжить, вплоть до того, что продавали продукцию 
по заниженной цене. Сегодня наши производственные процессы 
максимально оптимизированы, предполагают минимальное ко-
личество специалистов, но их на 30% больше, потому что люди 
должны быть трудоустроены, материально обеспеченны, чтобы 
кормить свои семьи. Сохраняю коллектив, все трудовые процессы 
на нашем заводе дополнительно стимулируются, всем работни-
кам оказывается гуманитарная поддержка, для коллектива орга-
низованны бесплатные обеды и выезды на отдых (рыбалка, охота, 
пейнтбол и т. д.). В том, что наше предприятие достигло успе-
хов, огромная заслуга людей. 

Мой девиз - зарабатывать деньги с людьми, а не на людях! 
И жизнь показала, что такая позиция верна.

Алексей Ушаков - образец перспективного руководителя и насто-
ящего патриота Ростовской области. Он и его команда не только раз-
вивают предприятие, но и вносят значительную лепту в восстановле-
ние промышленности по всей России и странам СНГ.

- Ресурс человеческих сил и возможностей неисчерпаем, - говорит 
генеральный директор ОАО «ТагМаш». - Главное - знать, ради чего 
ты трудишься, ставить и на практике решать с полной отда-
чей задачи, реализация которых послужит доброму делу, сделает 
жизнь окружающих качественнее, а родной город и район краше. В 
любом бизнесе очень важны порядочность и взаимовыручка. Мне в 
свое время очень помог известный предприниматель, руководитель 

компании ООО МП «СОЮЗстрой» Артур Медведев. 
И я тоже стараюсь помогать тем, кто рядом, 

кто в меня верит. Когда-то начинал трудовой 
путь в рукавицах и сапогах, и, образно говоря, не 
сниму их до тех пор, пока в моих знаниях, опыте, 
силах будут нуждаться коллектив, Ростовская 
область, Россия. Благодарю родной коллектив за 
самоотверженный труд на благо родины! У ОАО 
«ТагМаш» сегодня есть все, чтобы расти и раз-
виваться дальше - техническая оснащенность, 
управленцы, рабочие, ИТР, сплоченные единой иде-
ей. 

Алексей Александрович Ушаков говорит о завтраш-
нем дне предприятия уверенно и с оптимизмом.
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авторы: М.Жердев, кандидат сельскохозяйственных наук, 
директор: а.головков, заведующий лабораторией испытания ма-
шин для уборки и послеуборочной подработки зерновых и техниче-
ских культур, ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС».

ЧИСТОТА
ЗЕРНА

Основная часть зерна в нашей стране по-прежнему обрабатывается 
на типовых устаревших агрегатах и зерноочистительных комплексах. 
Это напрямую влияет на качество получаемого семенного материала 
и на продовольственную безопасность. 
какие современные разработки может предложить отечественное 
машиностроение аграриям для качественной обработки зерна?

Основная проблема современного отечественного аграрного про-
изводства – вопрос устойчивости его продуктивности.

Особенно остро он проявился в условиях аномальной засухи 2010 
года. Она показала, что ключевой фактор снижения ее негативных 
последствий и сохранения продуктивности региональных растение-
водческих комплексов – высококачественные семена сортов и гибри-
дов, устойчивые к неблагоприятным условиям среды. Необходимое 
условие получения качественного зерна при высокой урожайности – 
высокотехнологичный семенной материал. Для этого отечественным 
сельхозтоваропроизво-дителям необходимы передовые технологии, 
качественная  зерноочисти-тельная техника, приспособленная функ-
ционально к специфическим, более тяжелым условиям работы, свя-
занным с повышенной влажностью и засорен-ностью поступающего 
на обработку материала 

В России компания «Осколсельмаш», используя передовые инновационные технологии, создала именно такую технику. Это очистители 
зерна фракционные ОЗФ-50 и ОЗФ-80. Они предназначены для предварительной, первичной и вторичной очистки зерновых колосовых и дру-
гих культур. Агрегаты являются многофункциональными по виду режимов очистки.

В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ
Предварительному очищению подвергают свежеубранное зерно 

с целью предотвращения увлажнения и заражения микроорганизма-
ми, а также очистки от сора и порчи от самосогревания. Эти операции 
следует производить в самые короткие сроки. После данной проце-
дуры материал должен содержать не более трех процентов сорной 
примеси, в том числе соломистой – не более 0,2 %, а вынос зерна ос-
новной культуры в отходы – в пределах 0,5 %. Основная цель этого 
этапа очистки – выделение из бункерного вороха крупных, мелких и 
легких сорных примесей с целью подготовки зерна к сушке и повыше-
ния эффективности последующей процедуры очищения.

Первичная очистка предназначена для выделения из материала, 
прошедшего предварительный этап, легкого, крупного и мелкого сора 
с целью доведения зерна до базисных кондиций на соответствующую 
культуру без учета трудноотделимых примесей, которые должны вы-
деляться при последующей операции. После однократной обработки 
исходного материала содержание в нем зерновых и сорных приме-
сей не должно превышать допустимых значений на соответствующую 
культуру. Для мягкой пшеницы, например, не более трех и одного 
процентов. Вынос зерна основной культуры в отходы должен быть не 
более двух процентов.

Вторичная очистка предназначена для выделения трудноотдели-
мых примесей, которые ранее по своим физико-механическим свой-
ствам не могли быть удалены. Данный этап – заключительная техно-
логическая операция, при которой семена доводятся до категории 
элитных (ЭС) по чистоте, например, в пшенице допустимо содержание 
не более пяти штук сорных растений на один килограмм и репродук-
ционных (РС) по содержанию семян других растений. Вынос зерна ос-
новной культуры в отходы – не более пяти процентов.

В 2014 году специалисты машиноиспытательной станции провели 
периодические испытания очистителя зерна фракционного ОЗФ-50 и 
ОЗФ-80, а также техники для погрузки и перелопачивания зерново-
го вороха в складских помещениях и открытых буртах, в компании 
«Осколсельмаш». Периодические испытания вышеперечисленных 
машин проводились в одном из отделений Краснояружской зерновой 
компании Белгородской области.  

ИСПЫТАН ЗЕРНОМ
Исходный материал отвечал предъявляемым требованиям ТУ и 

был типичным для зоны деятельности станции. Влажность исходного 
вороха пшеницы по видам очистки составляла 13,7, 13,5, 13,4 % при 
разрешенных ТУ 20, 18 и 16 процентах соответственно. По содержа-
нию сорной примеси материал для предварительной и первичной 
очистки также соответствовал нормативным требованиям условий 
испытаний – 1,86 и 0,8 % соответственно. По этим ТУ допускают 10 
процентов для предварительного и три процента для первичного 
этапов очищения. Отход в исходном ворохе для вторичной очистки 
составил 3,52 % при допустимых по ТУ пяти процентах, а содержание 
семян сорных растений равнялось 37 шт./кг. Семена  других культур в 
исходном материале отсутствовали. Производительность за один 
час основного времени составила на предварительной очистке 
– 50, 66 т, на первичной – 25,31 т и на вторичной – 10,27 т. Технологи-
ческий процесс очиститель зерна ОЗФ-50 выполнял устойчиво, о чем 
свидетельствует коэффициент надежности выполнения технологиче-
ского процесса равный единице. 

Все полученные показатели качества работы удовлетворяли нор-
мативным требованиям ТУ. Так, в ворохе пшеницы после предвари-
тельной очистки содержание сорной примеси уменьшилось с 1,86 до 
0,44 %, а содержание соломистой примеси составило 0,04 %. Вынос 
зерна основной культуры в отходы был равен 0,38 %. Анализ показал, 
что уже в режиме предварительной очистки ОЗФ-50 обеспечил дове-
дение очищенного зерна по содержанию зерновой и сорной приме-
сей до базисных норм на пшеницу – с 3,93 до 2,85 % и с 1,86 до 0,44 % 
соответственно. Дробление зерна составило 0,16 % при допустимых 
по ТУ 0,2 %.

В режиме первичной очистки ОЗФ-50 гарантировал значитель-
ное снижение содержания как зерновой – до 1,93%, так и  сорной 
примесей – до 0,19%. Чистота материала при этом составила 97,88 
%, дробление – 0,15%, а вынос зерна основной культуры в отходы 
– 1,45%. Ворох пшеницы, прошедший вторичную очистку, по ка-
честву соответствовал семенному материалу: по чистоте, равной 
99,09 %, категории ЭС и РС, а по содержанию семян сорных расте-
ний в количестве 3 шт./кг категории наивысшей степени очистки ОС 
(оригинальные семена). В итоге зерно, полученное после вторичной 
очистки, соответствовало категории ОС по ГОСТ Р 52325-2005 «Семе-
на сельскохозяйственных культур. Сортовые и посевные качества. Об-
щие технические условия».

Показатель
значение показателя

Предварительная очистка Первичная очистка Вторичная очистка
1 2 3 4

Условия испытаний
Культура, сорт Озимая пшеница «Белгородская 16»

Влажность зерна, % 13,7 13,5 13,4
Натура зерна, г/л 697 715 725
Масса 1000 шт. зерен, г 38,5 39,7 -
Содержание зерна основной культуры, % 94,21 95,37 96,48
Содержание примесей, всего, % 5,79 4,63 -
В т.ч.:    - зерновой 3,93 3,83 -
               - сорной 1,86 0,8 -
Содержание дробленого зерна, % 3,55 3,67 -
Содержание отхода, % 
в т.ч. дробленого зерна - - 3,52

3,26
Содержание семян других растений, шт./кг 
из них сорных растений - - 37

37
Качество  работы

Производительность за 1 час основного времени, т 50,66 25,31 10,27
Содержание зерна (семян) основной культуры, % 96,71 97,88 99,22
Вынос зерна (семян) основной культуры в отход, % 0,38 1,45 2,25
Содержание примесей, %
- зерновой
- сорной
- соломистой

2,85
0,44
0,04

1,93
0,19

-

0,72
0,06

-
Дробление зерна (семян), %
Содержание семян сорных растений, шт./кг, 
из них других растений

-
-

-
-

3
0

Базисные нормы по ГОСТ 52554-2006 - соответствуют -
Категория семян по ГОСТ Р 52325-2005 - - ОС

Вынос семян основной культуры в отходы был равен 2,25%, а 
дробление материала – 0,12%. Подсор зерна, семян и отходов отсут-
ствовал на всех видах работы. Результаты проведенных испытаний 
показали, что очиститель зерна фракционный ОЗФ-50 по всем эксплу-
атационно-технологическим показателям на всех режимах очистки 
удовлетворял требованиям ТУ, а в режиме вторичного очищения обе-
спечил получение семян наивысшей категории.

 Аналогичные показатели по качеству выполнения техпроцесса и 
надежности были достигнуты  и  по очистителю зерна  ОЗФ-80.

Основное и неоспоримое достоинство многофункциональных 
машин заключается в том, что уже в режиме предварительной 
очистки зерна они позволяют за один проход довести зерновой ма-
териал до базисных норм гОСта на соответствующую культуру.

На более старом оборудовании, в конструкции которого часто при-
меняется сетчатый транспортер или устанавливается решетная при-
ставка типа РП-50, эта процедура выполняется на этапе первичной 
очистки и не предусмотрена на предварительном этапе.

Отличительной особенностью новых Озф-50 и Озф-80, что особен-
но важно для покупателя, является значительно меньшая отпускная 
цена по отношению к аналогичной по назначению технике такого же 
класса как отечественного, так и зарубежного производства.

МАШИНЫ ЗЕРНОСКЛАДА
В ООО «Осколсельмаш» наряду с  ОЗФ-50 и ОЗФ-80 налажен серий-

ный выпуск высокопроизводительной сельскохозяйственной техники 
для погрузки и перелопачивания зерна - погрузчика зерна электрическо-
го самоходного ПЗЭС-200 и погрузчика зерна навесного  ПЗН-250, перио-
дические испытания которых также проводили специалисты машинои-
спытательной станции в 2014 году.

Условия испытаний были типичными для зоны деятельности ор-
ганизации и соответствовали  предъявляемым требованиям ТУ. Га-
баритные размеры буртов и выравненность зерноскладов не пре-
пятствовали стабильному протеканию технологического процесса, 
выполняемого данными погрузчиками.

Производительность за час основного времени составила 204,1 т 
по ПЗЭС-200 и 255,6 т по ПЗН-250, что отвечает требованиям ТУ для 
обоих погрузчиков – не менее 200 т. Удельный расход электроэнер-
гии по электроприводному погрузчику составил 0,07 кВт.ч/т и топли-
ва ПЗН-250 – 0,035 кг/т. 
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Технологический процесс испытываемые погрузчики выполняли 
устойчиво, о чем свидетельствует коэффициент, равный единице.

Показатели качества работы погрузчиков при вышеуказанных 
производительностях удовлетворяли требованиям ТУ. По ПЗЭС-200 
при высоте погрузки равной 4,3 м полнота подбора зерна состави-
ла 99,8% при допустимых по ТУ показателях не менее 99,5%. У по-
грузчика ПЗН-250 при высоте погрузки 3,7 м полнота подбора была 
равна 99,87%, что также находится в пределах требований. Дробле-
ние зерна транспортирующими органами машин составило 0,13% и 
0,15% соответственно.

Из результатов проведенных испытаний видно, что погрузчики 
высокопроизводительны, устойчиво выполняли технический про-
цесс, по качеству работы и по всем эксплуатационно-технологиче-
ским показателям удовлетворяли требованиям ТУ.

Показатель
значения показателей данных испытаний

ПзЭС-200 Пзн-250
Условия испытаний

Виды работы Погрузка зерна в автотранспортные средства 
(КамАЗ с прицепом)

Погрузка зерна в автотранспортные средства 
(КамАЗ с прицепом)

Культура, сорт Озимая пшеница «Сурава» Озимая пшеница «августа»
Габариты бурта, м :
- длина
- ширина
- высота

18,4
6,3
2,7

19,5
5,2
2,5

Выравненность зерносклада Ровное горизонтальное бетонное покрытие Ровное горизонтальное бетонное покрытие
Влажность зерна, % 13,6 13,8
Натура зерна, г/л 753 754
Содержание дробленого зерна, % 1,68 1,87
Содержание сорной примеси, % 
в т.ч. соломистой

0,54
отсутствовала 0,53
Качество  работы

Производительность за 1 час 
основного времени, т/ч 204,1 255,6
Высота погрузки, м 4,3 3,7
Полнота подбора зерна 99,8 99,87
Дробление зерна, % 0,13 0,15
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/т 0,07 -
Удельный расход топлива, кг/т - 0,035

ЦЕНА И НАДЕЖНОСТЬ
Среди основных преимуществ испытуемых погрузчиков зерна 

можно отметить значительно меньшую, в сравнении с аналогичны-
ми по конструкции машинами, цену, а также высокую производи-
тельность, позволяющую оперативно производить загрузку зерна в 
большегрузные транспортные средства. Эта техника проста в обслу-
живании, имеет меньшую энергоемкость и металлоемкость. Усовер-
шенствованная конструкция триммера позволяет  использовать по-
грузчик ПЗЭС-200 как зернометатель с дальностью полета зерна от 
места его загрузки не менее 24 м.

Техническая надежность сельскохозяйственных машин, выпускае-
мых ООО «Осколсельмаш», находится на высоком уровне. Очиститель 
зерна фракционный ОЗФ-50 и ОЗФ-80, погрузчик зерна электрический 
самоходный ПЗЭС-200 и погрузчик зерна навесной ПЗН-250 имеют сер-
тификат как в системе ГОСТ Р, так и в системах СДС СХТ ПН, ТС RU C-RU.
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440604, РФ, г. Пенза, ул. Гладкова, 11
т./ф.: (8412) 68-32-08, 68-08-32, 68-42-42

www.agropenza.ru    e-mail: agropenza@bk.ru

ООО «ТРИЕР», г. Рязань
Тел.: (4912) 28-93-99
Моб.: 8-915-605-76-46

ПБ 16.01.607
ПРФ-145, ПРФ-180ГВК-1-10б ГВК-603/627 ГВР-08601 СЗПГ-10

КШУ

Борго Нож КРН

ТПФ 45.02.603

Зуб бороны 
 (6мм, 8ММ.) ГВВ- 31603

ГВК-3м (Польша) ГПК-6,1

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Изготовление пружин по вашим 

чертежам, образцам
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ООО НПФ «Технофарм» - дистанционное 
лечение и гуманные средства отлова 

бродячих и диких животных
 ООО НПФ «Технофарм» создано в 1991 году. На 
предприятии постоянно ведутся разработки эффектив-
ных средств и оборудования для различных направле-
ний, где необходимо использовать специальные знания. 
В основе всех разработок — богатый опыт не только со-
трудников фирмы, а и опыт отечественных предприя-
тий и зарубежных фирм: НИИ 
Машиностроения, Кировского 
ВНИИ Охотничьего хозяйства 
и звероводства, Ижевского и 
Златоустовского механических 
заводов, ГУП «Инженерный 
центр-Полигон»; Telinject, Гер-
мания; CupChur, США и дру-
гих.
 Небольшой, но друж-
ный коллектив фирмы «Тех-
нофарм» - заслуженный об-
ладатель большого количества 
наград. В 2010, 2011 и 2012 годах предприятие ста-
новилось лауреатом и дипломантом Всероссийского 
конкурса программы «100 лучших товаров России», в 
2010 году - награждено золотой медалью «Innovations 
for investments to the future» Американо-Российского 
Делового Союза. В 2014 году фирма стала победителем 
Межрегионального конкурса «Лучшие товары и услу-
ги Поволжья», по результатам национального бизнес-
рейтинга удостоено почетного звания «Лидер России 
2015». НПФ «Технофарм» неоднократный дипломант 
Премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина. 

Более чем на два десятка техни-
ческих решений получены па-
тенты на изобретения и полез-
ные модели. 
 ООО НПФ "Технофарм" 
- разработчик и производи-
тель устройств и механизмов 
для дистанционного лечения и 
гуманного отлова животных. 
Практически все разработки 
предприятия выполнены на 
мировом уровне и защищены 

патентами, а некоторые не имеют аналогов в мировой 
практике и являются оригинальными в своей области 
применения; отмечены многочисленными грамотами, 
дипломами, медалями и призами на российском и меж-
дународном уровнях. 

 ООО «Научно-производственное предприятие 
«Технофарм» - ведущая специализированная компа-
ния в России по содействию в оказании помощи диким 
и домашним животным, птицам, млекопитающим, а 
также по защите, в определенных обстоятельствах, че-
ловека от агрессивных действий в отношении него со 
стороны животного мира.
 На базе разработки для спецподразделений 
МВД (изделие «НЕВОД») широко используется для от-
лова животных и птиц выпускаемое средство сковыва-
ния движений биологических объектов-ССД. Нашли 
широчайшее применение, как в России, так в ближнем 
Зарубежье, разработанные в НПФ «Технофарм» сред-
ства дистанционной инъекции животных с целью их 
лечения и гуманного отлова: «летающие» шприцы и 
дротики, которые могут использоваться с различной 
стандартной пневматикой на дальность до 50 метров. 
Также в последнее время используются, ввиду просто-
ты конструкции и легкости в обращении, выпускаемые 
фирмой механические орудия отлова животных— се-
тевые ловушки и всевозможные захватки с петлями. 
Заказчиками данной продукции фирмы «Технофарм» 
являются зоопарки, цирки, дельфинарии, страусиные 
фермы, охотничьи хозяйства, зверофермы, заповедни-
ки, заказники. 
 При использовании вышеперечисленные 
устройства не 
исключают, а 
взаимно до-
полняют друг 
друга. Следует 
отметить, что 
все эти устрой-
ства не явля-
ются оружием 
и не требуют 
регистрации в правоохранительных органах. С 1995 
года продукция предприятия поставляется на более 
чем 4000 предприятий и организаций всех регионов 
России, республик Белоруссии и Казахстана. В пер-
спективе у фирмы — развитие отношений с другими 
государствами – бывшими республиками СССР. Но все 
же в приоритете фирмы — продвижение своей продук-
ции на российском рынке.

                                           Источник: http://tehnofarm.com
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