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Ресурсы
резиновые покрытия

доступные и долговечные маты для коров

крепеж бесплатно

+7 (499) 638-20-91

доставка по всей россии

любые размеры на заказ

mailbox@resursi.ruматы-для-коров.рф

Резиновое универсальное покрытие. 
Усилено тканевым кордом для максимальной прочности. Подходит 
для стойл, проходов и других помещений.
Размер: 1900*1200*25 мм.

«стандарт»

«комфорт»
Резиновое покрытие с шипованной нижней стороной. 
Шипы дают лучшую амортизацию  
и быстрый отток жидкостей из-под мата.
Размер: 1800*1200*22 мм.

нижняя  
сторона

нижняя  
сторона
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ООО «ТРИЕР», г. Рязань
Тел.: (4912) 28-93-99
Моб.: 8-915-605-76-46

ПБ 16.01.607
ПРФ-145, ПРФ-180ГВК-1-10б ГВК-603/627 ГВР-08601 СЗПГ-10

КШУ

Борго Нож КРН

ТПФ 45.02.603

Зуб бороны 
 (6мм, 8ММ.) ГВВ- 31603

ГВК-3м (Польша) ГПК-6,1

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Изготовление пружин по вашим 

чертежам, образцам
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Трамбовщик силоса ТС-3000

Трактор К-700

ООО ПФ «Мотортрейд»
т./ф.: (4852) 72-52-99, 30-90-07

ПРОИЗВОДИМ:
- капитальный ремонт
  тракторов Т-150, К-700, К-701 с установкой
  двигателя ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, НД3, НД5, 
  ЯМЗ-240 БМ2

- ремонт узлов и агрегатов такторов
  Т-150К, Т-150, К-700, К-701
- ремонт КПП Т-150, К-700, К-701
  

ПРОДАЕМ:
трактор Т-150, К-700,
К-701 после капитального
ремонта с новым
двигателем ЯМЗ-236, ЯМЗ-238,
НД3, НД5, ЯМЗ-240 БМ2 
дополнительно комплектуем
отвалом-снегоочистителем поворотным

Производим капитальный ремонт двигателей ЯМЗ, ТМЗ, КаМАЗ (А01, А41, Д40, Д65)

Двигатели ЯМЗ
с комплектом переоборудования

на Т-150, К-701, К-700, К-744.Р2(Р3) 
 Дон-1500, 1200, Енисей-950/1200, 
Е-281, КСК-100, КС-6Б, Т-4, ДТ-75, 

ДЗ-122, Полесье, КАМАЗ

круглосуточно
(4852) 91-72-87

http://www.yar-dra.ru
e-mail: motor-trade@yandex.ru

Цены ниже заводских

КУПИМ ремфонд Т-150К, К-700, К-701 



Авторы: М.Жердев, кандидат сельскохозяйственных наук, 
Директор: А.Головков, заведующий лабораторией испытания ма-
шин для уборки и послеуборочной подработки зерновых и техниче-
ских культур, ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС».

ЧИСТОТА
ЗЕРНА

Основная часть зерна в нашей стране по-прежнему обрабатывается 
на типовых устаревших агрегатах и зерноочистительных комплексах. 
Это напрямую влияет на качество получаемого семенного материала 
и на продовольственную безопасность. 
Какие современные разработки может предложить отечественное 
машиностроение аграриям для качественной обработки зерна?

Основная проблема современного отечественного аграрного про-
изводства – вопрос устойчивости его продуктивности.

Особенно остро он проявился в условиях аномальной засухи 2010 
года. Она показала, что ключевой фактор снижения ее негативных 
последствий и сохранения продуктивности региональных растение-
водческих комплексов – высококачественные семена сортов и гибри-
дов, устойчивые к неблагоприятным условиям среды. Необходимое 
условие получения качественного зерна при высокой урожайности – 
высокотехнологичный семенной материал. Для этого отечественным 
сельхозтоваропроизво-дителям необходимы передовые технологии, 
качественная  зерноочисти-тельная техника, приспособленная функ-
ционально к специфическим, более тяжелым условиям работы, свя-
занным с повышенной влажностью и засорен-ностью поступающего 
на обработку материала 

В России компания «Осколсельмаш», используя передовые инновационные технологии, создала именно такую технику. Это очистители 
зерна фракционные ОЗФ-50 и ОЗФ-80. Они предназначены для предварительной, первичной и вторичной очистки зерновых колосовых и дру-
гих культур. Агрегаты являются многофункциональными по виду режимов очистки.

В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ
Предварительному очищению подвергают свежеубранное зерно 

с целью предотвращения увлажнения и заражения микроорганизма-
ми, а также очистки от сора и порчи от самосогревания. Эти операции 
следует производить в самые короткие сроки. После данной проце-
дуры материал должен содержать не более трех процентов сорной 
примеси, в том числе соломистой – не более 0,2 %, а вынос зерна ос-
новной культуры в отходы – в пределах 0,5 %. Основная цель этого 
этапа очистки – выделение из бункерного вороха крупных, мелких и 
легких сорных примесей с целью подготовки зерна к сушке и повыше-
ния эффективности последующей процедуры очищения.

Первичная очистка предназначена для выделения из материала, 
прошедшего предварительный этап, легкого, крупного и мелкого сора 
с целью доведения зерна до базисных кондиций на соответствующую 
культуру без учета трудноотделимых примесей, которые должны вы-
деляться при последующей операции. После однократной обработки 
исходного материала содержание в нем зерновых и сорных приме-
сей не должно превышать допустимых значений на соответствующую 
культуру. Для мягкой пшеницы, например, не более трех и одного 
процентов. Вынос зерна основной культуры в отходы должен быть не 
более двух процентов.

Вторичная очистка предназначена для выделения трудноотдели-
мых примесей, которые ранее по своим физико-механическим свой-
ствам не могли быть удалены. Данный этап – заключительная техно-
логическая операция, при которой семена доводятся до категории 
элитных (ЭС) по чистоте, например, в пшенице допустимо содержание 
не более пяти штук сорных растений на один килограмм и репродук-
ционных (РС) по содержанию семян других растений. Вынос зерна ос-
новной культуры в отходы – не более пяти процентов.

В 2014 году специалисты машиноиспытательной станции провели 
периодические испытания очистителя зерна фракционного ОЗФ-50 и 
ОЗФ-80, а также техники для погрузки и перелопачивания зерново-
го вороха в складских помещениях и открытых буртах, в компании 
«Осколсельмаш». Периодические испытания вышеперечисленных 
машин проводились в одном из отделений Краснояружской зерновой 
компании Белгородской области.  

ИСПЫТАН ЗЕРНОМ
Исходный материал отвечал предъявляемым требованиям ТУ и 

был типичным для зоны деятельности станции. Влажность исходного 
вороха пшеницы по видам очистки составляла 13,7, 13,5, 13,4 % при 
разрешенных ТУ 20, 18 и 16 процентах соответственно. По содержа-
нию сорной примеси материал для предварительной и первичной 
очистки также соответствовал нормативным требованиям условий 
испытаний – 1,86 и 0,8 % соответственно. По этим ТУ допускают 10 
процентов для предварительного и три процента для первичного 
этапов очищения. Отход в исходном ворохе для вторичной очистки 
составил 3,52 % при допустимых по ТУ пяти процентах, а содержание 
семян сорных растений равнялось 37 шт./кг. Семена  других культур в 
исходном материале отсутствовали. Производительность за один 
час основного времени составила на предварительной очистке 
– 50, 66 т, на первичной – 25,31 т и на вторичной – 10,27 т. Технологи-
ческий процесс очиститель зерна ОЗФ-50 выполнял устойчиво, о чем 
свидетельствует коэффициент надежности выполнения технологиче-
ского процесса равный единице. 

Все полученные показатели качества работы удовлетворяли нор-
мативным требованиям ТУ. Так, в ворохе пшеницы после предвари-
тельной очистки содержание сорной примеси уменьшилось с 1,86 до 
0,44 %, а содержание соломистой примеси составило 0,04 %. Вынос 
зерна основной культуры в отходы был равен 0,38 %. Анализ показал, 
что уже в режиме предварительной очистки ОЗФ-50 обеспечил дове-
дение очищенного зерна по содержанию зерновой и сорной приме-
сей до базисных норм на пшеницу – с 3,93 до 2,85 % и с 1,86 до 0,44 % 
соответственно. Дробление зерна составило 0,16 % при допустимых 
по ТУ 0,2 %.

В режиме первичной очистки ОЗФ-50 гарантировал значитель-
ное снижение содержания как зерновой – до 1,93%, так и  сорной 
примесей – до 0,19%. Чистота материала при этом составила 97,88 
%, дробление – 0,15%, а вынос зерна основной культуры в отходы 
– 1,45%. Ворох пшеницы, прошедший вторичную очистку, по ка-
честву соответствовал семенному материалу: по чистоте, равной 
99,09 %, категории ЭС и РС, а по содержанию семян сорных расте-
ний в количестве 3 шт./кг категории наивысшей степени очистки ОС 
(оригинальные семена). В итоге зерно, полученное после вторичной 
очистки, соответствовало категории ОС по ГОСТ Р 52325-2005 «Семе-
на сельскохозяйственных культур. Сортовые и посевные качества. Об-
щие технические условия».
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Показатель
Значение показателя

Предварительная очистка Первичная очистка Вторичная очистка
1 2 3 4

Условия испытаний
Культура, сорт Озимая пшеница «Белгородская 16»

Влажность зерна, % 13,7 13,5 13,4
Натура зерна, г/л 697 715 725
Масса 1000 шт. зерен, г 38,5 39,7 -
Содержание зерна основной культуры, % 94,21 95,37 96,48
Содержание примесей, всего, % 5,79 4,63 -
В т.ч.:    - зерновой 3,93 3,83 -
               - сорной 1,86 0,8 -
Содержание дробленого зерна, % 3,55 3,67 -
Содержание отхода, % 
в т.ч. дробленого зерна - - 3,52

3,26
Содержание семян других растений, шт./кг 
из них сорных растений - - 37

37
Качество  работы

Производительность за 1 час основного времени, т 50,66 25,31 10,27
Содержание зерна (семян) основной культуры, % 96,71 97,88 99,22
Вынос зерна (семян) основной культуры в отход, % 0,38 1,45 2,25
Содержание примесей, %
- зерновой
- сорной
- соломистой

2,85
0,44
0,04

1,93
0,19

-

0,72
0,06

-
Дробление зерна (семян), %
Содержание семян сорных растений, шт./кг, 
из них других растений

-
-

-
-

3
0

Базисные нормы по ГОСТ 52554-2006 - соответствуют -
Категория семян по ГОСТ Р 52325-2005 - - ОС

Вынос семян основной культуры в отходы был равен 2,25%, а 
дробление материала – 0,12%. Подсор зерна, семян и отходов отсут-
ствовал на всех видах работы. Результаты проведенных испытаний 
показали, что очиститель зерна фракционный ОЗФ-50 по всем эксплу-
атационно-технологическим показателям на всех режимах очистки 
удовлетворял требованиям ТУ, а в режиме вторичного очищения обе-
спечил получение семян наивысшей категории.

 Аналогичные показатели по качеству выполнения техпроцесса и 
надежности были достигнуты  и  по очистителю зерна  ОЗФ-80.

Основное и неоспоримое достоинство многофункциональных 
машин заключается в том, что уже в режиме предварительной 
очистки зерна они позволяют за один проход довести зерновой ма-
териал до базисных норм ГОСТа на соответствующую культуру.

На более старом оборудовании, в конструкции которого часто при-
меняется сетчатый транспортер или устанавливается решетная при-
ставка типа РП-50, эта процедура выполняется на этапе первичной 
очистки и не предусмотрена на предварительном этапе.

Отличительной особенностью новых ОЗФ-50 и ОЗФ-80, что особен-
но важно для покупателя, является значительно меньшая отпускная 
цена по отношению к аналогичной по назначению технике такого же 
класса как отечественного, так и зарубежного производства.

МАШИНЫ ЗЕРНОСКЛАДА
В ООО «Осколсельмаш» наряду с  ОЗФ-50 и ОЗФ-80 налажен серий-

ный выпуск высокопроизводительной сельскохозяйственной техники 
для погрузки и перелопачивания зерна - погрузчика зерна электрическо-
го самоходного ПЗЭС-200 и погрузчика зерна навесного  ПЗН-250, перио-
дические испытания которых также проводили специалисты машинои-
спытательной станции в 2014 году.

Условия испытаний были типичными для зоны деятельности ор-
ганизации и соответствовали  предъявляемым требованиям ТУ. Га-
баритные размеры буртов и выравненность зерноскладов не пре-
пятствовали стабильному протеканию технологического процесса, 
выполняемого данными погрузчиками.

Производительность за час основного времени составила 204,1 т 
по ПЗЭС-200 и 255,6 т по ПЗН-250, что отвечает требованиям ТУ для 
обоих погрузчиков – не менее 200 т. Удельный расход электроэнер-
гии по электроприводному погрузчику составил 0,07 кВт.ч/т и топли-
ва ПЗН-250 – 0,035 кг/т. 

Продолжение на  следующей странице >>>
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Технологический процесс испытываемые погрузчики выполняли 
устойчиво, о чем свидетельствует коэффициент, равный единице.

Показатели качества работы погрузчиков при вышеуказанных 
производительностях удовлетворяли требованиям ТУ. По ПЗЭС-200 
при высоте погрузки равной 4,3 м полнота подбора зерна состави-
ла 99,8% при допустимых по ТУ показателях не менее 99,5%. У по-
грузчика ПЗН-250 при высоте погрузки 3,7 м полнота подбора была 
равна 99,87%, что также находится в пределах требований. Дробле-
ние зерна транспортирующими органами машин составило 0,13% и 
0,15% соответственно.

Из результатов проведенных испытаний видно, что погрузчики 
высокопроизводительны, устойчиво выполняли технический про-
цесс, по качеству работы и по всем эксплуатационно-технологиче-
ским показателям удовлетворяли требованиям ТУ.

Показатель
Значения показателей данных испытаний

ПЗЭС-200 ПЗН-250
Условия испытаний

Виды работы Погрузка зерна в автотранспортные средства 
(КамАЗ с прицепом)

Погрузка зерна в автотранспортные средства 
(КамАЗ с прицепом)

Культура, сорт Озимая пшеница «Сурава» Озимая пшеница «Августа»
Габариты бурта, м :
- длина
- ширина
- высота

18,4
6,3
2,7

19,5
5,2
2,5

Выравненность зерносклада Ровное горизонтальное бетонное покрытие Ровное горизонтальное бетонное покрытие
Влажность зерна, % 13,6 13,8
Натура зерна, г/л 753 754
Содержание дробленого зерна, % 1,68 1,87
Содержание сорной примеси, % 
в т.ч. соломистой

0,54
отсутствовала 0,53
Качество  работы

Производительность за 1 час 
основного времени, т/ч 204,1 255,6
Высота погрузки, м 4,3 3,7
Полнота подбора зерна 99,8 99,87
Дробление зерна, % 0,13 0,15
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/т 0,07 -
Удельный расход топлива, кг/т - 0,035

ЦЕНА И НАДЕЖНОСТЬ
Среди основных преимуществ испытуемых погрузчиков зерна 

можно отметить значительно меньшую, в сравнении с аналогичны-
ми по конструкции машинами, цену, а также высокую производи-
тельность, позволяющую оперативно производить загрузку зерна в 
большегрузные транспортные средства. Эта техника проста в обслу-
живании, имеет меньшую энергоемкость и металлоемкость. Усовер-
шенствованная конструкция триммера позволяет  использовать по-
грузчик ПЗЭС-200 как зернометатель с дальностью полета зерна от 
места его загрузки не менее 24 м.

Техническая надежность сельскохозяйственных машин, выпускае-
мых ООО «Осколсельмаш», находится на высоком уровне. Очиститель 
зерна фракционный ОЗФ-50 и ОЗФ-80, погрузчик зерна электрический 
самоходный ПЗЭС-200 и погрузчик зерна навесной ПЗН-250 имеют сер-
тификат как в системе ГОСТ Р, так и в системах СДС СХТ ПН, ТС RU C-RU.
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Êóëüòèâàòîðû ïðèöåïíûå
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ïðóæèííàÿ ÁÃÏ-12; 15; 18; 24Ì

440604, РФ, г. Пенза, ул. Гладкова, 11
т./ф.: (8412) 68-32-08, 68-08-32, 68-42-42

www.agropenza.ru    e-mail: agropenza@bk.ru

АО «ПОХВИСТНЕВСКАГРОПРОМСНАБ»
Предлагает большой ассортимент запасных частей 

Открыт цех по ремонту и регулировке топливной
аппаратуры классических ТНВД отечественного
производства и импортного — BOSCH, MOTORPAL.

• для комбайнов: СК-5 НИВА, ДОН-1500, ДОН-680,
  Вектор-410, Енисей-950, Енисей-1200, КСК-100; ПАЛЕССЕ
• для жаток: ЖВН-6Б, ЖРБ-4.2;
• для тракторов: К-700/701, Т-150, Т-170/130, Т-4А, ДТ-75, 
  МТЗ-80/82/1221, ЮМЗ-6А, Т-70, Т-40, Т-25, Т-16;
• для грузовых автомобилей: ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, УАЗ, Газель, Бычок;
• для сельхозмашин: к культиваторам – КПС-4, КПЭ-3.8, КРН-5.6; КНК
  граблям — ГВК, ГВР, ГПП; косилкам - КРН-2.1, КРР-1.9, КСФ-2.1;
  подборщикам ТПФ-45, ПРФ-145/180, Киргизстан ПС-1.6;
  плугам ПЛН, боронам и лущильникам – БДТ, БДМ, ЛДГ;
  к сеялкам СЗП, СУПН, УПС, СЗС-21;
• для зерноочистки: ЗАВ-20, ОВС, ЗПС и многое другое! 

• косилки КСФ-2.1, КТ-1 (конные), КРР-1.9; 2-х рот. (Польша)
• культиватор КОН-2,8
• погрузчик ПКУ-0.8 (вилы);
• плуги 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти, 8-ми корпусные; 
• кормодробилка КД-2А,
• двигатели тракторные и автомобильные;
• некоторые запасные части по сниженной цене.

446453 Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Тупиковая, 1
тел./факс: (84656) 2-55-69, 2-24-07, 2-32-75

www.pohaps.ru       e-mail: poxvistagrosnab@mail.ru 

Приглашаем к сотрудничеству покупателей агропромышленных 
и коммунальных предприятий, предприятий  нефтяной, газовой,

дорожной и строительной промышленностей.

А также в наличии:

www.seltz.ru

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ к тракторам
ХТ3-17221 и его модификациям
Т-150, ЮМЗ, Т-16
к двигателям СМД

г. Белгород, 308006,
ул. Корочанская, 132А, оф. 222
т.: (4722) 21-30-29, 21-74-85   e-mail: cxt3@mail.ru

г. Харьков,
т./ф.: 8-10-38-(057) 719-85-92
e-mail: serg.ved@ukragro.kharkov.ua
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ЗЕРНООЧИСТКА. ПРОИЗВОДСТВО СИЛЬНЫХ СЕМЯН. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА ПОНЯТИЙ.

Уважаемый читатель, прошу простить мне такое претензионное название статьи, но опыт общения с аграриями, 
многие из которых исключительно толковые специалисты, подсказал эти ключевые слова – перезагрузка понятий. Для 
движения вперед необходимо отказаться от стереотипов.

О каких понятиях пойдет речь? Их четыре, вот они.

Зерно это не просто сыпучий материал, а совокупность зер-
новок, каждая из которых живет, поглощая кислород, выделяя 
углекислый газ и воду, и этот процесс жизнедеятельности сопро-
вождается выделением теплоты. Поэтому, любое нарушение це-
лостности зерна, т.е. его травмирование, нарушает заложенную 
природой способность зерна к хранению и прорастанию.

Как правило, это не учитывается разработчиками и производи-
телями машин для очистки зерна и его транспортировки. На рын-
ке изобилуют черпающе-бросающие нории, режущие сита, мну-
щие и волокущие шнековые и скребковые транспортеры, пневмо-
транспортеры и, чемпионы по травмированию, зернометатели.

На смену этим машинам уже приходят щадящие нории, не травмирующие сита, щадящие подборщики с бурта, без-
шнековые протравливатели, устройства для безударного ссыпания зерна (рис. 1, 2). Все эти машины разработаны и 
производятся в Украине.

Рис. 1. Щадящая нория Фадеева Рис. 2. Щадящий подборщик с бурта Фадеева (ПЗФ).

Стремление ведущих мировых производителей создать уни-
версальную зерноочищающую машину для различных с/х культур 
не привело к результату. Это можно было предвидеть, поскольку 
очистка зерна, его калибровка, в широком диапазоне отличия, как 
самих культур, так и сорных примесей на универсальной машине 

невозможна. При необходимости получения улучшенного каче-
ства очистки на таких машинах приходиться снижать их произ-
водительность в 3-7 раз. Тем более, что такие машины не имеют 
требуемой регулировки режимов работы при переходе с одной 
с/х культуры на другую.

• площадь рассева 3,6м2
• автономный привод N 0,74 кВт
• легкозаменяемые сита
• глубокое регулирование (амплитуда, частота, вектор им-

пульса)Рис. 3. Схема рассева на поворотных вибраторах (основа 
калибраторов Фадеева).

Выход найден в разработке принципиально нового подхода – создании одного модуля с автономным приводом, авто-
номной очисткой сит (решет), с возможностью глубокого регулирования режимов работы (рис. 3).

Но главное то, что глубокая регулировка предлагаемой маши-
ны (включая изменение вектора импульса) позволяет отказаться 
от построения машин с одновекторным импульсом колебания, 
что не позволяло качественно очищать зерно от мелкого сора 
(просыпающееся с верхнего рассева зерно не успевает пройти до 
очистного подсевного сита нижнего рассева). Изменение векто-

ра импульса за счет поворота вибраторов позволяет обеспечить 
разные направления движения зерна на параллельно располо-
женных машинах, благодаря этому зерно последовательно при-
меряется к отверстиям как верхней машины, так и ниже располо-
женной (рис. 4). 

I. Зерно нельзя бить – оно основа нашей жизни

II. Автономный модуль – как составная часть универсальных машин
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Схема очистки зерна при 
параллельном движении

Схема очистки зерна при 
последовательном движении

Рис. 4. Машины с параллельным движением зерна при 
очистке мы заменяем на машины с последовательным 

движением
Рис. 5. Очищающе-калибрующая машина большой 

производительности

Новый подход позволяет компоновать из таких модулей ма-
шины различного функционального назначения, и, при необходи-
мости, сочетающие функции очистки и калибровки. При этом ма-

шина «складывается» из такого количества автономных модулей, 
которое отвечает поставленной задаче (рис. 5).

Рис. 6. Геометрия сит 
традиционного варианта.

последовательным движением 
Рис. 7. Сито Фадеева.

Рис. 8. Сравнение 
проницаемости круглых сит и 

гексагональных.

Технология прошлого позволяла производить сита с круглыми 
отверстиями при ограничении расстояния между их осями. Такие 
плохо проницаемые сита (малое живое сечение) сдерживали про-
изводительность зерноочищающей техники и не позволяли повы-
сить качество очистки. 

Замена круглых отверстий на гексагональные резко пе-
ременила ситуацию в строну как повышения эффективно-
сти зерноочищающей техники, так и повышения качества 
очистки (рис. 6, 7, 8).

 Замена щелевых сит на решета новой геометрии, радикально 
изменила качество очистки зерна и его калибровки, и, естествен-
но, повысило производительность (рис. 9,10).

Изобретение сит и решет новой геометрии – это, своего рода, прорыв в технологии очистки и калибровки семян раз-
личных с/х культур.

Рис. 9. Решето Фадеева. Рис. 10. Сравнение проницаемости решет

Доминирующая сегодня однофракционная технология производ-
ства семян не отвечает требованию времени – максимально эффек-
тивно использовать посевные площади.

Агрономам хорошо известно, что сеять нужно тяжелые семена, но 
их можно выделить из фракций семян, предварительно выровненных 
по размеру и по форме. Однофракционная технология, при которой 

делается попытка выделить тяжелые семена из смеси семян разных 
по размеру и форме, не может ответить поставленной задаче.

Кроме того, существующие стандарты оценки качества семян не 
содержат требования по их травмированию и ограничиваются пока-
зателем лабораторной всхожести, не отражающей, в должной мере, 
полевую всхожесть, а, значит, и урожайность.

Предлагается переход от однофракционной технологии к щадящей пофракционной технологии производства сильных семян.
Будущее за щадящими технологиями обращения с зерном и за пофракционной технологией производства сильных семян.

Это будущее мы делаем сегодня.

ООО "АгроПромэкс"
ул. Канавинская, 3а, оф. 32,
г.Нижний Новгород, Россия, 603002
+7(831) 411-15-32, 246-17-63, 410-49-02
e-mail: agropromex@mail.ru
www.agropromex.ru

Генеральный директор ООО Завод «Фадеев Агро» 
к.т.н. доцент Фадеев Леонид Васильевич

Генеральный директор  ООО «АгроПромэкс»
Русских  Владимир Федорович
конт.телефон 8-9101311177

III. Замена традиционных сит на сита и решета новой геометрии – 
выше производительность и качество зерноочистки

IV. Сильные семена – меньше затрат, выше урожай!
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Сцепки прицепные гидрофицированные СПГ предназначены для работы с зубовыми боронами БЗСС 1.0, БЗТ-1.0. Агрегаты на базе 
сцепок СПГ применяются для ранневесеннего закрытия влаги, повторного боронования, довсходового и послевсходового боронования 
технических и зерновых культур, а также для осеннего послеуборочного боронования с целью провоцирования всходов, сорняков и 
падалицы.

Конструкция сцепок такова, что позволяет 
одному механизатору гидросистемой трактора 
переводить бороны БЗСС-1 или БЗТ-1.0 из 
рабочего положения в транспортное и обратно, 
а сам агрегат транспортировать без проблем 
как с поля на поле, так и на машинный двор по 
полевым дорогам или автомагистралям.

Разработаны и выпускаются гидрофициро-
ванные сцепки для навешивания этих борон 
в один ряд СПГ 9, 11, 15, 17, 21, 25, 27 и для 
навешивания в два ряда с шахматным распо-
ложением - СПГ-9-2, 11-2 (для тракторов МТЗ 
80/82), СПГ 16-2, 18-2, 20-2, 22 2, 26-2, 28-2.

Катки кольчато-шпоровые предназначены для предпосевного и послепосевного 
прикатывания почвы, для разрыхления верхнего и уплотнения поверхностного слоев 
почвы, для разрушения корки почвы и выравнивания поверхности вспаханного поля. 

Особенности агрегата: 
Шарнирно-пружинная система подвески рабочих секций катков обеспечивает 

поперечное и продольное копирование поверхности обрабатываемого поля, а 
шахматное расположение кольчато-шпоровых катков в секциях исключает 
забивание их почвой.

Конструкция агрегата позволяет удобно и быстро переводить его из 
транспортного положения в рабочее и обратно, а также без проблем 
буксировать его по дорогам общего пользования. Транспортная 
скорость агрегата до 40 км/час.

Шириной захвата выпускаемых агрегатов составляет от 10 до 24м.

Техника для почвообрабоТки

Катки винтовые (ШВК) предназначены для прикатывания посевов или легкого боронования полей после уборки, обработки паров, 
заделки удобрений. Особенностью катков при прикатывании посевов является то, что семена всегда засыпаются нижней обычно 
увлажненной почвой, затем осуществляется ее подповерхностное прикатывание на глубину 1- 2 см меньше глубины посева, а верхний 
слой почвы дополнительно измельчается, вспушивается и ровным слоем распределяется по поверхности поля. Это обеспечивает 
создание оптимальных условий для накапливания влаги в зоне расположения семян и препятствует ее испарению, а также за счет 
процесса «сухого» полива накопление влаги в почве из атмосферы. 
Шириной захвата выпускаемых агрегатов составляет от 9 до 27м.
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Культиваторы серии АПК предназначены для сплошной безотвальной обработки всех типов почв на 
глубину 4-16 см с одновременным прикатыванием поля. Ширина захвата агрегатов может составлять 
от 5.6, до 22 м.

Особенностью агрегатов является установка стоек рабочих органов под острым углом к поверхности 
обрабатываемого поля, что обеспечивает их самоочистку от пожнивных остатков.

В качестве шлейфа в агрегатах могут использоваться спаренные шевронные катки, трубно-планчатые 
катки или винтовые катки со встречной навивкой.

Техника для почвообрабоТки

Техника для подработки зерна

Предприятие выпускает запчасти к польским сушилкам: 
теплообменники, колбы, конуса, секции (шахты, вентиляторы), 
цепные и шнековые транспортеры.

Диско-культиватор-глубокорыхлитель со шлейфом – многофункциональный 
почвообрабатывающий агрегат, позволяющий за счет сменных рабочих органов 
выполнять: дискование почвы до 180 мм, культивацию почвы до 160 мм, рыхление 
почвы на глубины 250-430мм. Эти операции могут выполняться агрегатом как 
отдельно, так и в различных комбинациях, например: дискование одновременно 
с  рыхлением. 

Эти операции могут выполняться агрегатом как отдельно, так и в различных 
комбинациях, например: дискование одновременно с  рыхлением. 

Агрегат с этой комбинации рабочих органов  целесообразно использовать 
взамен плуга. При этом рыхление почвы производится без оборота пласта, чем 
не нарушается взаимное расположение в почве аэробных и анаэробных бактерий. 
Это при заделке пожнивних остатков на глубину до 10-12 см, что обеспечивает 
агрегат, создает условия для увеличения содержания гумуса в почве, т.е. растет 
ее плодородие. 

В качестве шлейфа используются винтовые катки, трубчато-планчатые катки 
или зубопружинные бороны.

Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 2 до 20м

Предприятие проектирует и изготавливает зерноочистительные комплексы ЗАВ-
10/20/40/60.

Проектирование ведется с учетом индивидуальных условий и требований заказчика.
Для зерноочистительных комплексов также производится арматура металлическая, 

зернопровода, распределители, разделители, нории НПЗ 20, 2НПЗ-20, НПЗ-50,  
зернометатели.

Триерные блоки ЗАВ10.9000, сепараторы триерные БТ-8, БТ-12.
Зерноочистительные машины МПОЗ-80.
Производится большая номенклатура запчастей для зерноочистительных машин.
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ООО НПФ «Технофарм» - дистанционное 
лечение и гуманные средства отлова 

бродячих и диких животных
 ООО НПФ «Технофарм» создано в 1991 году. На 
предприятии постоянно ведутся разработки эффектив-
ных средств и оборудования для различных направле-
ний, где необходимо использовать специальные знания. 
В основе всех разработок — богатый опыт не только со-
трудников фирмы, а и опыт отечественных предприя-
тий и зарубежных фирм: НИИ 
Машиностроения, Кировского 
ВНИИ Охотничьего хозяйства 
и звероводства, Ижевского и 
Златоустовского механических 
заводов, ГУП «Инженерный 
центр-Полигон»; Telinject, Гер-
мания; CupChur, США и дру-
гих.
 Небольшой, но друж-
ный коллектив фирмы «Тех-
нофарм» - заслуженный об-
ладатель большого количества 
наград. В 2010, 2011 и 2012 годах предприятие ста-
новилось лауреатом и дипломантом Всероссийского 
конкурса программы «100 лучших товаров России», в 
2010 году - награждено золотой медалью «Innovations 
for investments to the future» Американо-Российского 
Делового Союза. В 2014 году фирма стала победителем 
Межрегионального конкурса «Лучшие товары и услу-
ги Поволжья», по результатам национального бизнес-
рейтинга удостоено почетного звания «Лидер России 
2015». НПФ «Технофарм» неоднократный дипломант 
Премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина. 

Более чем на два десятка техни-
ческих решений получены па-
тенты на изобретения и полез-
ные модели. 
 ООО НПФ "Технофарм" 
- разработчик и производи-
тель устройств и механизмов 
для дистанционного лечения и 
гуманного отлова животных. 
Практически все разработки 
предприятия выполнены на 
мировом уровне и защищены 

патентами, а некоторые не имеют аналогов в мировой 
практике и являются оригинальными в своей области 
применения; отмечены многочисленными грамотами, 
дипломами, медалями и призами на российском и меж-
дународном уровнях. 

 ООО «Научно-производственное предприятие 
«Технофарм» - ведущая специализированная компа-
ния в России по содействию в оказании помощи диким 
и домашним животным, птицам, млекопитающим, а 
также по защите, в определенных обстоятельствах, че-
ловека от агрессивных действий в отношении него со 
стороны животного мира.
 На базе разработки для спецподразделений 
МВД (изделие «НЕВОД») широко используется для от-
лова животных и птиц выпускаемое средство сковыва-
ния движений биологических объектов-ССД. Нашли 
широчайшее применение, как в России, так в ближнем 
Зарубежье, разработанные в НПФ «Технофарм» сред-
ства дистанционной инъекции животных с целью их 
лечения и гуманного отлова: «летающие» шприцы и 
дротики, которые могут использоваться с различной 
стандартной пневматикой на дальность до 50 метров. 
Также в последнее время используются, ввиду просто-
ты конструкции и легкости в обращении, выпускаемые 
фирмой механические орудия отлова животных— се-
тевые ловушки и всевозможные захватки с петлями. 
Заказчиками данной продукции фирмы «Технофарм» 
являются зоопарки, цирки, дельфинарии, страусиные 
фермы, охотничьи хозяйства, зверофермы, заповедни-
ки, заказники. 
 При использовании вышеперечисленные 
устройства не 
исключают, а 
взаимно до-
полняют друг 
друга. Следует 
отметить, что 
все эти устрой-
ства не явля-
ются оружием 
и не требуют 
регистрации в правоохранительных органах. С 1995 
года продукция предприятия поставляется на более 
чем 4000 предприятий и организаций всех регионов 
России, республик Белоруссии и Казахстана. В пер-
спективе у фирмы — развитие отношений с другими 
государствами – бывшими республиками СССР. Но все 
же в приоритете фирмы — продвижение своей продук-
ции на российском рынке.

                                           Источник: http://tehnofarm.com
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ООО «ГидроСтар» является одним из ведущих 
предприятий по изготовлению гидроцилиндров. 
Наши гидроцилиндры имеют широкое применение 
в различных областях народного хозяйства и явля-
ются одним из основных силовых механизмов ги-
дравлических систем строительных, дорожно-стро-
ительных, сельскохозяйственных, коммунальных, 
лесотехнических машин и механизмов.

Решением поршневого и штокового узлов с при-
менением полимерных уплотнительных элементов 
зарубежного и отечественного производства, мы 
гарантируем герметичность, надежность и высокую 
работоспособность наших гидроцилиндров.

308001, г. Белгород, Гражданский пр-кт, 4, офис 30
тел.: +7 (47248) 2-71-91, +7 (47248) 2-63-09, +7-905-674-24-00

e-mail: specgidgotex@yandex.ru     www.specgidrotex.narod.ru

Начиная с 2002 года ООО «Гидро-
стар» поставляет гидроцилиндры на конвейер 
предприятий: ОАО «Радиозавод» г. Пенза (по-
севная техника для различных культур), ОАО 
«ИРМАШ» г.Брянск (асфальтоукладчики, трей-
леры, коммунальные машины), ОАО «Агро-
промтехника» г. Михайловск, Ставрапольский 
край (почвообрабатывающая техника), ОАО 
«Орелстроймаш» г. Орел (щеточно-подметаль-
ное оборудование) и другим предприятиям, 
производящим выше указанную технику.

Предприятие является крупным производи-
телем поршневых, плунжерных и телескопиче-
ских гидроцилиндров общего и специального 
назначения. Кроме серийного производства 
гидроцилиндров мы занимаемся конструктор-
ской разработкой и выпуском специальных 
гидроцилиндров по заказу покупателя.

Следует отметить, что наше предприятие 
перешло на изменение технологии произ-
водства гидроцилидров: вместо ранее при-

меняемых гильз и штоков собственного про-
изводства, изготавливаемых из черных труб 
и кругляка, в настоящее время применяются 
уже хонингованные трубы и шлифованно-хро-
мированные штоки импротного производства, 
что обеспечивает высокое качество и работо-
способность наших гидроцилиндров. За счёт 
этого немаловажного фактора увеличичен 
гарантийный срок эксплуатации от 12 до 18 
месяцев со дня установки гидроцилиндров на 
машину, либо 2000 моточасов работы маши-
ны.  В настоящий момент на нашем предпри-
ятии налажен выпуск гидроцилиндров с диа-
метром поршня 40, 50, 60, 80, 100, 110, 125, 
140, 160, 170, 180, 190 и 220 мм.

Если гидроцилиндры, необходимые вам, 
конструктивно отличаются от серийно выпу-
скаемых нашим предприятием, мы имеем воз-
можность изготовить их по вашей заявке. При 
необходимости наши специалисты прибудут к 
вам и на месте обсудят все детали по налажи-
ванию партнерских отношений.

За последние несколько лет работы была 
улучшена техническая характеристика нашей 
продукции. Теперь мы выпускаем гидроци-
линдры с такими параметрами:

• давление от 6,3 до 40 мПа;

• диаметр поршня от 40 до 220 мм;
• диаметр штока от 25 до 160 мм;
• ход гидроцилиндра до 6000 мм.
Гарантия — 18 месяцев.
Цены ниже рыночных.
Вся продукция находится на складе в г. Шебе-

кино Белгородской области. Возможна доставка 
до склада покупателя.

Приемлемые цены и гибкая система скидок 
приятно удивят наших партнеров.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ:

• дилеров
• продавцов гидроцилиндров
• производителей и продавцов комплектую-

щих гидроцилиндров
Предлагаем выгодные условия, скидки и ин-

дивидуальный подход к каждому парт-нёру. Мы 
заинтересованы в расширении нашей сбыто-
вой сети как в пределах России, так и в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. Мы также гото-
вы рассмотреть предложения по производству 
продукции по индивидуальным заказам в соот-
ветствии с требуемыми параметрами.
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ПВК поставляются в исполнениях для работы с биологиче-
скими добавками и с кислотными консервантами (пропионо-
вой, уксусной и др. кислотами). Могут устанавливаться на все 
виды кормоуборочных машин отечественного и зарубежного 
производства. Базовая комплектация имеет минимальную сто-
имость и обеспечивает внесение консервантов с заданными 
параметрами при ручном управлении.

Автоматизированная версия позволяет:
• вносить консерванты с пропорциональным автоматиче-

ским регулированием на единицу массы;
• осуществлять мониторинг расхода жидкости, л/мин, л/т, л/га 

(данные на дисплее);
• определять общее количество убранной массы, обработан-

ной площади, внесенного консерванта и длительность работы.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ КОНСЕРВАНТОв
Применение химических или биологических консервирую-

щих добавок при заготовке и консервировании кормов в стра-
нах с развитым сельским хозяйством стало обязательным ме-
роприятием.

Применение современных консервирующих добавок обе-
спечивает повышение сохранности корма, улучшает его свой-
ства и вкусовые качества, повышает усвояемость заготовлен-
ного корма, а следовательно и продуктивность животных.

Из года в год растет количество и качество применяемых 
консервирующих добавок.

В целом консервирующие добавки классифицируются на 
три класса:

I. Стимуляторы брожения (микробные инокуляты, энзимы, 
фермента-тивные субстраты); 

II. Ингибиторы брожения (кислоты, другие консерванты); 
III. Питательные добавки (аммоний и мочевина).
В хозяйства консерванты поступают в порошковом, гранули-

рованном и жидком виде.
Для того чтобы консерванты были эффективными они долж-

ны быть правильно внесены в корм. Многообразие консерван-
тов, повышение процентного содержания в них действующих 
веществ, а также уменьшение норм их внесения накладывают 
особые требования на выбор приспособлений для внесения 
консервантов (ПВК). 

Внесение консервантов на кормоуборочных комбайнах

Размещение емкостей для консервантов на комбайнах

на комбайне сзади позади комбайна

рядом с кабиной

Приспособления для внесения консервантов должны удов-
летворять следующим требования:

• соответствие норм внесения консервантов технологиче-
скому процессу;

• высокая равномерность распределения консервантов в 
массе; 

• минимальные потери в процессе внесения;
• работа на агрессивных химических препаратах (pH<5);
• приспособленность для проведения точной и простой 

калибровки;
• надежность в эксплуатации и долговечность;
• постоянный мониторинг расходуемого консерванта.
В последнее время все шире находят применение ПВК с 

компьютерной системой управления, обеспечивающей диф-
ференцированную подачу консерванта в зависимости от влаж-
ности и интенсивности поступления растительного материала. 

Агроинженерный центр специализируется на разработке 
ПВК для внесения консервантов разных препаративных форм. 
ПВК разработанного нами модульного ряда обеспечивают нор-
мы расхода консерванта от 0,25 л/т до 4-5 л/т (литров жидкого 
препарата на 1 тонну обрабатываемого материала).

Многолетний опыт работы с ПВК позволяет рассчитывать их 
оптимальные исполнения в зависимости от конкретных хозяй-
ственных условий их применения. 

ООО «ИнАГрО» www.drincha.ru 
8-916-836-9027; 8-909-689-1104

НА КОРМОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНАХ Дринча В.М., доктор технических наук, профессор
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АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ ПРЕЗИДЕНТА ПО РАЗВИТИЮ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 Говоря о поддержке легкой промышленности, Президент 
заострил внимание на проблеме обеспеченности перерабаты-
вающих предприятий качественным отечественным сырьем.

«На внутреннем рынке наблюдается дефицит натураль-
ных волокон и материалов, а их качество зачастую отста-
ёт от уровня переработки. Здесь нужны гибкие решения, 
которые будут стимулировать собственное производство 
сырья и в то же время позволят закрыть текущие потреб-
ности переработчиков», - отметил Президент.

Развитие обеспеченности растительным сырьем прораба-
тывается совместно с Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации.

Одной из задач является создание межрегионального 
кластера по выращиванию и глубокой переработке льняного 
волокна. Создание кластера поможет усилить контроль и на-
ладить диалог между производителями, первичными и вто-
ричными переработчиками, ведь именно упущения на этапах 
«поле–льнозавод–льнокомбинат» явились причиной стагна-
ции производства в последние 20 лет.

Кроме предприятий, выращивающих и перерабатывающих 
лен, в состав кластера должны быть включены семеноводче-
ские хозяйства и производители сельхозтехники для выра-
щивания и переработки льна. Ведь от качественного посева, 
удобрения и надлежащего сбора напрямую зависит конечный 
продукт.

С 2017 года предприятия по производству и переработке 
льна и конопли включены Минсельхозом России в механизм 
льготного кредитования на получение 5% кредита на модер-
низацию или строительство новых производственных мощно-
стей, закупку или обновление оборудования, создание селек-
ционно-семеноводческих центров и логистических баз. 

Источник: http://mcx.ru/press-service/news

24 августа министр сельского хозяйства России Александр Ткачев принял участие в совещании о мерах по развитию 
легкой промышленности в Российской Федерации, которое провел Президент России Владимир Путин в Рязани.
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Немецкое качество Weidemann на выставке АГРОСАЛОН
Компания Weidemann («Вайдеманн») подтвердила уча-

стие в международной выставке АГРОСАЛОНе, которая 
пройдет в Москве в 2018 году!

На выставке 2016 года компания Weidemann предста-
вила на своем стенде площадью 100 м² три единицы тех-
ники с различным навесным оборудованием. Впервые на 
сельскохозяйственной выставке в России был показан элек-
трический погрузчик  модели 1160е. Демонстрационные 
показы, устраиваемые сотрудниками компании, вызывали 
повышенный интерес у посетителей.

В течении всего периода на стенде работали менеджеры 
дилеров из разных регионов страны, поэтому конечные по-
требители могли получить консультацию непосредственно 
от специалистов, ответственных за эти области.

Компания Weidemann высоко оценила результаты уча-
стия в выставке, качество проведенных деловых перегово-
ров и встреч со своими партнерами на выставке АГРОСА-
ЛОН.

Напомним, международная специализированная вы-
ставка АГРОСАЛОН проходит в общеевропейском форма-
те – один раз в два года и является единственной в России 
выставкой, представляющей продукцию всех лидирующих 
мировых производителей сельхозтехники.

Выставка АГРОСАЛОН пройдет с 9 по 12 октября 2018 
года в Москве, в международном выставочном центре 
«Крокус Экспо». АГРОСАЛОН официально входит в ряд та-
ких известных международных экспозиций сельхозтехники, 
как Agritechnica (Ганновер) и SIMA (Париж).

Части целого: «ВилэндАгро» на АГРОСАЛОН 2018
Компания «ВилэндАгро» присоединилась к выставке 

АГРОСАЛОН, которая пройдет в Москве с 9 по 12 октября 
2018 года!

Компания представит свою продукцию в рамках специ-
ального раздела выставки  «Агрокомпоненты», где посети-
тели смогут ознакомиться с новыми разработкамии и тех-
ническими решениями ведущих производителей запасных 
частей и комплектующих для сельхозтехники.

Предприятие «ВилэндАгро» специализируется на по-
ставках пружин и изделий из пружинной проволоки для 
сельскохозяйственной техники, эксплуатирующихся на тер-

ритории Российской Федерации. Гостям выставки АГРОСА-
ЛОН будет представлен весь ассортимент компании: пру-
жинные зубья, загортачи и зубья сгребания, изготовленные 
из высококачественной пружинной проволоки по европей-
скому стандарту. 

Кроме того, «ВилэндАгро» является единственным и 
эксклюзивным в России представителем завода OZYAYSAN, 
известным производством зубьев и пружин для почвообра-
батывающей, посевной и кормозаготовительной техники. 
Продукция OZYAYSAN завоевала доверие и пользуется за-
служенным авторитетом в более чем 40 странах мира.

Умей вертеться: подшипники «ФКЛ Рус» на АГРОСАЛОН
Список участников выставки АГРОСАЛОН 2018 пополнил-

ся компанией «ФКЛ Рус» (FKL).
Компания представит гостям стенда «ФКЛ Рус» подшип-

ники и карданные валы собственного производства. Ра-
ботающие на выставке АГРОСАЛОН менеджеры помогут с 
выбором подшипников, окажут консультацию и предложат 

производителям особые цены и условия.
FKL ежегодно развивает и расширяет дилерскую сеть 

и предлагает подшипники из наличия в Москве, Санкт-
Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-дону, Новосибирске и 
других регионах. Стоит отметить, что компания FKL произ-
водит подшипники в Европе более 50 лет.

Столетние традиции KRONE на АГРОСАЛОН 2018
Традиционно компания KRONE («Кроне») примет участие 

в выставке АГРОСАЛОН, которая состоится в октябре 2018 
года.

Немецкий производитель KRONE является давним участ-
ником выставки и регулярно показывает гостям свои по-
следние разработки в области сельхозмашиностроения. 
На прошедшем в 2016 году АГРОСАЛОНе компанией была 
представлена полная линейка кормозаготовительной тех-
ники KRONE, а новинка BiG Pack 870 HDP XC MultiBale была 
отмечена серебряной медалью независимого профессио-
нального Конкурса инновационной техники АГРОСАЛОН.

Стенд производителя посетили делегации из многих го-
родов России (Краснодар, Ставрополь, Ростов, Нижний Нов-
город, Омск, Алтайский край, Амурская обл., Красноярский 
край, Бурятия, Белгород, Киров, Курск и многие другие), что 
подтверждает высокий интерес русских потребителей к тех-
нике KRONE, история которой насчитывает уже более 100 
лет!

Увидеть сельхозтехнику производства KRONE смогут все 
желающие в рамках выставки АГРОСАЛОН, которая прой-
дет в Москве с 9 по 12 октября 2018 года.
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